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取扱説明書 

詳細編 


機能-操作方法など、本製品を使用してい<上で必要となる情報を詳し<説明しています。 

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い含わせの多い項目の対処方法を説明しています。目的に応じて必 
要な章をお読み < ださい。 


Windows か！5の印刷 

Windows を使用した、基本的な印刷の手順を説明しています。 


印刷でをる用紙 

印刷でをる巧紙の種類と詳細な仕様を説明しています。 



プリンタ設定値の変更 


フ U ンタドライバ （ Windows ) や操作パネルから、プリンタ固有 
の設定を変更する手順を説明しています。 


オプションと消耗品 

本製品で使巧できるオプシヨンや消耗品について説明しています。 


困ったとさは 

困ったとをの巧処方法を説明しています。 


付録 

本体仕様、文字コード表などについて説明しています。 
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マークの 意味 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載してい 
ます。これ5のマークび付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のよラな意昧びあります。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負ラ可能性び想定される 
内容を示しています。 


A この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、 
一心レ 、人び傷害を負う可能性び想定される内容および 
物的損害のみの発生び想定される内容を示して 
います。 


!ミ主意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
U ンタ本体び損傷したり、プ U ンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティび正常に動作しな 
くなる場をびあります。この表示は、本製品をお 
使いいただ<上で必ずお守りいたださたい内容 
を术しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


思 関連した内容の参照ぺージを示しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® Operatin 呂 System Version 3.1 
曰本語版 

Microsoft ® Wind 日 WS® 日已日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98日 peratin 呂 System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operatin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® Operatin 呂 System Version 
3 .已 1 日本語版 

Microsoft ® WindowsNT ® 日 peratin 呂 System Version 
4.0 曰本語版 

Microsoft ® Windows ® 2000 Operatin 呂 System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 日 peratin 呂 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows ® XP Professional 日日 eratin 旨 
System 日本語版 

Microsoft ® Windows Vista ® 日 pera む n 呂 System 日本語 
版 

Microsoft ® Windows 7™ 日 peratin 旨 System 日本語版 
本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 
Windows 3.1 、 Windows 95, Windows 目8 、 Windows 
Me、Windows NTS .己 ]、 Windows NT 4 .日 、 Windows 
2 日日日 、 Windows XP、Windows Vista、Windows 7 と表 
記しています。またこれ5を総称する場をは 「 Windows 」、 複 
数の Windows を併記する場合は 「Windows 2日日日/ XP / 
Vista /7」 のように Windows の表記を省略することびあり 
ます。 


給紙方法の呼称 

本書で説明する給紙方法と操作パネルおよびプ U ンタドライ 
ノ く上の表記は攻下のよラになります。 


給紙方法 

操作パネル 
の表記 

プリンタドライバ 
の表記 

単票紙を用紙ガイドか 

単票/ CSF 1 

手差し 

5手差し給紙する 

または 
単票/ CSF 2 

弹票） 

単票紙をカットシート 
フィーダ1か5給紙する 

単票/ CSF 1 

カットシートフイーダ 
ファーストビン 
に SF 1) 

単票紙をカットシート 
フィーダ3から給紙する 

単票/ CSF 2 

カットシートフイーダ 
セカンドビン （ CSF 2) 

連続紙を 

リア/フ□ントプッシュ 
トラクタ、プルトラクタ 
から給紙する 

連続紙 

プッシュ/プ J レトラク 
夕（連続紙 U ア/フロ 
ント） 


• 操作パネルの表記 " CSF " は、カットシートフィーダに ut 
Sheet Feeder ) の略称です。 

• プ U ンタドライバの表記"カットシートフィーダ"は本製 
品に標準添付され ている プ U ンタドライバ上の表記です。 
ほかのソフトウエアでは、類似の表記をしていることがあ 
ります。 

•() 表記は、 EPSON プリンタウィンドウに/ EPS 日 N ステー 
タスモニタ3の表記です。 


商標 

.EPSON ESC / P はセイコーエプソン株式舎社の登録商標 
です。 

. PC - 曰800シ U - ズ、 PC - 9821シ 1」ーズ、 PC _98 NX シ 
リーズ、 PC - H 日8は日本電気株式会社の商標です。 

， IBM PC、IBM は International Business Machines 
Corporation の商標または登録商標です。 

• Apple の名称、 Macintosh、Power Macintosh 、 iMac 、 
Power 巨 00 k 、 AppleTalk 、 LocalTalk 、 EtherTalk 、 漢字 
Talk 、 TrueType、ColorSync は Apple Inc . の商標または 
登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows 、 WindowsNT、Windows Vista 、 
Windows 7 は米国マイク□ソフト コーポ レーシヨンの米 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Adobe、Adobe A 巳 robat は/ \ d 曰 be Systems 
Inc 日 rporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

. その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ごま意 

. 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

. 本書の内容は将来予告なしに変更することびあ0ます。 

. 本書の内容にご不明な点や誤0、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運巧した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定政がの、第云ちによっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品！;^外および弊社品質認定品政がの、オプション 
または消耗品を装着し、それび原因でトラブルび発生した 
場合は、保証期間巧であってを責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 
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Windows か 5 の印刷 


• Windows 9已 /98/ Me / NT 4.0か!5の印刷は、『補足説明書セットアップと印刷方法』を参照してください。 
『補足説明書セットアップと印刷ち法』はエプソンのホームページか！5ダウン□ー ドしてください。 

[ヴービス名】ダウン□-ドサービス 
[アドレス】 http :// www . epson . jp / 

• Windows 3.1/ NT 3.51 のプリンタドライバの詳細については、プリンタドライバのヘルプを参照してくださし、。 




印刷の手順はお使いのアプ U ケーシヨンソフトによって異なりますので、ここでは基本的な印刷手順を説明します。 
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出力したいプリンタび選択されていることを巧詔して間細設定](または口□パティ])をクリックしまず。 


を肢 

フリンクの谨折 

綱 MS 泌祖ィ*。 


①確認 


齡田試を段 ] 
リン(が-.1 


パ-ジぉ囲 
® すべて <じ 

ぷ巧したがみ I ! 巧なのべ-別げ 

〇ぺージ!旨ミ喧)： 11-6^ 


呂哪に)： クリック 

-1 •が单む^^-:- * 

'力し， 神神 

[ e 阳リホ）」 I キサン松レ1〔巧用曲 I 


設定する必要びなければクリックして 
印刷を実行してください。 


各項目を設定してにのをクリックしまず。 

表のされる画面はご利用の環境よって異なります。 
ピ矿本書9ページ r 設定項目」 


I h EPSON VP-XXXX ESC/P 宙 fit 設ミ 


バアゥトI巧巧/5首II 3— ザ—定呈巧巧 I故: 巧お定 i 
En 巧Iの巧き 

公お昭 
〇如 L > 


回因1 


I h EPSON VP-XXXX ESC/P 苗 fit 設定 


I レイアウト I 風い占育 Iユ—ザ—定夏巧巧I巧巧お 定 
I トレイむ S 巧 
I 巧巧で;ち运)： 


回因I 


シートことのぺージ M v,| 


に OK .1 [ キ>?ンセル 


[ 0K J [ わむ t ル 


I EPSON VPXXX ESC/P ま M オブシ a ン 



[用紙ヴイズ]はアプリケ 


ンソフトで設定した用紙サイズと合わせます。 


己 





















0 [印刷]をクリックしまず。 

印刷データがプ U ンタに送られ、印刷び始まります。 



政上で終了です。 
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プリンタドライバの設定 


印刷に関する各種設定は、プ1」ンタドライバのプ□パティを開いて変更します。プ□パティの開をちは、大をく分けて2 
通りあ D ます。この開をちによって、設定でをる項目び異な D ます。異なる点は、各設定項目の説明を参照してください。 


C 参考> Windows 3.1/ NT 3 .已1のプ U ンタドライバの詳細については、プ U ンタドライバのヘルプを参照してください。 


アプリケーシヨンソフトか！5開く 

通常の印刷時は、アプ U ケーシヨンソフトからプ U ンタド 
ライバのプロパティを開いて設定します。アプ1」ケーシヨ 
ンソフトからプ1」ンタドライバのプ□パティを開くちま 
は、ソフトウエアによって異なります。さソフトウエアの 
取扱説明書を参照してください。ここでは 、 Windows 
XP に添付の「ワードパッド」の場合を説明します。 



アブ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニュー 
か5 [印刷]をク U ックして[印刷]画面を表 
示させまず。 


①クリック 




( D クリック 


巧規 ( N )... 

Ctrl+N 

問くり)… 

Ctrl +0 

上まき巧な 6) 

Ctrl+S 

るおを巧けて巧な(か.. 



をモ姐巧入。ま巧(! 

垣 

''曰才 


I1 巧剧プレむ一 0:^) 
ペ-ジ設定(ぶ.. 


0 [プリンタの選択]で本製品を選択して[プ□パ 
テイ ] (Windows 200 0) または[詳細設定] 
(Windows XP / Vis ね/ 7) をクリックしまず。 


巧。_ r ? j[xi 


をが 


ブリンタの谨巧 1 

①確認 

1 

< 


> 


巧お：単巧売了 □巧イルへ化力の〔註細試ち吸 I 


巧讯 
コブント 


® すバて<。 

S 概に)：1 

( D クリック 

ぷ巧したが分の 巧だか - 1 

1 

〇ぺージ;旨定(を：厅-6おお ] 

..が*じ’. 


ぺージ#号のみか、またはパージ馬国めみを入力し 
てください。例: 5-12 


神神 


[ 6關 I 化） I 〔キサン松レ 〕I 巧用巧 ）I 



cs> 

Windows 200□の「ワードパッド」のように、[印 
刷]画面内で直接プリンタのプ□パティを操作でをる 
場合がありまず。 


[スタート]メニューか!5開く 

Windows の[スタート] こューからプ U ンタドライバ 
のプ□パティを開をます。ここでの設定はアプ U ケーシヨ 
ンソフトから開いた設定画面の初期値になりますので、よ 
<使ラ値を設定してお<と便利です。 

ここでは、代表的な方法を説明します。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開をまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP : 

Wind 日 WS XP Prafessi 日 nal は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Editi 日 n は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-驗赶-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 

0 本製品のアイコンをちクリックして、表示さ 
れたメニューで [ EP 刷設定]または[プ□パ 
ティ]/ [プリンタのプ□パティ]をクリック 
しまず。 

• [印刷設定]では、印刷の基本的な設定（プリンタ 
ドライバの設定）を行います。 

. [プ□パティ]/ [プ U ンタのプ□パティ]では、 
Windows のプ U ンタ使用環境を設定します。 

cs> 

• [印刷設定]を変更ずるには制限ユーザー （ Users ) 
勒上の権限が必要です。 

. [プ□パティ]/ [プリンタのプ□パティ]の設定 
を行うには、標準ユーザー (Power Users ) 料上 
の権限が必要です。 
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デバイスの恩 ] n プリンターの追加 团剧ジョブの表示 プリントサーパー: 


Optical USB PLH510 WIN7X64 丄卜 

Mouse 2 

- プリンターと FAX (3) 



Windows Vista の場合 





Windows 2000の場合 


印刷の基本的な設定（プリンタ 
1^ 「ドライバの設定）を巧います。 

階巧くり） 


* ; 再帝件う 7ir,’ 々 ri ろち i:F;i 


[ 印刷設定屯'. 

1 

一時悟ム(か 

すべてのドキュメン I' の巧りおし (ti) 


共ちお)… 

プリンタをオフラインでほ用する山） 


ショ-トカットの巧巧留 
削除必 
るおのお ミ (凶） 

1 

■1 フロバティ(巧 1 

1 

1 _ Windows のプリンタ使用環境 
を設定します。 
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誠項目 

印刷を実行する前に、用紙サイズや給紙ちまなどのプ U ンタ固有の機能をプ U ンタドライバで設定します。本プ U ンタド 
ライバでは、用紙のサイズし外にグラフィックスの解像度、印字品質を設定でをます。 

用紙サイズと給紙方法 

用紙サイズや給紙ち法の設定は、なの画面で行います。 

お使いの 0 S によって画面イメージは異なりますび、同じ機能です。各項目の説明はなページし如きを参照してください。 

[レイアウト]画面 [用紙/品質]画面 
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① 印刷の向き 

印刷するち向を縦-横のどちらかをク1」ックして選択します。 

使用するアプ1」ケーシヨンソフトによっては、アプ1」ケーシヨンソフトの設定び優先されます。 


⑨ぺージの順居 

印刷するページの順序を選択します。 

順 最初のページか5順まに印刷します。 

逆 最後のページか5順まに印刷します。 

③シートごとのぺージ 

1枚の用紙に何ページ分を印刷するかを指定します。たとえば、1を指定すると、1枚の用紙に1ページび印刷され、2 
を指定すると1枚の用紙に2ページ分び並べて印刷されます。 

Windows Vista /7 では[境界線を引く]をチェックすると、ぺージとぺージの間に境界線を印刷できます。 


④給紙方法 

用紙の給紙ち法（装置）を選択します。給紙ち法一覧から、選択する給紙ちまをク U ックします。 


手差し 

単票紙をプ U ンタの用紙ガイドから手差し給紙ずるとさに選択しまず。 

プッシュ/プルトラクタ 

プッシュトラクタまたはプルトラクタを使用して連続紙を給紙するとをに選択します。 

カットシートフイーダファーストビン 
カットシートフイーダセカンドビン 

単票紙をオプションのカットシートフイーダビン1またはカットシートフイーダビン2 
から給紙するとをに選択します。 

自動選択 

[プリンタ]フォルダでのプ IJ ンタドライバで設定されている給紙ち巧に従います。 


( 参者、給紙方法を[自動選択]に設定して、 IJ アプッシュトラクタまたはカットシートフィーダを使用する場合は、[デバイス 
の設定]ダイア□グでそれぞれの給紙方法に巧して使用ずる用紙サイズを設定しないと給紙でをません。[デバイスの設 
定]ダイア□グは[プリンタ]フォルダ （Windows 200 0) または[プリンタと FAX ] フォルダ （Windows XP / 
Vista ) または[デバイスとプ U ンタ]フォルダ （ Windows ?) で本製品のアイコンをちク U ックして[プ□パティ] 
(Windows 2000 / XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ ] (Windows 7) をク U ックずると表をされます。 

⑥ 用紙サイズ 

アプ U ケーシヨンソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。作成した文書サイズとプ U ンタドライバ上の 
巧紙サイズは、必ず一致させてください。サイズび異なる場合、アプ1」ケーシヨンソフトによっては、間違ったサイズで 
印刷されることびあります。 












• 「連続紙 1 已 X 1 □インチ （3 等分)」とは、！; TF の状態のことを指しまず。 



• 上記の選択肢は r ページ長が約 3.3 インチ」であることを示しますので、用紙の折り畳み長や、折り畳み枚数の単位 
が異なっても設定でをます。 

• 「連続紙 15 x 32/3 インチ」などの帯分数は、「3 + 2/3インチ」のページ長であることを示しまず。 

. 印刷したい連続紙の用紙サイズ（用紙幅）が登録されていないとをは、用紙長が同じものを選択してください。同じ 
ちのがない場合は、ユーザー定義ヴイズで登録してください。 

な 本書14ページ r 任意の用紙ヴイズを登録ずるには」 

. 4インチ未満で折り畳まれた連続紙を使用ずると紙送り精度に影響しまず。 

連続紙のページ長が4インチ未満のとさは、複数ページごとに巧り畳まれ、折り畳み長が4インチ拭上の連続紙を 
使用してください。 

• [用紙ヴイズ]リストにないサイズは、ユーザー定義ヴイズとして登録ずることができます。 

な 本書14ページ r 任意の巧紙ヴイズを登録ずるには」 


©部数 

印刷する部数を指定します。2部政上印刷するとさは、部単位で印刷するかどラかを指定でさます。部単位で印刷する場 
合は、1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。部単位で印刷しない場合は、ページごとに部 
数分ずつ印刷します。 


③印刷位置のオフセツト (Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ） 

印刷開始位置を設定します。通常は、お使いのアプ U ケーシヨンソフトのマージン設定（を白の設定）で調整して<ださ 
い。アプ U ケーシヨンソフトで設定できないときなどはこの機能をお使いください。 

オフセツトによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 


横 

横方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は左方向、プラス値はち方向にオフセットします。 

設定可能範囲は-2.已 4 cm (-1 .日日 inch ) か5 2.日 4 cm (1 .日日 inch ) です。 

縦 

縦方向の印刷開始位置を指定します。マイナス値は上方向、プラス値は下方向にオフセットします。 

設定可能範囲は-2.已 4 cm (-1 .日日 inch ) か5 2.已 4 cm (1 .日日 inch ) です。 

単位 

上記の入力値の単位を cm または inch のどちらかに選択でをます。 


入力値をプ U ンタドライバをインス!-ールした直後の状態に戻すとさは[初期値に戻す]をク U ックします。 


11 












グラフィックスと印刷品質 

グラフィックイメージの印刷に関する設定は、なの画面で行います。 
お使いの 0 S によって画面イメージは異な D ますび、同じ機能です。 


[用紙/品質]画面 


[詳細オプション]画面 


EPSON VP-XXXXESG/P 巧 a 設ま り咳 1 


I レィァ。卜 I 巧化/品ち In ーヴーち黃用如けが長設定 I 
トレイの进巧 
指巧方;ちを)： 


註細 i さ定か).. . I 

[ 0K I [ キサンむレ ] 巧用姆 


①- 


⑤- 


夕 EPSON VP-XKXXESC/P I な田なドキ1ブントの設ミ 
百逆用巧/出力 

OIMBMl M 

がか LSI 
曰画ヴラフがウス 


^^口剧品)ち: 1B0 X 1的 dots Qer inch 


3おドキュタントのォフシ3ン 

註 S 田な即刷楷を: ちか 
J、一 つ卜ーン 白れ巧お 
巧則の最迪化:ち化 
因請)フリンタの视能 
- • En 刷品育: 正な义ま 


1 (_ キ甲ンたル 


①[グラフィックス]- [ EP 刷品劃 

グラフィックイメージの出力解像度（細かさ）を選択します。 

解像度は、水平解像度 X ま直解像度で示しています。解像度はで表し、数字び大を < なるほど解像度は高< な D ます。 
一般に解像度び高いちび高品質のグラフィックを印刷でをますび、印刷時間は長くな D ます。 

*dpi (Dot Per Inch ) : 1 インチ当たりのドット数 

⑨[プリンタの機制-脚刷品質] 

r 正式文書」または「ドラフト」のどちらかを選択します。「ドラフト」印刷よりち「正式文書」のちび表現力のある高品 
質な印刷結果になりますび、印刷時間は長くなります。 

ドラフトを選択するとをは操作パネルの[高速印字]ランプを点なさせる必要びあります。 

面 阳 X 扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）-「ご使用の前に」-「各部の名称と役割」 
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インス I ル可能なオプション (Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ) 

すべての印刷に共通な設定は、なの画面で行います。 

お使いの 0 S によって画面イメージは異なりますび、同じ機能です。 


Windows XP (64 bit )/ Vista /：7: [デバイスの設定]画面 


- EPSON VP-XXXX ESC/ 内りプ□パテイ 


图 


をお 1巧ち 

トテけゎ I 


I ボ - 下 _ i 

たキ1リテイ 


註袖設定 i _をの音巧 

デバイスの設定 


①- 


m EPSON VP-XXXXESC/P デバイスの巧ち 
一じ拾あ方法と用おの到りて 
A4 

7•かけ巧; 巧巧しなし'I 
わトトトフィザ：凶 

みインストール巧巧なブプシヨン 

曲ぞ巧巧む至の設定； 巧ィバ毎な 
口宇まなちミ：屋圣 
バケツト通 la 


I I キサンむ 1 巧南(が 


①インス I ル可能なオプション 

すべての印刷に共通な各種設定びできます。 


印字開始位置の設定 

ドライバ優先 

それぞれの用紙ごとにプ U ンタドライバで設定されている位置か5印刷します。 

プ U ンタの操作パネルから設定した印字開始位置は無効になります。 

通常はこの設定で使用しまず。 

プリンタ優先 

プ U ンタの操作パネルで設定した位置から印刷します。プリンタドライバで設定 
されている印字開始位置は無効になります。 

プ U ンタの設定値で印刷したいとさに選択しまず。 

印字領域指定 

標準 

EPSON インパクトプリンタの一般的な印字領域にて印刷します。 

通常はこの設定で使用しまず。 

最大 

プ U ンタで印刷でをる最大の印字領域に印刷します。用紙の種類によっては[標 
準]と変わ5ないことびあります。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[巧紙サイズ]1」ストにあらかじめ用意されていない用紙 
サイズを[ユーヴー定義サイズ]として独自に登録するこ 
とびでをます。 

cs> 

使用頻度の高い用紙サイズはあ！5かじめ定義されていまず。 
ユーザー定義サイズとして用紙登録する前に、適合する用紙 
サイズびないことをご確認ください。 


Windows XP (64 bit )/ Vista /7 の場合 

0 プリンタドライバの[ユーザー定義用紙]画面 
で用紙情報を入力しまず。 



用紙名 

登録したい用紙の名称を入力します。 
31文字まで入力でさます。 

プリンタドライバにあ5かじめ登録 
されている用紙名やすでにユーザー 
定義用紙として登録済みの用紙名は 
登録でさません。 

単位 

拥紙サイズ]、除白]の値の単位を選 
おしまず。 

用紙サイズ 

拥紙]の表示欄で選おされてし、る用紙 
の大きさび表示されます。新しく登録 
したい用紙の大きさを設定します。 

入力できる範囲は 2.54 cm 
( l . OOinch ) から、本製品で印刷でき 
る最大用紙サイズまでです。 

余白 

拥紙]の表示欄で選おされてし、る用紙 
のを白び表示されまず。新しく登録し 
たし佣紙のを白を設定しまず。 

[ち余白]と应余白]の合計び用紙の 
幅未満になるよラに設定します。 

[上余白]と IT 余白]の合計び用紙の 
高さ未満になるように設定します。 


[用紙の保を]をクリックしまず。 



B [ ok ] をクリックしまず。 

任意の用紙サイズび登録され、しソ降は[用紙サイズ] 
1」ストから還択でをるようになります。 


Windows 2000/ XP (32 bit ) の場合 

□ [プリンタ](または [プ リンクと FAX ]) フォ 
ルダの本製品のアイコンをク U ックしてか 5 
[ファイル] メニューの[ヴーバーのプ □パ テイ] 
を選択しまず。 



0 [新しし1用紙を作成ずる]をチェックしてか5、 
用紙の情報を入力しまず。 



入力内容は、プ U ンタドライバの[ユーヴー定義用 
紙]画面での入力と同じです。 


B [0 K ] をクリックしまず。 

任意の用紙サイズび登録され、しソ降は[用紙サイズ] 
リストがら還択でをるようになります。 

<s> 

Windows XP (64 bit )/ Vista /7 でも上記の手順でユーヴー 
定義用紙サイズを登録でさます。 
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E 口刷の中止の仕方 


書体 


□ 高速印字 


□ □藤カット位置/ビン選巧 

□ a 用がカット位置 
■ □ ビン1 

□ ■ ビン2 

□ □ ハガキ 


て 


□ 


印刷可 


_ H H 

微小送り 卜1イ 

も' 

♦ イ 


H 1——1 

H 


改行/なページ 


給紙. 


□ 用紙チェック 
電源 


排紙 


押ず 


日 


画面ち下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルク U ックしまず。 

削除する印刷データをク1」ックして[ドキュメント]メニューの[印刷中止]または[キャンセル]をク1」ックします。 


。曾幻!父9: 32 




ダブルクリック 


ドキユタント_挪亭ム(か 
部 ]!— ！ E ^閱巧’ 




巧巧した 


再巧刷径） 


プ□パティ(巧 ' 


状お 
en 則中 


巧ち者 
M 


パ-ジ数サイズ 教1 

1 284バイト/ 64.0 ... 3:48:( 


啤ュブントを取り消しまザ。 


①ク U ック ⑥クリック 


印刷はし U 下の手順で中止でさます。 

□ プリンタの[印刷巧]スイッチを押しまず。 

[印闹阿]ランプが消灯し、印刷不可犬態になります。 


ク 

ソ 

動朝シ 

自明ゴ 

□ □ ■ □ 

□ ■ □ □ 


1 已 





























































EPSON プ U ンタウィンドウには、プ U ンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）でさるユーティ U ティです。通常 
は、プ U ンタドライバと同時にインストールされます。 


ミ主意 


• EPSON プリンタウィンドウ。の対象 0S は、 Windows 9已 /98/Me/NT3 .已1 /NT 4.0 /2000/XP(32b け）でず。 
Windows XP(64b け)/ Vista/7 をお使いの場合は、拉下を参照してください。 

な 本書21ぺージ「プリンタの監視 （EPSON ステータスモニタ3)」 

• コンピュータに直接プリンタを接続する場合、プリンタの接続ポートは、 「LPTl」 を使用してください。 
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タスクパー 

タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON 
プリンタウインドウにを開をます。 


EPSON プリンタウインドウにの画面を開きまず 


プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 


EPSON ブリンタウインドウ芭 


を示が！設ミを）、が H ) 

ィ 到4レ I a 且凹ミ鸣 Vf - 


わ爲训1リンタ 


ブ U ンタる_ 


_!おお 


..名 EPSON VP- 5200 巧刷巧ちほたは.. 0 

EPSON VP-6200 巧見阿能または. . 0 

‘ ~~ 巧刷巧ち目または. . 0 


EPSON VP-1850 


1巧刷巧ちダ，…」 


巧別の託帥な憐防ま示します。 

プリンタのげ態を表示しまず 

[プ U ンタ詳細]画面 

プリンタの状態をコンピュータのモこ夕 
上で知ることがでをまず。 


フリンタ註を旧 ： EPSON VP -1850 


幻ステ-タス詳を B I が巧ンタ ’I 細] 
ペフリンタモテ''ルる VP -1850 
、夕^化カホ LPT 1: 



つ 

」 


_キャン它ル」_へルブ_ 


動作環境を設定しまず 

[環境設定]画面 

どのよラな状態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！2の動作環 
境を設定ずることがでをます。 _ 

)リン》る： EPSON VP-1850 

ストね鹿忍の間隔 
をい _ 


長い 


ストね隹 
的バン; 


4叫ンスげ也下する巧合があります。 


監巧アイ〕ン i 疑 

巧るま示記ち 

ロモニタする 

厂巧刷がおで情易表示 

厂Iラー発生時で巧易表示 

厂普ま時に巧易を示 


監視アイ]ン音声巧な 


巧刷可お 

A 

すべてちな1 

バ剛き止 
一用化切れ 

□ 

すべて無巧1 

一化ゾ中ム 

情宰に戻す1 



，嘴 1 1 


キ权セル」 









プリンタの:!た態、を監視ずるには 

[プ U ンター覧]画面でプ U ンタを選択してから、[プリン 
夕詳細]画面のさタブで状態を確認します。 


0 プリンタの電源を入れ、タスクバーにちる監視 
アイコンをダブルクリックしまず。 



0 [プ U ンター覧]画面で目的のプ U ンタを選択し 
まず。 


EPSON プリンタウインド〇芭 


つ'リソタかホで、の i をち必’、ル？祖 •》 

到、ぷ I を I 


かか宮ち細 リンタ I 


ブ U ンタる 


J 巧ち 


J 巧切巧ち’/，… ( 


，边 EPSON VP -5200 が刷巧おまたは.. 

,^ EPSONVP -6200 一 か剧巧ちほたは.. ■ 

■ I 印刷巧 6 は。ま.. 0 選択 


フリン》の註を田な语ミ防ま示します。 


C § B > 

• 環境設定の監視アイコン設定で「モニタずる」を 
チェックずると、設定した条件時に「簡易表示」 
が表示されるよラになりまず。この「簡易表示」 
か5プリンタの詳細を確認することができまず。 


EPSON ブリンタウィンドウ!2 


フリンうをまたは巧ンか、’ス 

1巧-タス 1 

…口而 1， 

カバーすづン 


i 重を 田表示」 [ 0 K 


とす本書18ページ「モニタ（監視）の設定」 

• [プ U ンター K] 画面の詳細は L ソ下を参照してくだ 
さい。 

な 本書18ページ r [プリンター覧]画面」 



[プリンタ詳細]アイコンをクリックしまず。 


EPSON ブ U ンタウインドウ!2 


つ'リソみりをホ化！ 旣定を） A ル； K は】 

山： jiJ 些 Pff 、ぶ I を1 


1 


わ乐ぉ田 1 リンタ I 


_1なお 


] 巧刷待ち'ン’ V .. 


ちリンタる 


iflSON VP -5200 

A リ…ク lo り VF >-6200 




邮何おまたは.. 
ep 刷巧おまたは.. 
E 円届I巧をまたは.. 



フリン 9 の託細な I きがをまモします。 


0 各タブでプリンタの詳細を確認しまず。 

. [ステータス詳細]タブ 

[ステータス詳細]タブでは、選択したプリンクの 
状態をチェックすることびできます。またプリン 
夕に問題のある時はその対処方法ち表示されま 
す。 



プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

霞ステータス表示： 

選択したプリンタげ態が表示されまず。 

③对処ちま： 

プリンタに問題があるとをの対処ちまを表示しまず。 


• [プ U ンタ情報]タブ 

[プ U ンタ情報]タブでは、選択したプ U ンタの機 
能やオプション情報を表示します。 



①情報リスト； 

プ U ンタの情報、プリントサーバの情報など確認でさる 
情報の一覧を表示しまず。□一カル接続の場合表示され 
る情報はありません。 

霞詳細ウィンドウ： 

情報リストで選択された情報の詳細を表示しまず。 


<s> 

□一カル接続の場含、画面が変わるのにかし時間がか 
かる場合がありまず。 
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CS> 

コンピュータに負担をかけるため、必要のない時は画面を開 
じてください。プリンタドライバの[プ□パティ]でプリン 
夕の印刷先を変更した場合は、 EPSON プリンタウィンドウ 
!2を停止させたあと、再起動してください。 

な 本書20ぺージに PSON プリンタウィンドウ!2を停止 
ずるには」 


I ；プリンター覧]画面 


設定されたプ U ンタの状態を表示しています。カラーアイ 
コンを使用していますので、色の変化によりプ1」ンタの状 
態び一目でわか D ます。 



①メ ニューバー 

. プ U ンタ （ P ) : 

[プ U ンター覧]画面の中から選択したプ1」ンタの「プ 
U ンタ詳細」、「ジョブ管理 （ Windows 9 己の助」、 r 用 
紙選択」の画面を開をます。 

• 表示（ V ): 

[プ U ンター覧]画面の表示方法を設定します。「最新 
の情報に更新」をク U ックすると、プ U ンタの最新の 
が態をチェックし、表示します。 

• 設定 （ S ) : 

「環境設定」「表示プ1」ンタ追加」「表示プ1」ンタ削除」 
など動作環境の設定をします。また、監視アイコンの 
登録等もここで設定します。 

. ヘルプ （ H ) : 

EPSON プ U ンタウィンドウにに関する説明を表示し 

cK 〇 

⑥ツールバー 

アイコンをク U ックする ことで各機能び実行されます。 ア 
イコンの上にポインタを移動させると、そのアイコン機能 
び表示されます。 

③プリンタ情報 

登録されているプ1」ンタ名、状態、印刷待ちの件数を表示 
します。監視するプ U ンタび複数ある場合は、さボタンを 
ク1」ックするとプ1」ンタの表示順び変わります。 

• プ1」ンタ名： 

コンピュータにインストールされているプリンタの一 
覧を表示します。 


. 状態： 

コンピュータにインストールされているプ1」ンタの状 
態を表示します。 

. 印刷待ちジョブ数： 

プ1」ンタの印刷待ちの件数を表示します。 

. プ1」ンタアイコン： 

プ1」ンタの状態を色で表示します。 

緑：印刷可能です。 

黄：印刷可能ですび、プ1」ンタになんらかの処置をと 
らないと印刷不可能になることびあ D ます。 

ホ：印刷不可能です。プ U ンタに異常びあります。 

灰：プ U ンタび監視でをない状態です。 

<S> 

コンピュータに負担をかけるため、お甫接続しないプ U ンタ 
は[設定]メニューの「表示プ U ンタ削除」で削除してくだ 
さい。このとを、プ U ンタドライバ’は削除されません。 

を夕借減の!錠 

EPSON プ U ンタウィンドウにのモニタ機能を設定しま 
す。どのよラな状態を画面表示するか、音声通知するか、 
共有プ U ンタを監視するかなどを設定でをます。 

[プ U ンター覧]画面の[環境設定]アイコンをク U ック 
して、[環境設定]画面を開を、各項目を設定して<ださい。 
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①ステータス確認の間隔 

コンピュータびプ U ンタの状態をチェックする間隔を設 
定します。（最短設定2砂：初期10砂：最長設定60砂) 

⑨監視アイコン設定 

r モニタする」をチェックすると、選択したプ U ンタの監 
視びはじま D ます。監視アイコンを停止している場合は選 
択でさませんのでごミ主意ください。 

③ 簡易表示設定 

監視アイコンから簡易表示を表示する場合の条件を設定 
します。簡易表示については1；(下のページをご覧くださ 
い。 

ぶ本書19ぺージ r 監視アイコンと簡易表示について」 

④ 監視アイコン音声通知 

プ U ンタの状態のチェックボックスをチェックすると、 
r 簡易表示」び表示される時に音声で通知する機能び有効 
になります。 


<S> 

. お使いのコンピュータにサウンド機能びない場合、音黄通 
ミ□機能は使用でをません。 

. プリンタの監視を停止している場合には、監視アイコン- 
簡易表ちの設定はでをません。 「EPSON プ U ンタウィン 
ドウ！2を停止するには」の手順を参照して、隱赶メ 
ニューをク U ックし、「監視アイコン起動オプション」で 
「現在より監視ずる」をク U ックしまず。 

巧 本書20ぺージ 「EPSON プ U ンタウィンドウ!2を停 
止するには」 


監視アイコンと簡易表示について 

環境設定の監視アイコン設定で「モニタする」をチェック 
すると、選択したプ U ンタの監視び開始されます。監視び 
開始されるとタスクバー上の監視アイコンの色び選択し 
たプ U ンタの状況に応じて変化し、「簡易表示」び表示さ 
れます。 

監視アイコン 

選択したプ1」ンタの状況に応じてアイコンの色び変化し 
ます。 


10:14 

I ' 

緑：印刷可能です。 

黄：印刷可能ですが、プリンタになん百かの処置をと 
6ないと印刷不可能になることがありまず。 

ホ：印刷不可能です。 


< 31 > 

• 監視アイコンを停止している場合は、監視アイコンと簡易 
表示機能はご利用になれません。 「EPSON プ U ンタウィ 
ンドウ！2を停止するには」の手順で[現在より監視する] 
を選択し、環境設定の「監視アイコン設定」で「モニタす 
る」をチェックして<ださい。 

面 本書20ぺージ EPSON プリンタウィンドウ!2を停 
止するには」 

• 監視アイコンをポイントしてマウスのちボタンをクリッ 
クずると、監視アイコンの設定ができます。 

「手前に表示する」： r 簡易表示」を開いているウィンドウ 
の一番手前に表示します。 

「監視を停止する」：監視アイコンの監視を中止しまず。 


簡易表 TT 、 

環境設定で設定した条件時のみ r 簡易表示」びトレイアイ 
コン上部に表示されます。プ U ンタ名をク U ックし、詳細 
表示ボタンをク U ックすると、「ステータス詳細シート」 
び開をます。 
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EPSON プリンタウインドウにを停止ずるには 

EPSON プ U ンタウインドウには、監視アイコンによっ 
て監視設定したプ U ンタに対して常時監視を行います。プ 
U ンタの監視を停止するにはしツ下の手順に従って < ださ 
し、。 

0 タスクバーにちるプ U ンタのおをした監視アイ 
コンをダブルクリックしまず。 


許函め赖 10:14 



0 [設定]メニューをク U ックし、[トレイアイコ 
ン起動オプション]-[監視を中止ずる]の順に 
ク U ックしまず。 




[プリンタ]メニューをクリックし、[閉じる] 
をク U ックしまず。 



監視を中止した後で、再度監視を行5場合は「次回起動時よ 
り監視ずる」または「現在より監視する」をク U ックします。 
監ネ貝を停止ずるとタスクバーの監視アイコンび消去されまず 
ので、再起動ずる場合は r 操作手順」の手順に従って[スター 
卜]メニューか6起動してください。 








EPSON ステータスモこ夕 3 は、プ U ンタの状態をコンピュータ上で監視（確認）でさるユーテイ U テイです。通常は、 
プ U ンタドライバと同時にインストールされます。 


で桌考方 • EPSON ステータスモニタ3の巧象 0S は、 Windows XP(64b け)/ Vista/7 です。 

* 一一^ Windows 9已 /98/Me/NT3 .已1 /NT 4.0 /2000/XP(32b け）をお使いの場合は、扮下を参照してください。 

な 本書16ページ「プリンタの監視 （EPS 日 N プリンタウィンドウ！2)」 

• 推奨ケーブル总外のケーブル、プリンタ切曾機、ソフトウェアのコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキー 
など）を、コンピュータとプ U ンタの間に装着ずると、双ち向通信やデータ乾送が正常にできない場合がありまず。 
• コンピュータに直接プ U ンタを接続する場合、プリンタの接続ポートは、 「LPTl」 を使用してください。 


プリンタのが態を表示しまず 

正 PS 日 N ステータス モこ夕 3] 画面 

プリンタの状態をコンピュータのモニタ上で知ることができます。 



EPSON ステータスモニタ3の画面を開きまず 

[ユーティリティ]画面 

プリンタの[プ□パティ] (Windows XP(64bit)/Vista) または 
[プリンタのプ□パティ] (Windows 7) から EPSON ステータス 
モニタ 3 を呼び出ずことがでをます。 


巧 EPSON VP-XXXXESC/ 内りプ□パテイ 1^1 



タスクパー 


タスクバーの呼び出しアイコンから EPSON ス 
テータスモニタ 3 を開<ことがでをまず。 



タスクバーの呼び出しアイコンから、モニタの 
設定画面を開 < ことがでさまず。 


〔 0 K I [ キザンむレ I I 话巧姐 I 

プリンタの[プ□パティ] (Windows XP(64bit)/Vista) または 


[プ U ンタのプ□パティ] (Windows 7) か 5 モニタの設定画面を 
呼び出ずことびでをまず。 

動作環境を設定しまず 

[モこ 夕の設定]画面 

どのよラな状態をエラーとして表示ずる 
かなど、 EPSON ステータス モニタ 3 の 
動作環境を設定ずることがでをます。 


モニターの巧走： EPSON VP-XOaESC/P rni^l 

口-お® a 巧 



0刑!!不可 
因法(言巧- 


來因プザ-で胸れ I巧ぶ点すI 

□ブザ-ミが巧す 


アイコン關 

み 曰腳出し P イエ《 

タスウバ—表示(>1 





4 - 

謬ィ臟戚親な顆照撰恐を驟鄕 

ちた T しホす。 



巧典ち乃ン 5-(0 だ-巧*巧 S ほする 
曰兵ちフリ >9- をモニトがる 



ミ主意 


Windows XP{64bit)/Vista/7 をご使用時の制限事項 

Windows XP{64bit)/Vista/7 のリモートデスクトップ機能*を利用して、移動先のコンピュータに直接接続された 
プリンタへ印刷ずることはでをまずが、通信エラーが発生しまず。 

牛 リモートデスクトップ機能：移動先のモバイルコンピュータなどか！5オフィスネットワーク内のコンピュータ上にあ 
るアプリケーションやファイルへアクセスし、操作ずることができる機官目 








プリンタの!!た態、を監視ずるには 

EPSON ステータスモニタ3でプ U ンタの状態を確認す 
るためには、しッ下のいずれかのちまで EPSON ステータ 
スモニタを起動します。 


[方法 1] 

□ Windows の[スタート]メニューか6 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開き、本製品のアイコンをちクリックし 
て[プ□パテイ]または[プリンタのプ□パ 
テイ]をク U ックしまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
し、本製品のアイコンをちク U ックして[プリンクの 
プ□バテイ]をク U ックします。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールバネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックし、本製品のアイコンをちク U ックして 
[プ□バテイ]をク U ックします。 

Windows XP (64 bit ) : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕 一 H - [コント□-ルバネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク1」ックし、本製品のアイコンをちク U ックし 
て[プ□バテイ]をク U ックします。 


0 [ユーテイリテイ] タブの [EPSON ステータス 
モニタ 3] アイコンをク U ックしまず。 



[ち法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ3の呼び出しア 
イコンをダブルク U ックするか、マウスのちボタンでアイ 
コンをク U ックしてプ U ンタ名をク U ックします。 



cs> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をずることで 
タスクバーに表示されるようになります。初期設定では表お 
されません。 

ぷ本書23ぺージ「モニタ（監視）の設定」 


[ EPSON ステータスモニタ 3] 画面 

プ U ンタの状態を表示します。 


① 



JJ1 EPSON ステータス モこ夕 3 : EPSON VP-XXXX ESC/P 



换； 

看信エトが発ちしました。 



ケーカレが正しく巧窃ミれているか、フリントのま巧がわ* 

ねっているかを鹿 5 しむた さい。 扣巧度留やは、 Efi 刷をが 7 
してくない。が制やじプリンタ-のを巧 5 オフにした巧ちは、デ 
-5 を巧をや止してくだぞい。 ， 



が 




⑨ 

③ 


① プリンタ 

プ U ンタの状態をグラフィックで表示します。 

⑥メッセージ 

プ1」ンタの状態を知らせた D 、 エラーび発生したとさにそ 
の状況と厢ミ夫策をメッセージで巧らせます。 


③[閉じる] 

ウインドウを閉じます。 
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モニタ(監視)の設定 

EPSON ステータスモニタ3のモニタ機能を設定します。 
どのよラな状態を画面表示するか、ブヴー音通知するか、 
共有プ U ンタを監視するかなどを設定でをます。 
liTF のいずれかのちまで[モニタの設定]画面を開いて、 
各項目を設定してください。 


[方法 1] 


[ち法 2] 

タスクノ（一の EPSON ステータスモニタ3の呼び出しア 
イコンをマウスのちボタンでク U ックして、[モニタの設 
定]をク U ックします。 



□ Windows の[スタート]メニユーか6 [プリン 
夕と FAX ] / [プ U ンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開き、本製品のアイコンをちクリックし 
て[プ□パテイ]または[プリンタのプ□パ 
テイ]をク U ックしまず。 


<s> 

呼び出しアイコンは、呼び出しアイコンの設定をずることで 
タスクバーに表示されるようになりまず。初期設定では表示 
されません。次項を参照して設定してください。 


Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
し、本製品のアイコンをちク U ックして[プリンクの 
プ□パティ]をク U ックします。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックし、本製品のアイコンをちク U ックして 
[プ□パティ]をク U ックします。 

Windows XP (64 bit )： 

Windows XP Pr 日 fessional は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックし、本製品のアイコンをちク U ックし 
て[プ□パティ]をク U ックします。 


0 [ユーテイ U テイ]タブの[モニタの設定]をク 
リックしまず。 


毋 EPSON VP- XXXXESCy 明)兀バティ 


图 




ク IJ ック 


回プリントをに卜す刪 

EPSON Status Monitor 3(£) 
用巧巧さやエラーををモしまず。 

~モニタ-の設おり—~ ] 



[モニタの設定]画面 


①- 


⑤- 

⑥- 


⑥. 

⑦- 


モニタ-0：^ ; EPSON VP-XXXX ESC/P 

•マ； -s 二。;巧。 


曲四 


巧目 

面を iijD 

因邮杯巧 
因前だ- 

巧 

する 


—•ホ曰ブザ-で獅を 
♦ □ブザ-ち測剧 

-•ア。ン歸 

9 _巧聊出しアイエ/ 


巧宰す^ 



I 阳おしアイ]ン巧如巧とタスク;トロ拘出し IMX/A 觉Iされ 
ます。き録さ打た啊出しアイ玉がブルクり巧す 5W リン》ィ D 巧巧 
巧モし巧。 

•日みがリ：/^-のIラ-巧;0をを言する 
»己共巧 IJ ンタ-るモこ卜さなる 


I I キも t ルI [ 〜じ抽 ) 


-④ 


① エラー 表示の選択 

どのよラなエラー状態のとをに画面通知するかを選択し 
ます。チェックを付けたエラーび発生すると、ポップアッ 
プウィンドウび現れ対処ち法び表示されます。 

⑨ブザーで通知ずる 

チェックを付けると、エラー発生時にブヴー音でち通知し 
ふ^ 〇 


<s> 

お使いのコンピュータに ヴ ウン ド 機能がない場合、ブザー音 
通知機能は使用でをません。 


③ブザーを繰り返ず 

チェックをつけると、エラー発生時にブヴー音を繰り返し 
ふ9 〇 


④[標準に戻ず] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻します。 
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⑥アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をク U ックしてチェックを付けると、 


EPSON ステータスモニタ3の呼び出しアイコンをタス 


クバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプ U 
ンタに合わせてク U ックして選択でをます。 


cs> 

タスクバーに設定したアイコンをマウスのちボタンでクリツ 
クすると[モニタの設定]画面および [EPSON ステータス 
モニタ 3] 画面を開くことがでさます。 


⑥ 共有プリンタのエラー通知を受信ずる 

ネットワーク上のほかのコンピュータに□一カル接続さ 
れた共有プ U ンタを利用している場合に、エラーを通知す 
るかどラか選択でをます。 

⑦ 共有プリンタをモニタさせる 

ほかのコンピュータ（クライアント）から共有プ1」ンタを 
モニタさせるかどラか選択でをます。 

ぶ本書27ページ「クライアントの設定」 


cs> 

• [共有プ U ンタをモニタさせる]の設定は、管理者権限の 
あるユーザー (Administrator) で設定してください。 

. 1台のコンピュータに複数ユーザーが同時に□グインして 
いる環境で、プリンタの監視が同時に行われたとさ、通信 
エラーメッセージが表示されることがあります。 


Windows Vista /7 で[共有プ U ンタをモこ夕させる]の 
設定を変更すると、[ユーヴー制御アカウント]画面が表 
示されます。[続行 ] (Windows Vista ) または[はい] 
(Windows 7) をク U ックします。 
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プリンタの共有 


Windows の標準ネットワーク環境でプ U ンタを共有する方法を説明します。 

Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプ U ンタを、ほかのコンピュータから共有することび 
でをます。特別なネットワークインターフェイスカードやプ U ントサーバ機器を使用しないで、 Windows の標準ネット 
ワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。 



HUB ( ハブ） クライアント 


プ U ンタを直接接続するコンピュータは、プ U ンタの共有を許可するプ U ントサーバの役割をはたします。ほかのコン 
ピュータはプ1」ントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プ1」ントサーバを経由してプ 
1」ンタを共有することになります。 

Windows のパ'-ジョンとアクセス権によって、ネットワークプ U ンタの設定方法（プ U ンタドライバのインストール方 
法）び異な D ます。 

ここでは、プ U ンタを共有させるためのプ U ントサーバの設定方法を説明します。お使いの Windows に応じた設定手 
順に従ってください。 

ぶ本書2已ページ「プ U ントサーノ（の設定」 

クライアントの設定ち法については、しツ下のページを参照してください。 

ぶ本書27ページ「クライアントの設定」 


. プ IJ ンタ共有の設定方法は、ネットワーク環境び構築されていること、プリントヴーバとクライアントとなるコン 

- ピュータび同ーネットワーク管理下にあること、プ U ンタを使用ずるすべてのコンピュータにプ U ンタドライバがイ 

ンスI-―ルされていることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合でず。 

.Windows XP(64b け)/ Vista/7 で、共有プリンタに印刷を実行して通信エラーび発生する場合は、[ユーティ U ティ] 
画面で[プ U ンタをモニタする]のチェックをかします。この場合、 EPSON ステータスモニタ3は使用でさません。 


2已 
















































プリントヴーバの設定 

プ U ンタを共有させるための設定をプ U ントサーバ側で 
行います。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開をまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP ： 

Wind 日 WS XP Prafessi 日 nal は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-顧定]-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 

0 本製品のアイコンをちクリックして[共有]を 
クリックしまず。 

Windows 7： 

本製品のアイコンをちク U ックして、[プ U ンタのプ 
□パティ]をク U ックし、[共有]タブをク U ックし 
よ9 〇 

.レ_障 ► コント□-ルバネル ► すべてのコシトロールバみ傾目 ► デバイスとプリン々- 
デバイス プリンターの風 ) n 西 S ! l ジョブの表示 プリントサーパープロバティ 

-デバイス (3) 

% b 

I optical USB PLH510 WIN7X64J_HP 
Mouse 2 


プリシターと FAX (3) 



Windows 吕〇〇 0/ XP / Vista : 



B [巧有ずる]/ [このプリンタを共有ずる]を選 
択し、[巧有名]を入力し、 [ OK ] をク U ックし 
まず。 



<s> 

• Windows Vista /7 では、管理者権限のあるユー 
ザー ( Administrator ) で□グインし、プリンタ 
共有を設定してください。 

• 共有名に □ (スペース）や一（八イフン）を使用 
するとエラーの原因になります。 

• [代曽ドライバ]/ [ほかのバージョンの Windows 
のドライバ]は選択しないでください。 
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< 51 > 

Windows ファイアウォールを有効にした状態で、ファイル 

とプリンタの共有を行ラ場合は、 liTF の設定を行ってくださ 

い。 

Windows "7: 

D [スタート]-[コント□ールパネル]-[システムとセキュ 
リティ]- [Windows ファイアウオール]をクリックしま 
ず。 

且左側のウィンドウの [Windows ファイアウォールの有効 
化または無効化]をクリックして、[許巧されたプ□グラ 
ムの一覧にあるプ□グラムも含め、ずべての着信接続をブ 
□ックする]のチェックが外れていることを確認して、 
[OK] をクリックしまず。 

且左側のウィンドウの [Windows ファイアウォールを介し 
たプ□グラムまたは機能を許巧する]をクリックします。 
[ファイルとプリンタの共有]にチェックして [OK] をク 
リックします。 

Windows Vista : 

D [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュリティ]をクリックし、 [Windows ファイアウォー 
ル] をクリックして、 [Windows ファイアウオール]画 
面を開をまず。 

且 [Windows ファイアウォールの有効化または無効化]を 
クリックしまず。[ユーザーアカウント制御]画面が表を 
されるので[続行]をク U ックします。 

□ [全]5到タブの[すべての着信接続をブ□ックする]の 
チェックが外れていることを確認します。 

且[例外]タブをクリックし、[ファイルとプリンタの共有] 
にチェックして、 [OK] をクリックします。 

Windows XP : 

D [スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリックし 
ます。 

且[セキュリティセンター]をクリックしまず。 

日 [Windows ファイアウォール]をクリックして、 
[Windows ファイアウォール]画面を開をまず。 

□ [を般]タブの[例列を許巧しない]のチェックが外れて 
いることを確認しまず。 

且[例外]タブをク U ックし、[ファイルとプ U ンタの共有] 
にチェックして、 [OK] をク U ツクします。 


し义±で終了です。なにクライアント側の設定をします。 
ぶ本書 27 ページ「クライアントの設定」 


クライアントの設定 

ヴーノ（側の設定び終了したら、続いてクライアント側の設 
定を行います。お使いの 0 S によって作業び異な D ます。 


ミ主意 


クライアントにプリンタドライパがインス!-ールされていな 
いとをは、プリンタドライバをインスI-ールしてか!5設定し 
て < ださい。 
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管理ち権限のあるユーザー （Administrator) で□グインす 
る必要があります。 


クライアントにインストールされているプ U ンタドライ 
バのプ□パティからプ U ンタの接続先をサーバのプ U ン 
夕に変更します。「印刷するポート」でネットワーク上の 
パスを指定したポートを追加し、そのポートに変更しま 
す。 

□ Windows の[スタート]メニューか5 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開をまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタ]の 
順にク U ックします。 

Windows XP : 

Wind 日 WS XP Prafessi 日 nal は[スタート]-[プリ 
ンタと FAX]、Windows XP Home Editi 日 n は[ス 
夕ート]-[コント□-ルパネル]-[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-顧赶-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 


0 設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリツ 
クし、[プ□パテイ ] (Windows 2000 / XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パテイ] 
(Windows 7) をクリックしまず。 



0 ，すク巧まんフォルダ國’ 


アドレスの）巩ン化 FAX 
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を ぉ II 其ち 科 ( J ) ク U ックお i 視；2-テ f 析. 
会 -、 S EPSON V 卜 >00<XX ESC/P 

巧剧するボ - K り 

ドキュタン H 玉、みブウポッウスがオンじむっているポ-卜のうち、居巧け烟巧おねらので 
印刷さがす。 


0K J [ キサン松レI _巧田曲 ヘルフ 


囚巧方向サボ'■卜をち細こするを 
□乃ン$ブ-ルをち細こする咱〉 


EPSON 


日 


[ポート]タブをク U ックして[ポートの追カロ] 
をクリックしまず。 


[プ U ンタポート]画面び表示された5 、 [Local 
Port ] を選択して惭しいポート]をクリック 
しまず。 


W 巧巧能かトトのな销(白)： 


Standard TCP/IP Port 


①還巧 


[巧しいボートの巧巧I 


1巧しいボニト(り'' J 〔キザンむレ 


ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
リックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタび接続されたコンピュータ名¥共 
有プ1」ンタ名 
<例> 


E 



ボートををスカにくださいの： 
|¥><Wiri_setver¥epsori 



①入力 

キ中ン t ル1 


[プリンタポート]画面に戻りまずので、[閉じ 
る]をクリックしまず。 

ポートに設定した名前び追加され、選巧されてし、 
ることを確認してか5 [0 口をクリックします。 






⑥ ク U ック 


⑥クリック 


⑥ ク U ック 
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プ u ンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更でをます。 


考)プ IJ ンタの接続先を変更ずると、プ U ンタの機能設定が変更されることびあります。プ IJ ンタの接続巧を変更したとを 
は、必ず各機能の設定を確認してください。 

ネットワークパスを指定してポートを追加することで、ネットワーク上に接続された本製品に接続することびでをます。 


□ Windows の[スタート]メニユーか6 [プリン 
夕と FAX ] / [プリンタ]/ [デバイスとプリン 
夕]を開をまず。 

Windows 7： 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にクリック 
します。 

Windows Vista ： 

[スタート]-[コント□ールバネル]-[プ U ンタ]の 
順にク1」ックします。 

Windows XP Professional ： 

[スタート]-[プリンクと FAX ] の順にク U ックし 
ます。 

Windows XP Home Edition ： 

[スタート]-[コント□ールバネル]-[プリンクと 
FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2000： 

[スタート]-嚴赶-[プリンタ]の順にク U ックし 
ます。 

0 設定を変更ずるプリンタのアイコンをちクリッ 
クし、[プ□パテイ] ( Windows 吕〇〇 0/ XP / 
Vista ) または[プリンタのプ□パテイ] 
(Windows 7) をクリックしまず。 



Q [ポート]タブをクリックして設定を変更しま 

変更後 [0 K ] をク U ックすると設定は終了です。 



① EP 刷ずるポート 

プ U ンタを接続したポート（インターフェイス）を還 
択します。表示されるポートの種類は、ご利用のコン 
ピュータによって異なります。バラレルインターフェ 
イスケーブルをコンピュータのポートに接続した場 
合は、 LPT 1 の設定でご使用ください。 


LPT 

通常のプ U ンタポートの設定です。 
D 0 S / V シ U —ズなどの標準パラレ 
ルプ U ンタポートに接続している場 
合は、この中の LPT 1 を選択します。 

COM 

シ U アルポートに接続している場合 
に選択します。このポートに接続する 
場合は、シ U アルポートの通信設定と 
プリンタの通信設定を合わせる必要 
びあ0ます。 

FILE 

印刷データをプリンタではな<ファ 
イルに出力します。 


¥¥サーバ名ネットワーク上のバスを指定した 
¥プ|」ンタポートです。パスによって指定された 
名など ネットワークプ IJ ンタに出力します。 

③[ポートの追加]から新しく登録す 
ることびでさます。 
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⑥[ポートの追加] 

新しいポートを追加したり、新しいネットワークプ U 
ンタを指定したりするときにク U ックします。 

新しいネットワークノ くスの登録は！; TF の手順で行い 
よ9 〇 

□ [ポートの追加]をクリックしまず。 

日[プ U ンタポ ー ト]画面び表示された5、 
[Local Port ] を選択して[新しいポート]を 
クリックしまず。 


日ポート名をじ(下のように入力して [0 口をク 
リックしまず。 

¥¥目的のプ U ンタを接続しているコンピュータ 
名¥共有プ U ンタ名 

Q [プリンタポート]画面に戻りまずので[閉じ 
る]をクリックしまず。 

③[ポートの削除] 

ポートの一覧からポートを削除するとをにク1」ック 
します。 


しツ上で終了です。 
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プ u ンタドライバを再インストールする場合やバージヨンアップする場合は、すでにインストールされているプ u ンタソ 
フトウェアを削除（アンインストール）する必要びあります。 

で参香'> 管理ち権限のあるユーザーで□グインし、ソフトウェアを削除してください。 


プリンタソフトウェアの削除 

EPSON プリンタウインドウにの削除 

「 EPSON プ U ンタウインドウ！2」を削除する場合はなの 
手順に従ってください。 

cm> 

ほかのソフトウェア（ウイルス検知プ□グラム等）が起動し 
ている場合は、各ソフトウェア取扱説明書を参照して停止さ 
せてか5削除を行ってください。 

0 PERSON プリンタウインドウ！2を停止ずるに 
は」に従って EPSON プリンタウインドウ！2 
を停止させまず。 

な 本書20ページ EPS 日 N プ U ンタウインドウ！2 
を停止するには」 

□ Windows の[スタート]メニューか 6 [コント 
□ールパネル]を開きまず。 

Windows XP (32 bit )： 

[スタート]-[コント□ールパネル]の順にクリック 
します。 

Windows 2000： 

[スタート]-啟定]-[コント□-ルパネル]の順に 
ク U ックします。 

0 [アプリケーションの追加と削除]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]をダブルクリックしまず。 

Windows XP (32 bit )： 

[プ□グラムの追加と削除]をダブルク U ックします。 



コント D- ルパネル 


[阿两1 





ブ iJ：/9 とそ®«の A— ドウ1? 


ネ9トロ-化イン9-ネ9卜»« けぶトト巧ウント 


ダブルクリック 


Windows 2000： 

[アプ U ケーシヨンの追加と削除]をダブルク U ック 
します。 


つ'? 1 J の Hi ま! •£•! ホ； r ‘ t の，、ル）！•か 


a] 加-い、.ネル ニ J 吗）を J[% [庭 I 「た。：:よ引]量| _ 

挪带远岛.る急围 


卜 J 化つ打ね Find Fast Microsoft 

M«il 

ホ•ストオフ。 


が-わト キー: TH •’ 7オント 


拿 殘 

サウンド A - のぶ 


气權立 


ダブルクリック 


姐 輔 

7换卜削 

参朔 


I 巧ス 7がか'イアユ-ザ-浦な 画面 げム 巧助 日巧と巧刻 

ロリトシ;ンそわげッつ VT '— シ广卜わ巧な巧 L ミす。_ 

0 「 EPSON プリンタウインドウ！2」をクリック 
し、[追加と削除]/ [変更と削除]をクリック 
しまず。 


Windows XP (32 bit )： 

「 EPSON プ U ンタウインドウに」をク U ックし、[変 
要と削除]をク U ックします。 


k ブ日ヴラムのち化と刖技 


^ 3見なむストづ脚 ra ぶブ□クラム： □ 巧げ□ウラム版お扭 な’ベちえを 


Iぞ EPSON ブリン5ウ<ンドな2 

ホ B-M さ 扣を 》旧すろI.•な.けい;",7•く巧り.、 ほ巧巧度 eta I 



Windows 2000： 

[ EPSON プ U ンタウインドウ！2」をク U ックし、[追 
加と削除]をク U ックします。 


ロリウーン:ンの遇]0と刖除の巧パ’ティ H 因 i 

J.j 々円 v'.j ド ’ni り ' . 



EPSON フリンかうィ, V] - j ィわィ 
Internet Exp lor か己. 0 
Internet Mail and News 1.0 
Microsoft Net Meeting 
Microsoft Off ice 
ウイルスが’スター 95 Lite 
テスかのち巧ツ-ル 


( D クリック- ►_ 


_ 0K _ I ^年みセIレ_ミ SS 延；」 I 


この後は画面の指示に従って削除を進めます。 
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プリンタドライバと EPSON ステータスモニタ 
3の削除 

<s> 

Windows XP (64 bit )/ Vista /7 上の EPSON ステータスモ 
ニタ3を、複数のユーザーで使用している環境で 、 EPSON 
ステータスモニタ3を削除する場合は、すべてのユーザー環 
境において[呼び出しアイコン]の設定をオフ（チェックな 
し）にしてから削除してください。 

巧 本書23ページ「モニタ（監視）の設定」 


0 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 

0 Windows の[スタート]メニューか6 [コント 
□ールパネル]を開さまず。 

0 [プ□グラムのアンインス!ル]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]を開きまず。 


Windows Vista /7： 

[プ□グラムのアンインストール]をク1」ツクします。 



Windows XP (64 bit ) : 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 



D 削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
卜ールと変到/懐要/削晩をク U ックしまず。 


Windows Vista /7： 

[EPSON VP-xxxx ESC / P プリンタユーティ U 
ティアンインストール]-[アンインストールと変更] 
の順にク U ックします。 



Windows XP (64 bit ) : 

[プ□グラムの変更と削除 ]- EPSON VP-xxxx 
ESC / P プリンタユーティ1」ティアンインストー 
ル]- [変更/削除]の順にク1」ックします。 

0 [プリンタ機種]タブをクリックし、削除ずるプ 
リンタのアイコンを選択しまず。 



0 [アプリケーションー覧]タブをクリックし、 
[EPSON ステータス モニタ3 (EPSON VP - 
XXXX ESC / P 用)]にチェックび付いているこ 
とを巧詔して [0 口をクリックしまず。 
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0 終了のメッセージび表示された5、 [0 K ] をク 
U ックしまず。 


アンインストール1^1 


八パンスト - ルは正稱ぶ了しましを。 



ク U ック 


EPSON ステータスモニタ3のみの削除 

0 起動しているアプリケーシヨンソフトをずべて 
終了しまず。 

0 Windows の[スタート]メニユーか5 [コント 
□ールパネル]を開きまず。 


じ(上でプ U ンタドライバと EPSON ステータスモニタ3 
の削除（アンインストール）は終了です。 

cm> 

プリンタドライバを再インス!-ールする場合は、コンピュー 
夕を再起動させてください。 


0 [プ□グラムのアンインス!-ール]/ [プ□グラ 
ムの追加と削除]を開きまず。 

Windows Vista /7： 

[プ□グラムのアンインストール]をク U ツクします。 



Windows XP (64 bit )： 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 



0 削除ずるソフトウェアを選択して[アンインス 
卜ールと変到/懐要/削晩をクリックしまず。 
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Windows Vista /7： 

[EPSON VP-xxxx ESC / P プリンタユーテイ U 
テイアンインストール]-[アンインストールと変更] 
の順にク U ックします。 


国,コントロールバみレ.プ□ヴ5ム,プ□ヴラム班を 


- I 司「が 



Windows XP (64 bit ) : 

[プ□グラムの変更と削除 ]- EPSON VP-xxxx 
ESC / P プリンタユーティ1」ティアンインストー 
ル]- [変更/削除]の順にク U ックします。 



画面の指示に従って作業を進めまず。 


0 終了のメッセージび表示された5、 [ OK ] をク 
U ックしまず。 


) 矿パンスト-ルは正術ぶ了しました。 


ク U ック 


ULb で EPSON ステータスモニタ3の削除（アンインス 
トール）は終了です。 

<s> 

プ U ンタソフトウェアを再インストールする場合は、コン 
ピュータを再超動させてください。 


0 [プリンタ機種]タブをク U ックし、を白部分を 
クリックして何も選択されていない巧態にしま 
ず。 



0 [アプリケーションー覧]タブをクリックし、 
[EPSON ステータス モニタ3 (EPSON VP - 
XXXX ESC / P 用)]にチェックび付いているこ 
とを確認して [0 K ] をクリックしまず。 
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最新プリンタドライバの入手方法 

製社プ U ンタドライバは、アプ U ケーションソフトのバー 
ジョンアップなどに伴い、バージョンアップを行ラことが 
あります。プ U ンタドライバのバージョンは数字が大をい 
ものほど新しいバージョンとなります。 

最新のプ U ンタドライバは、エプソンのホームページから 
ダウン□ー ドでをます。 

【サービス名】ダウン□ー ドサービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 

<s> 

ダウン□-ドしたプ U ンタドライバは圧縮ファイルになって 
いまず。 W 下の手順でファイルを解ましてか！5インス I -- ル 
してください。 


インス!ル手順 

0 旧バージヨンのプリンタドライバを削除（アン 
インス!ル）しまず。 

な本書31ページ「プ1」ンタソフトウェアの削除」 

0 新しいプリンタドライバをハードディスク内の 
ディレクトリへダウン□ー ドしまず。 

0 [ダウン□—ド方ま•インストール方ま]をク 
リックし、表示されるページを参照して、解凍 
とインス I ルを実行しまず。 

画面はインターネットエクスプ□ーラを使用してエ 
プソンのホームページへ接続した場合です。 


ドライバIタウン □— ドI Iブリン- Microsoft Internet むが or か 


つパルの 1B* 拒）*モの SR じ MW ツ-ルの A ルザ出 

〇戻る • 0 -囚国め |Pe をみ旅从。■©を-道 

アドレス ht1p：//«r«vHv^$on.jp/dl.$oh/rMdni0/1 051 htm 


©进 

3已 >泌リンウ。を. 


EPSON 

EXCEED VSUR VISIOt 

R 曲！冉 ビジ 2 
I ブウン □- ド 


'MyEPSONjlD ，口口ード 


*— ムI 17ソン It3ll てI 


Buntom、 

~I 


R 曲！冉 ピジ>スソ U ュ-シ■ン イベント■キ1■ンベ-ン サ巿—ト ダウンロ-ド S 用しよ5 


ドライバ•ソフトウ1アダウン□-ド 

ドみバ 


' けゲソロ-ドトでへ 



EPSON VP-WiXX Windows 20m/XP 届ドライ I i 


2002卑6ち 24 日 

XP/Whdo*r 


VP->00« 

自班；!； 

它イ3■エブンン#巧をな 


"巧 0S でが TM コに巧のかパドラ-0巧抽れX巧い， 
化めイディ ■? への一切の止し：す。 

〇ダロンロードちる’インストール本ち 
UMIIIllUMIcrMott WrdCMS 2000/XP 日本 B 巧の OS/V.W 用） 


ク u ック 


化120131当す5ちので T, 
i’ii ゴこほ化1む3巧す， 


【ンつ M 阶】 

COZWJUSVP-AXifl かンえ;フト01•ア CD-ROM 
州* dow 20的/な P 用のドライバのい•-ジ a ソ3 4.10 です。 
y ち' 本ドお J >13Wind— 8 Saver 2003巧ドラ-0てこ 


ぼを与】. WindoTOsX 円コ1なしました- 

じ;'巧】本ドライ M13. KPSO が g：_^ みンドウ! 3J あち阿じ U ホせん 
ご居巧なか坦さ口おI抬夕 a イトト VCT3U 


胃ぺ -yffg 示吉化ぶ 


!巧；曲52ごほ用1こなる目の；《いてのみ，本■ットた巧ご记用阳巧す， 


し义 h で終了です。 
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印刷でさる用紙 

本製品では一般的な連続紙や単票紙のほかに、複写紙、八ガキ、ラベル紙などの巧紙も使用でをます。印刷でをる用紙仕 
様を詳しく説明します。また、使用でをない用紙の説明ちしています。 


連続紙(連離写紙) 


連続紙は U アプッシュトラクタ、フロントプッシュトラク 
夕あるいはプルトラクタから給紙します。 1;( 下の仕様の用 
紙をお使いください。 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、巧生紙 

ノンカーボン紙 
(オリジナル+日枚まで） 

用紙幅 

1日1.目〜4日目. 4 mm (4 .日〜] 6.日インチ） 

巧り畳み長 

101.日〜己已狂 8 mm (4.0 〜吕吕 .0 インチ） 

用紙厚 

日.日目已〜日.3目 mm 

用紙連量 

4己〜 70 kg 
(坪量52〜8 1.3 目/ m ろ 

34〜已日 k 呂 
卿量4日〜日 8 g / m 2) 

(1 枚当たり） 


※用紙連量は、四方判紙 （7 S 8 X 1091 mm 2) 100 □枚の質 
量を kg で表したちのです。 

《坪量は、紙1枚の1平方メートル当たりの質量を g / m 2 で表 


したちのでず。 


ミ主意 


• 再生紙は一般室温環境(温度1己〜2己む、湿度3□〜曰0 
%)で使用してください。 

. 印字領域内に巧などの段差がないものをご使用ください。 

• 用紙の表面に、染み、ピンホール、ミちれ、しわ、破れ、複 
写紙のめぐれ、反りや毛羽立ちのない連続紙を使用してく 
ださい。 

• 用紙穴がピンか5外れたあとの祇送り精度は保証できま 
せん。 

• 連続紙（連続複写紙）の切り□が乱れた用紙や切り残しの 
ある用紙は、ミシン目にそって正しく切り直してか！5使用 
して < ださい。 


<S> 

• 複写紙を使用するとをは、用紙の厚さに応じてアジャスト 
レバーを設定してください。 

な 『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「ア 
ジャスト レバーの 設定」 

• ページ長（云シン目か5次の S シン目までの長さ） 
101.6 mm (4 インチ）未満で使用ずる場合、用紙の巧り 
置み長は101.日 mm (4 インチ）总上の用紙をお使いく 
ださい。 

図にはページ長約 3.3 インチ、折り畳み長10インチの 
連続紙の例を示します。 Windows ドライバでは「連続紙 
1已 X 10インチ （3 等分)」と表記される連続紙を選択 
して < ださい。 



(E 口字推奨領域 


3 


しツ下の領域に印刷することびでをます。 




印字推巽領域内に印字ずることを推巽します。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


4.2 mm 


通常 ISlMliU 上 


4. 2画じ(上 
4.2 iTimULh 


巧紙終端の場合 


4.2 mm 


ム 


101 .6 〜4日日. 4 mm 


最大34加 m 


印字推奨領域 


印字推奨領域 


印字推奨領域 



-通常13麵 iU 上 
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両側点のり綴じ 
(千鳥綴じ） 


両側紙ホチキス擺じ 
(ダブルギャザー） 


片側点のり綴じ（千鳥) 
+片側紙ホチキス綴じ 
(ダブルギャザー） 


巧り置み部分のふく 5み 


折り畳み部分を平らに伸ばしたとさのふくらみが 2 mm 
じ I 下のものを使用して < ださい。 


2 mm 必下 



ミシン目の入れ方 


ミシン目のカット、アンカットの比率は約2.己：1 
己：1としてください。 


ちシン目- 


カット部- 


-アンカット部 


广綴じ方 _ ) 

し八下の綴じ方の連続紙を使用して < ださい。両側点のり綴 
じ（千鳥綴じ）を推奨します。 


名称 綴じち 


次の綴じちをしている巧紙や、巧れ、めくれ、印字面へのふ 
く6みのある用紙は使巧しないでください。 

• 棒のり綴じ 
• 金属ホチキス 

. 紙ホチキス（シングルギャザー） 

• 片側のみ綴じたちの（片側フリー） 

. テープ ホチキス 


棒のり綴じ 


棒のり 


金属ホチキス 





シングルギャザー 
印字面 


縦送り方向 

◄ - ► 

紙ホチキスの巧れ、め<れ 
印字面 


11' 

— 

fr 

Jj 




織送り方向 


紙ホチキスのふくらみ 


\ 


がれ、めくれ 


印字面 



縦送り方向 


ミ主恩 


/面 

字 

印 



〇 

〇 


u 

"〇 

〇 

〇 


"〇 


±K1( も /: Y ご EEW.9Z. 
: ： LK1 ( も /:; -l)ee17 .の W 



〇 

0 



0 

0 

I 


〇 

〇 

〇 

0 



- 〇 0-0 0-0 0-0 


±3( も乃 YL 】 EE 々 .gw 



〇 

〇 



〇 

〇 

I 


〇 

〇 

〇 

〇 

K 


/面 

字 

印 


〇 oioio 〇 oioio 


: ブ 1( ： ^ 六 Y の】巨巨 W’9Z. 



0 

0 



〇" 

〇 

0 



〇" 
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. 横 5 シン目の両端部 A のアンカツト寸法は 1 mm しソ上 
としてください。 



さい。 


X :交点カット 

〇:交点アンカット 

を点力 

ット 

交点アンカット 

\i 


ミシン目 

1 

1 

ミシン目 


スプ□ヶット穴の形状 

スプロケット巧は真円おのちのを使用してください。 



ミ主意 


スプ□ケット巧が次のよラにずれているものは使用でさませ 
ん 


© 

0 

〇 

〇 


(;プレプリント紙での制限 ) 

印刷面にあらかじめ置線や文字や図形などび印刷されて 
いる用紙をプレプ1」ント紙といいます。 

プレプ1」ント紙や巧加工のある用紙を使巧する場合は、 
下の制限びあります。 

. 図中の斜線部に反射率己0%未満の色（たとえば黒）で 
印刷されているプレプ1」ント紙は使用でをません。 

. 図中の斜線部に巧のある用紙は使用でをません（連続 
紙両側の綴じ巧は除をます)。 



CS> 

プレプリント紙や穴加工のある用紙は、大量に用意ずる前に、 
サンプルを使って印刷でをることを確認してください。 
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台紙全体びシールに覆われていないラベル紙 
(ラベルの角に R2 .日 mm 政上の丸みびあるラベル紙 
を使巧してください） 


台紙 


レラ" 



〇 

投- 


〇 

河 


ちに R 2. 5麵 L リ上の丸みをがける 


台紙全体びシールに覆われているラベル紙 



〇 〇 


四辺の数ケ巧に接合部分を残す 



ち部に接合部みを残す 


ラべル紙は一般室温環境(温度1已〜2已 t：、 湿度30〜巨〇 
%)で使巧してください。 

ラベル紙表面は白色（反射率60%拉上）で、染み、巧れ、 
しわ、カールのない上質紙のちのを使用して<ださい。 
使用しないとをは、ラベル紙をプリンタか5取り外してく 
ださい。 

台紙には印字しないでください。 

ティアオフ機能は使用しないでください。ラベル紙が後ち 
に送5れるとをに、ラベルがはがれてプリンタ内部に貼り 
付くことがありまず。 

ラベル紙をプリンタに取り付けたまま放置しないでくだ 
さい。丸まって用紙が詰まることがありまず。 

リアプッシュトラクタおよびリアプッシュトラクタ+プ J レ 
トラクタによる後部給紙はでをません。ラベルが台紙か5 
はがれてプリンタ内部に貼り付くことがありまず。 

ラベル紙をが紙するとをには、必ず[改行/改ページ]ス 
イッチで排紙してください。[給紙/排紙]スイッチは使 
用しないでください。ラベル紙が後方に送6れるとさに、 
ラベルが台紙か5はがれてプ U ンタ内部に貼り付くこと 
があります。 

ラベル紙を取り外ずときは、フ□ントプッシュトラクタの 
位置かプリンタ底部の給紙□で切り離してか5、必ず[改 
行/改ページ]スイッチを押して排紙してくださし、[給 
紙/排紙]スイッチは使用しないでください。 


フ□ントプッシュトラクタまたはプルトラクタ（フ□ント 
/ボトム）から給紙します。政下の仕様の巧紙をお使い< 
ださい。 


《坪量は、紙1枚の1平ちメー トル当たりの質量を呂 /m2 で表 
したちのでず。 


ラベル紙にはカスト U (ラベル政列の粘着シールを剥ぎ取 
ること）をしているちのとしていないちのがあります。力 
スト U なしのラベル紙を推奨します。 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

101 .6 〜40白. 4mm(4.0~l6.0 インチ） 

台紙巧0畳み長 

101.目〜已已8.8|71171(4.日〜22.日インチ） 

推奨ラベルサイズ 

幅：日3.己 mm (2 .已インチ）じ1上 
長さ： 23.8mm (0.94 インチ）な上 

R : 2.己 mm (0.1 インチ） L ソ上 

用紙厚 
(台紙含む） 

日.1目〜日.1 9 mm 

用紙連量 

己已 k 呂（坪量目3.日 g/m 2 ) 


連続ラべ痛 


カスト U 


ミ主恩 


カスト U あり 


カスト U なし 
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f ラベルサイズと EP 字摧 g 領域 _； 

印字可能なラベルのサイズと、ラベルへの印字巧奨領域は 
liTF になります。 


cs> 

印字推奨領域内に印字ずることを推巽します。印字推巽領域 
列では印字されない場合がありまず。 


101 .6 mm 〜406.4 mm 


上 


3 mm (上 


3 mm 必上 



63. 5麵に .5 インチ）切上 


23.8 mm 
(0.94 インチ） 
上 


文字 g 

ラベル 



R 2.5 mm (0.1 インチ）凶上 


< 33 > 

次の条件でめくれないラベルを使用してください。 


巻付ドラム径：ク 27 mm 
巻付角度 ：180° 


ラベル 


巻付時間 
周囲;届度 
周囲湿度 


24時間 
40。じ 
30% 



単票紙(単黯写紙) 


単票紙は用紙ガイド（上/前)、またはオプションのカッ 
トシートフイーダ（単票複写紙は、カットシートフイーダ 
ビン1 ( VP 1800 CSFA ) のみ）から給紙します。し U 下 
の仕様の用紙をお使いください。 


項目 

一枚紙 

複写紙*2 

品質 

上質紙’1、普通 
紙、 

PPC 用紙、 

再生紙 

ノンカーボン紙 

(才 U ジナル+日枚まで） 

種類 


用紙ガイド（上）： 

天の0 

用紙ガイド（前）： 

天の0、横のり 

用紙幅 

] 日日〜 420 mm (3 .目〜]日.日インチ） 

用紙長 

用紙ガイド（上）： 

] 日日〜 420 mm (3 .曰〜] 6.5 インチ） 

用紙ガイド（前）： 

148 -420 mm (已 .8 〜]目.己インチ） 

用紙厚 

0.0白己〜- 
0.14 mm 

日.12〜 

0.36 mm 

用紙連量 

4己^ 78 kg 
(坪量已を3〜 
82.7 g/m ビ） 

34〜己日 k 呂 

〔坪量4日〜已 8 g / m 吕） 

(1 枚当たり） 


※用紙産量は、四方判紙 （78 S X 10日1 mm 2) 1〇〇〇枚の質 
量を kg で表したちのです。 

※坪量ホ、紙1枚の1平ちメートル当たりの質量を旨 / m 2 で表 
したちのでず。 

>1:本書では、上質紙、普通紙、 PPC 用紙を総称として、上質紙 
と表記しまず。 

で：横のり綴じ単票複写紙は用紙ガイド（前）のみで使用でさま 
す。 

使用でをる定お紙とセツトち向は下表の通りです。 


用紙サイズ 

用紙ガイド（前） 

用紙ガイド（上） 

64(257 X 364 mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

目日 （182 X 257 mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

目 6(1 28 X 182 mm) 

縦長 

縦長、横長 

A 3(297 X 420 mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 4(210 X 297 mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 已 (148 X 210 mm) 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 目 ( 1 日已 X 148 mm) 

縦長 

縦長、横長 


《 B 4 横より幅の広い単票用紙を使用ずるとさは、左のエッジガ 
イドをマークよりちに害せて使用してください。最大印字衍 
敎は13已巧でずので、用紙によっては左ちマージン（を白部 
分）がをくなりまず。 
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ミ主意 


• 一般室温環境(温度1已〜2已た、湿度30〜60〇/〇)で使用 
して < ださい。 

. 最大幅 420 mm ( A 3 横相当）の用紙まで使用でさます。 
ただし最大印字巧数は13日巧 (345 mm ) ですので、左 
ちマージン（を白部）が多くなりまず。 

• S シン目の入った用紙は使用でをません。 

. 単票複写紙は、用紙ガイド（上/前）またはオプションの 
カツ トシ—ト フイ— ダビン1 ( VP 1 800 CSFA ) か5給 
紙してください。オプションのカツトシートフイーダビン 
2 ( VP 1800 CSFB ) か5は給紙できません。 

. 複写紙はノンカーボン紙を使用してください。裏カーボン 
紙、中カーボン紙は使用でをません。 


<s> 

• 用紙の厚さに応じてアジャストレバーを設定してくださ 
い。 

面 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「ア 
ジャスト レバーの 設定」 

. オプションのカットシートフィーダで使用でをる用紙の 
種類については臥下のページを参照してください。 

ピ贵本書目4ぺージ「カットシートフィータ’」 


〔巧雜奨領域 


cs> 

印字推奨領域内に印字ずることを推奨しまず。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


用紙ガイド（前）にセットして給紙してください。 


単票複写紙（天のり） 


単票複写紙（横のり） 


天のり J 給紙ち向 

し//////////////////77 



ミ主意 


. 単票複写紙は、天のり綴じまたは横のり綴じ（用紙ガイド 
(前）のみ）の用紙を使用して < ださい。 




• 綴じののり付けは、用紙一端面全面にあるものを使用して 
ください。 

. のり付け部が波打ったり硬くなったりしていないちのを 
使用してください。 

• 用紙の表面に染み、ピンホール、ミちれ、しわ、反りや毛羽 
立ちがない用紙を使用して<ださい。 

. ソフトウェアの設定が、印字推巽領域内になっていること 
を確認してください。 

. ソフトウェアの設定によっては、印字推奨領域が本書記載 
の領域よりルさくなる場合があります。 


3 mm む上 


上から給紙100〜420關 
前から給紙148〜 420 mm 


3-—一 4 . 上 


100〜 420 mm 


最大 345 mm 


印宇推奨領域 




上 


〔綴じ方と給！おち向 ） 

用紙の上端全面、あるし W ま側端全面びのり付けされた用紙 
を使用して<ださい。単票複写紙（天のり）を使用する場 
合は、天のり側から給紙するよラに用紙をセットして給紙 
して<ださい。単票複写紙（横のり）はし下の図のよラに 


プレプリント紙での制限 ) 

印刷面にあらかじめ署線や文字や図おなどび印刷されて 
いる用紙をプレプ U ント紙といいます。 

プレプ U ント紙や巧加工のある用紙を使用する場合は、し 
下の制限びあ0ます。 

. 図中の斜線部に反射率60%未満の色（たとえば黒）で 
印刷されているプレプ U ント紙は使用でをません。 

• 図中の斜線部に穴のある用紙は使用でをません。 



<S> 

プレプリント紙や穴加工のある用紙は、大量に用意ずる前に、 
サンプルを使って印刷でをることを確認してください。 
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ハガキ 


E 口字推奨領域 


八ガキは用紙ガイド（前)、用紙ガイド（上)、またはオプ 
ションのヵッ h シ ー h フィーダビン1 ( VP 1800 CSFA ) 
から給紙します。用紙ガイド（上）やオプションのカット 
シートフイーダビン2 ( VP 1800 CSFB ) からは給紙で 
をません。しツ下の仕様の用紙をお使い< ださい。 


項目 

詳細 

品質 

郵便八ガキ 

郵便往復八ガキ 

用紙幅 

1 00mm 

148mm 

用紙長 

148mm 

200mm 

巧紙厚 

0.22mm 

用紙連量 

16己 kg け平量191.已/のろ相当 


※用紙連量は、四方判紙 （7S8 X1091 mm2) 1000枚の質 
量を kg で表したちのです。 

《坪量は、紙1枚の1平方メー トル当たりの質量を呂 /m2 で表 


したちのでず。 


注意 


. 八ガキに印刷する前に、八ガキヴイズの用紙で試し印刷を 
して、印刷位置を確かめてか！5実際に八ガキへ印刷してく 
ださい。 

. アプリケーションソフトを使用して八ガキに印刷すると 
をは、給紙位置の調整が必要です。 

• 郵便八ガキ（通常八ガキまたは往復八ガキ）を使用してく 
ださい。 

. 八ガキは染み、ピンホール、巧れ、しわ、反りや毛羽立ち 
がない上質紙を使用して<ださい。 

• 往復八ガキは用紙中央に折り目がないものを使用してく 
ださい。 

• -般室温環境(温度1已〜2百た、湿度30〜60%)で使用 
してください。 


<s> 

印字推巽領域内に印字ずることを推巽します。印字推巽領域 
外では印字されない場合がありまず。 


通常ハボキ： 100mm 
を復ハガキ： 148mm 


通常ハボキ： 148 隱 
往復ハガキ： 200mm 



3mm 切上 


3mm 总上 


今給祇方向 


通常ハガキ： 148 隱 
往復ハガキ： 200mm 


で二 


通常ハガキ： 100 麵 
往復ハガキ： 148mm 


トー 4 . 2mm 


3mm 攻上 3mm 政上 


4 . 2mm 


印字推奨領域 


♦ 給紙方向 


<s> 

. 八ガキを印刷ずる場含は操作パネルで八ガキモードに設 
定してください。 

①アジャストレバーを「2」に設定しまず。 

CD [用紙カット位置/ビン選択]スイッチを押し、八ガキ 
モード（[用紙カット位置/ビン選択]ランプが両方点 
灯）にしまず。 

な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給祇と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「ア 
ジャスト レバーの 設定」 

な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マ 
ニュアル）-に使用の前に」- r 各部の名称と役割」- 
r 操作パネル」 

. 八ガキをオプションのカットシートフィーダビン1 から 
給紙ずる場合も、[用紙カット位置/ビン選択]スイッチ 
を押し、八ガキモードにして<ださい。 

• 八ガキをオプションのカットシートフィーダにセットす 
る場合は、センターヴポートを取り外し、カットシート 
フィータ’のエッジガイドをノ Vガキの幅に合わせてくださ 
い。 

• 用紙ガイド（前）では通常八ガキ(100 X 148mm) は 
織長に給紙してください。横長での給紙はでをません。 
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ティアオフと微小送り 


プ1」ンタにセットした連続紙を簡単かつ無駄なく切り離 
したいとをは、ティアオフ機能を使います。また、連続紙 
の用紙カツト位置や給紙位置を微調整するとをは、微ル送 
D 機能を使います。 


産»の切り離し(ティアオフ) _ ) 

印刷終了後に連続紙の5シン目を用紙カツト位置まで送 
り出し、印刷の再開時には印刷開始位置まで連続紙を戻す 
機能です。ティアオフ機能には手動ティアオフと自動ティ 
アオフびあ0ます。 


ミ主意 


• ラベル紙に印闹 II するときは、絶别こティアオフ機能を使用 
しないでください。印刷開始位置に戻ずときに、ラベルが 
台紙か!5はがれてプリンタに貼り付いたり、紙詰まりの原 
因にな0まず。 

. ティアオフ機能はフ□ントプッシュまたは U アプッシュ 
トラクタを使用する場合に使用しまず。プルトラクタを使 
用する場合、ティアオフ機能は使用しないでください。印 
刷終了後に用紙を切り離すときは、[改行/改ページ]ス 
イッチを押してください。ティアオフ機能を使用ずるとプ 
ルトラクタか！5巧紙が外れ、紙詰まりを起こす場合があり 
ます。自動ティアオフは [OFF (購入時の初期設定）]に 
して使用してください。 

な 本書46ページ「操作パネルか！5の設定」 

• ティアオフ機能はページ長（初期設定は11インチ）を元 
に連続紙を送るため、プリンタドライバ*またはプリンタ 
設定値のページ長を使巧ずる連続紙に合わせて設定して 
<ださい。 

*： Windows ではプリンタドライパの設定が有効になりまず。 


手動ティアオフ 

手動操作で連続紙を用紙カット位置に送0、給紙位置へ戻 
します。 

0 印刷び終了し、連続紙び用紙カット位置にない 
ときは[用紙カット位置/ビン選択]スイッチ 
を巧しまず。 

連続紙の S シン目び用紙カット位置まで送られ、[用 
紙カット位置/ビン選択]ランプび点滅します。 


点滅 



ミシン目が用紙カット位置か6ずれている場合は、 
[印刷吼スイッチを3秒总上押してか5 [微か送り] 
スイッチを押して調整しまず。 

な 本書44ページ「用紙位置の微調整(微小送0)」 


0 連続紙をミシン目で切り離しまず。 

ペーパーカッターでミシン目を切り離します。 



0 次の印刷を行いまず。 

連続紙が印刷開始位置へ自動的に戻り、印刷が始まり 
ます。 


<s> 

[用紙カット巧置/ビン選択]スイッチを巧して連続 
紙を戻ずことちでさます。 


自動ティアオフ 

プ U ンタ設定値の[自動ティアオフ]を [ ON ] に設定す 
ると自動ティアオフになります。印刷終了時に自動的に連 
続紙の5シン目を用紙カット位置まで送り、印刷再開時に 
給紙位置まで戻します。自動ティアオフ機能の初期設定は 
[ OF 円に設定されています。初期設定を変更するとさは、 
下のページを参照して < ださい。 

巧 本書4己ページ r 操作ノてネルからの設定」 

0 操作パネルで[自動ティアオフ]を [ ON ] に設 
定しまず。 

巧 本書4日ページ「操作ノ（ネルか6の設定」 

0 印刷を実行しまず。 

印刷終了後、約3秒経過すると連続紙の=シン目び 
用紙カット位置まで自動的に送られます。 

<s> 

ミシン目が用紙カット位置か6ずれている場合は、 
[印刷吼スイッチを3秒 L ソ上押してか5 [微か送り] 
スイッチを押して調整しまず。 

な 本書44ページ「用紙位置の微調整(微小送0)」 
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B 連続紙をミシン目で切り離しまず。 

ペーパーカッターでミシン目を切り離します。 



D 次の印刷を行いまず。 

連続紙が印刷開始位置へ自動的に戻0、印刷び始ま0 
よ9 〇 

cs> 

[用紙カツト位置/ビン選択]スイツチを押して連続 
細を戻ずこともできます。 


r 用網立置の誦整(微小送り) _ ) 

単票紙と連続紙の給紙位置、連続紙の用紙カット位置を微 
調整するとをは、微ル送り機能を使用します。微ル送り機 
能では、1/180インチ （0.14 mm ) 単位で前後両方向 
に用紙を動かすことびでをます。 

給紙位置と用紙カット位置は、給紙装置ごとに独立したプ 
U ンタのメモ U に記憶されます。區翻スイッチを切つ 
てち設定した内容はな持されます。 


<s> 

. プリンタドライバ経由で印刷している場合は、給紙位置の 
調整はできません。アプリケーションソフトのマージン設 
定で調整してください。 

• 印刷結果を見て、微か送りで印刷位置を合わせることちで 
をまず。プレ印刷されている枠線などに合わせて印刷ずる 
場合に便利でず。且か5始めてください。ただし、カット 
シートフィータ‘使用時の調整韓囲は逆ち向へ 8.5 mm ( l / 
3インチ）までとな0まず。 

. プッシュ/プルトラクタ使用時は用紙のたるみを取り除く 
ことちでをまず。 

な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要 編』 （紙マ 
ニュアル）-「給紙とが紙」-「連続紙の給紙とが紙」- 
r 給紙」 


0 [印刷巧]スイッチを3秒じ(上巧しまず。 

ブザーが鳴るまで[印刷巧]スイッチを押します。[印 
刷巧]スイッチを離すと[印刷巧]ランプび点滅しま 
す。 



[印刷巧]ランプが消灯または点灯しているとをは微 
ル送りできません。[印刷可]スイッチを3秒拉上押 
して、[印刷巧]ランプを点減させてください。 


D [微ル送り]スイッチを巧し、位置を合わせまず。 

[微小送り ♦] スイッチを押すと、用紙は給紙側へ送 
られます。 

[微小送り t ] スイッチを押すと、用紙は排紙側へ送 
られます。 


給紙位置の調整 





プリンタの電源を入れまず。 


0 給紙位置または用紙カット位置の調整の準備を 
しまず。 

• 給紙位置を調整する場合は、用紙を給紙します。 

. 用紙カット位置を調整する場含は、手動ティアオ 
フ機能または自動ティアオフ機能を使用して連続 
紙の S シン目を用紙カツト位置へ送ります。 


Q プリンタカバーを開けて用紙位置を確認しま 

用紙カット位置を調整するとさは、ミシン目をペー 
ノ くーカツ ターに含ねせてください。 


A 注意 

プリンタを使用した後はプリントへッドが熱くなっ 
ていまずので、触!5ないでください。開けたプリンタ 
カバーは印刷前に必ず閉め、[印刷巧]スイッチを押 
してください。 
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調整でさる範囲は政下の通 0 です。 


給紙位置 

4.2 〜 25.4 mm 

(工場出荷時の基準位置は 8.5 mm ) 

巧紙カツト位置 

— 25.4 〜+ 25.4 mm 
(工場出荷時の基準位置は日 mm ) 


<s> 

給紙位置または巧紙カツ ト 位置を微調整ずるとを、前 
後どち！5のち向に用紙を動かしても、遠中でブザーが 
鳴り一旦停止ずる位置がありまず。これは基準位置で 
すので微調整時の目安として<ださい。また、前後ど 
ち！5のち向にも微調整できる限度があります。上限あ 
るいは下限に達するとブザーが鳴り、用紙はそれ拟上 
動かな < なります。 


0 [印刷印スイッチを押しまず。 

用紙は給紙位置へ戻0ます。微調整した給紙位置およ 
び用紙カツト位置はプ U ンタの;><モリに記憶されま 
す。電源を切ってち設定した内容は保持されます。 


4己 




プリンタ設定値の変更 


プ1」ンタは設定された内容に従って動作します。プ1」ンタの設定値を変更する方法は、ご利用の環境によって異な D ま 
す。ここでは、プ U ンタドライバ (Windows) や操作パネルで設定を変更する方法について説明しています。 


ミ主意 


Mac OS のプリンタドライバか日と、 DOS 環境または NetWare 環境で EPSON Remote! か！5変更するち法につい 
ては、『補足説明書セットアップと印刷方法』を参照してください。 

『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページか5ダウン□ー ドしてください。 

【ヴービス名】ダウン□-ドヴービス 
【アドレス】 http://www.epson.jp/ 


プリンタ設定の方ミ去 


プ U ンタ設定はし下の2つの方法で行えます。 

ち法1:プリンタドライバで設定する 

Windows 環境下では、通常の印刷に必要な設定はアプ U 
ケーシヨンソフトまたはプ U ンタドライバで行います。プ 
U ンタドライバの設定は、操作ノ f ネルの設定よ0優先され 
ます。 

プ U ンタドライノ（で設定でをない項目を操作ノ f ネルで設 
定してください。 



方法2:操作パネルで設定ずる 

設定値の一覧表を印刷してから、操作ノてネルのスイツチで 
設定変更します 0 



操作パネルからの設定 


操作パネルでプ U ンタ設定値を変更する方法を説明しま 
す。設定値の変更ち法の詳細は、 r 設定値の一覧表」に掲 
載されていますので、一覧表を印刷してから設定を変更し 
て < ださい。 

一覽表は連続紙に印刷します。 


C9S> 

単票紙への印刷ち巧能でずが、複数ページの印刷となりまず 
ので連続紙での印刷をお勧めしまず。 


0 プリンタの電源を切り、レリースレバーをセッ 
卜している連続紙の位置に設定しまず。 

0 [高速印字]スイッチを押したままプ U ンタの電 
源を入れまず。 

設定とランプの関係をおす一覧表び印刷されます。 

0 —覧表で設定値をお詔しまず。 

操作バネ J レのランプ表示は、還択している設定項目お 
よび設定値を示します。 

設定項目：[書体]ランプと[高速印字]ランプ 
設定項目の設定値：[用紙カット位置/ビン選択] 
ランプと[印刷巧]ランプ 
変更する設定項目および設定値とランプの表示状態 
を、一覧表で確認してください。 

設定値を変更しない場含は、ここでプ U ンタの電源を 
切ります。 

変更する場含は0に進みます。 

Q [書体]スイッチを押して、設定項目を選択しま 


ランプの状態と、一覧表を確認しまず。 
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拥紙カツト位置/ビン選択]スイッチを巧して、 
設定値を選択しまず。 


ランプの状態と、一覧表を確認します。 


[□ dbft 力7卜を置化ン選が‘1同~ 

U U 用紙カット位置 I. 

ビン1 


即刷可 


ビン2 
ハカキ 


丢 


微小送り 


卜1鄉 


□ 用紙チ I ック 
電源 


巧巧/巧ページ 給紙/が組 


巧ず 


0 複数の設定値を変更ずる場合は、 0 と目を繰り返 
します。 


B 設定び終了した6プリンタの電源を切りまず。 

プ U ンタの電源を切ることで、設定した内容びプ U ン 
タメモ1」に記憶されます。 
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誠項目 

操作パネルからの設定項目はしツ下です。プ U ンタドライバで設定でをる項目は、プ U ンタドライバの設定び優先されます。 
* は工場出荷時の初期値を示します 


設定項目 

設定値 

説0月 

文字コード表 

カタカナコード表* 

「カタカナコード表」の文字を巧って英数カナ文字を印字しまず。国 
内の DOS アプ U ケーションソフトを使用ずるときは、ほとんどの場 
合このコード表を還巧します。 

拡張グラフィックスコード表 

「拡張グラフィックスコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字 
します。海外版の DOS アプリケーションソフトを使用するとをはこ 
のコード表を選択します。 

マルチ1」ンガルコード表 

「マルチ1」ンガルコード表」の文字を使って英数カナ文字を印字しま 
す。 DOS アプ U ケーションソフトによっては、このコード表を使用 
する場合ちありまず。 

文字品位 

高品位* 

英数カナ文字を高品位文字で印字しまず。 

ドラフト 

英数カナ文字をドラフト文字で印字します。 

フ□ントトラクタの 
ページ長（連続紙） 

4、己.已、目、7、8、8.巳、 ] 1ホ、 

7日/目、12、14、17インチ 

フ□ントプッシュトラクタを使用する場合の連続紙のぺージ長（ミ 
シン目か5次の S シン目までの長さ）を設定します。改ぺージ、ティ 
アオフ機能、ミシン目スキップび正しく機能するように、使巧する 
連続紙に合ったページ長を設定してください。 

リアトラクタの 
ぺージ長（連続紙） 

4、己.己、目、7、8、8.巳、 ] 1ホ、 

7日/目、12、14、17インチ 

リアプッシュトラクタを使用ずる場合の連続紙のページ長 （ S シン 
目か5次の S シン目までの長さ）を設定します。改ぺージ、ティア 
オフ機能、ミシン目スキップび正しく機能するように、使用する連 
続紙に合ったぺージ長を設定してください。 

ミシン 目 スキップ 

ON 

連続紙の S シン目の前後2日. 4 mm (1 インチ）の範囲には印刷でを 
ません。アプリケーションソフトで上下マージンび設定でをない場 
合でも、ミシン目にかからないように印刷したいときに設定します。 

OFF ホ 

連続紙使用時に、アプ U ケーションソフトで上下マージンをゼロに 
設定してページいっぱいに印刷すると、 S シン目に関係なく続けて 
印刷します。通常はアプリケーションソフトで上下マージンを設定 
しまずので、 「 OFF 」 のまま印刷してち S シン目で印刷び途切れるこ 
とはありません。 

自動ティアオフ 

ON 

印刷の終了や開始に合わせて自動的にティアオフ機能び働きます。 

ど矿本書43ページ「自動ティアオフ」 

OFF 半 

自動ティアオフ機能は働きません。ラベル紙を使用するとをはおず 
rOFF 」 に設定してください。 

自動改行 

ON 

キャリッジ U ターンにがコードに対して、自動的に改行 ( LF ) 
コードを付け加えます。使巧ずるオペレーティングシステムやソフ 
トウエアによっては、改行しないで同じ行で印刷し続けることびあ 
ります。改行するとをは「日 N 」 に設定します。 

OFF ホ 

キャリッジリターンに R ) コードに対して、改行 ( LF ) コードを付 
け加えません。 D 日 S や Windows などのオペレーティングシステム 
で印刷するときは、 「 OFF 」 のまま使用します。 

印字方向 

双方向* 

プリントへッドび左ちどちらに移動するとさち印刷しますので、よ 
り速く印刷でをます。文字の高速印刷に適していまず。 

単ち向 

プリントへッドびち方向へ移動するとをだけ印刷しまずので、縦方向 
の印刷位置びより正確になります。グラフィックの印刷に適していま 
す。 

自動 

文字かグラフィックかを判断して、自動的に印字方向を双方向また 
は単方向に切り替えます。 


48 






設定項目 

設定値 

説 0 月 

インターフェイス 

自動* 

データを受信するインターフェイスを自動的に選択します。選択し 
たインターフェイスに送5れたデータび終了するか、インターフェ 
イス固定解除時間の設定した時間になると、インターフェイスの選 
巧び解除されます。「自動」では、最大2台のコンピュータび本製品 
を共巧でさます。 


パラレル 

標準のパラレルインターフェイスを使用しまず。 


オプション 

オプションのインターフェイスを使用します。オプションのイン 
ターフェイスカードび装着されている場合のみ選択でさまず。 

インターフェイス 
固定解除時間 

1日秒 半 

インターフェイス（自動）のとを自動選択したインターフェイスに 
10秒間データび送られてこない場合にそのインターフェイスの選 
おを解除します。 


3日秒 

インターフェイス（自動）のとき自動選択したインターフェイスに 
30秒間データび送5れてこない場合にそのインターフェイスの選 
おを解除します。 

ESC/P スーパー 

ON 

ESC / P と PC - PR 2 日 ] H (エ S ュレーションモード）を自動判別し 
ます。 PC - PR 201 H (エミュレーションモード）プリンタを選択し 
て印刷するときは、「日 N 」 に設定します。 

国内版の D 日 S アプ U ケーションソフトから印刷ずる場合に、エプソ 
ンプ U ンタを選択してち正しく印刷でをないとさは、「日 N 」 に設定 
しまず。 


OFF ホ 

使用ずるオペレーティングシステム ( Windows ) やソフトウェアの 
プ U ンタ設定で ESC / P コント□-ルコードを使用しているとさは 
「 OFF 」 に設定しまず。 

海外版の DOS アプ U ケーションソフトを使用ずるときは、 「 OFF 」 
にします。 

受信バッファ 

ON 乐 

データを受信バッファにためてから印刷します。サイズの大きい 
ファイルでわ、比較的早くコンピュータを解放でさます。 


OFF 

データを受信しなび5印刷します。 

ブヴー鳴動 

ON ホ 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーび鳴0ます。 


OFF 

スイッチ操作時やエラー発生時にブヴーは鳴0ません。 


C ¥^ 書体の選択や高速印字を設定ずる場をは、操作パネル上のスイッチをお使いください。 

な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「ご使用の前に」- r 各部の名称と役割」-「操作 
パネル」 
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双方向が刷の調整 

双ち向印刷を行5場合、縦ち向の線びずれることびありま 
す。印刷のずれは操作パネルから調整でをます。 

<s> 

印字ち向を単方向に設定して印刷ずれを防ぐこともでをまず。 
単ち向印刷の設定については拟下のページを参照してくださ 
い。 

な 本書4日ページ「プリンタ設定のちま」 


0 連続紙をセットしまず。 

阳が及説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙 
と排紙」-「給紙」 

単票紙を使用した場合は、改ページ直後の印刷データ 
(調整パターン）に誤りを生じるおそれがありまず。 
連続紙による印刷をお勧めしまず。 

0 [印刷印スイッチを押しなび5、プリンタの電 
源を入れまず。 

操作ち法の説明と調整パターンび印刷されます。 

Q 説明に従って調整しまず。 



プリンタの電源を切りまず。 


し^上で、双方向印刷の調整は終了です。 


16 進ダンプ E 口刷 


16進ダンプは、コンピュータから送られてをたデータを 
16進数とそれに対応する英数カナ文字で印刷する機能で 
す。正しくデータび送られているかの確認びでをるので、 
自作プ□グラムをチェックするとをなどにご利用くださ 
い。 

ここでは連続紙への印刷例を説明します。プ U ンタに連続 
紙びセットされていない場合は、連続紙をセットしてくだ 
さい。 

包 阳X扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュアル）-「給紙と排紙」-「連続紙の給紙と排紙」 



プ U ンタの電源を切りまず。 


0 [改行/改ぺージ]スイッチと[給紙/排紙]ス 
イッチを巧しなび5、プリンタの電源を入れま 
ず。 

プリンタの電源を切ってか！5再び電源を入れるとを 
は、最抵己秒待ってください。間隔が短ずぎると、プ 
U ンタの電源部が故障ずるおそれがあります。 


Q コンピュータか 5 プリンタへデータを 送り ま 

受信したデータは、1目進数とそれに対応する英数力 
ナ文字で印刷されます。 


0 印刷び終了した5、拥紙カット位置/ビン選択] 
スイッチを押してミシン目を用紙カット位置ま 
で送り出しまず。 

<s> 

印刷されずにデータがプ U ンタのメモ U 巧に残った 
場合は、[印刷巧]スイッチを巧して残ったデータを 
印刷します。 


0 印刷び終了しているページを5シン目で切り離 
しまず。 


0 [給紙/排網スイッチを押して用紙を戻してか 
5、プリンタの電源を切り1巨進ダンプを終了 
しまず。 
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オプションと消耗品 

オプションと消耗品の紹か、インターフェイスカードとカットシートフイーダ讨プシヨン）の取 D 付けと使い方を説明 
します。 



本製品で使用でをるオプシヨンと消耗品はしツ下の通 D です （20 10年2月現在)。 


商品名 

型ま 

備考 

パラレルケーブル 

PRCB 4 N 

D 0 S / V 対応 

インターフェイスカード 

VPIF 3 

本製品をシリアルで接続するためのオプションです。 
コンピュータとの接続には市販のプ U ンタ用シ U アル 
インターフェイスケーブルび別途必要でず。 

PRIFNW 7 

] 日巨 ase - T 、 1 OOBase - TX 対応マルチプ□トコル 
Ethernet I / F 力ードです。接続にはお使いのネット 
ワーク環境に応じたネットワークケーブルび別途必要 
です。 


インターフェイスカードの取0付け、使い方はし处下を 
参照してください。 

成本書已3ページ「取0付け方」 

インターフェイスカードの設定方法については、それ 
ぞれの力ードの取扱説明書を参照して<ださし、。 

カットシートフィーダ 

VP 1800 CSFA 

(カットシートフイーダ（ビン 1)) 

取り付け、使い方は L 处下を参照してください。 

本書己4ぺージ「カットシートフィーダ」 

* : VP1800CSFB は±曽設用でず。 

装着には VP1800CSFA び必要でず。 

VP 1800 CSFB * 

(カットシートフイーダ（ビン2)) 

プルトラクタユニット 

VP 1800 PTU 

フ□ントプッシュトラクタとプルトラクタを併用する 
とさは、オプションのプルトラクタび必要です。 

複写枚数のをい連続複写紙を給紙する場合は、給紙不 
良び発生しやすくな0ます。プッシュトラクタとプル 
トラクタを併用すると給紙不良び起こりにくくなりま 
す。 

屈 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と用 
紙」-「トラクタユニットの付け誓え」 

U ボンカートリッジ 

VP 1800 RC 

取り付け、使い方は政下を参照して<ださい。 

『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「1」ボンカート U ッジの交換」 

リボンカート U ッジケースを再利用して U ボンパック 
を交換することをでさまず。 U ボンカート U ッジケー 
スは4回まで再利用でをまず。 

U ボンパック 

VP 1800 RP 

リボンパック付属の取扱説明書を参照して交換して< 
ださい。 


で#考)推奨ケーブルけ外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウェアキー）な 
—~^ どを、コンピュータとプ U ンタの間に装着ずると、プラグアンドプレイやデータ転送が正常にできないことがあります。 
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通信販売のご案内 


エプソン製品の消耗品-オプション品び、お近<の販売店で入手困難な場合には、エプソンダイレクトの通信販売をご利 
用ください （2010 年2月現在)。 


インターネットでのごを文 

ホー ムぺ ージ 

http://www.epson.jp/shop/ 

お電話でのご注文 

電話番号 

0120-已4已-101(フリーダイヤル） 

※電話番号をよくお確かめの上おかけください 


お届けち法、お支払い方法など詳細につをましては、上記のホームページまたはお電話でご確認ください。 
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インターフェイスカード 


プ1」ンタに取り付ける前に、まずインターフェイスカード 
の取扱説明書をよ < お読み < ださい。 

インターフェイスカード上のディツプスイツチやジャン 
パースイツチの設定び必要な場合ちあります。 


〔取り付け方 


<s> 

オプションのインターフェイスカードを使用ずるとをは、[イ 
ンターフェイス]の設定が[自動]または[オプション]に 
設定されていることをご確認ください。 

な 本書46ページ「プリンタ設定の方法」 


0 プリンタとコンピュータの電源を切って、電源 
プラグをコンセントか5引き抜きまず。 


ミ 主意 


インターフェイスカードを取り付ける前に、必ず電源 
プラグをコンセントか5振いてください。抜かずに取 
り付け作業を行ラと、プリンタやコンピュータが故障 
ずることがありまず。インターフェイスカードを取り 
外すとをも、電源プラグを抜いてください。 


0 プリンタ背面のインターフェイスカバーを開 
き、コネクタカバーのネジをドライバでがして 
カバーを取りがしまず。 



0 インターフェイスカードをプリンタに差し込 
み、インターフェイスカードの両側のネジを締 
めて固定しまず。 

インターフェイスカードをプ U ンタ内部の溝に合わ 
せて差し込みます。プ U ンタ内部のコネクタとイン 
ターフェイスカードのコネクタび含うように、しっか 
り差し込んでください。 


インターフェイスカード 



〔VPIF3 シリアルインターフェイスカードについて) 

VPIF シ U アルインターフェイスカードを取り付けて使用 

する場合の転送を度、 X - ON / X - OFF 送出タイ5ング、ェ 

ラー処理はじ(下のよラになります。 

転送速度 

1已0、300、巨00、1200、2400、4800、9己00、 

19200 BPS 

X-ON/X-OFF 送出タイミング 

. X -0 FF コードおよび DTR 信号の出力： 

入カデータバッファの空を容量び256バイト1；(下に 
なったとを 

. X -0 N コードおよび DTR 信号の出力： 

入カデータバッファの空を容量び512バイト(上に 
なったとを 

ェラー処理 

. パ U ティェラーび発生した場合： 

を印字します。 

. そのほかのェラーび発生した場合： 

オーバーランェラーやフレー 5ング ェラーなどは無視 
します。 

そのほかの内容については、 VPIF 3 の取扱説明書を参照 

してください。 

CS> 

プリンタ設定の[インターフェイス自動選択]を 「 ON 」 にし 
ている場合、同時に両方のインターフェイスにデータを送！5 
ないで<ださい。正常に印刷でをないことがあります。 
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ツトシートフイータ’ 


単票紙を連続して給紙したいとをは、オプションのカッ 
トシートフィーダビン1 (VP1800CSFA) をご使巧< 
ださい。オプションのカットシートフィーダビン2 
(VP1800CSFB) を取り付けると、2種類の用紙を使 
い分けることびでをます。また、プ U ンタに取り付けた 
連続紙と切 D 替えて給紙でさます。 


(3^^できる用紙 


カツトシートフイーダにセツトでさる用紙はな下の通り 
です。 



項目 

カツトシート 
フィーダビン1 

カツトシート 
フィーダビン2 

単票紙 

品質 

上質紙’ 1 、普通紙、 

PPC 用紙、再生紙 


定おサイズ 

目4、目己、 B 6、 A 3、 
A 4、 A 己、 A 6 

目4、日已縦、 A 3、 
A 4 


用紙幅 

]0曰〜 420 mm 
(3.9 〜1目.日インチ） 

182〜42日 mm 
(7 ぶ〜1目.日インチ） 


用紙長 

]0曰〜 420 mm 
(3.9 〜1目.日インチ） 

引日〜 364 mm 
(8.3 〜 14.3 インチ） 


用紙連量 

4己〜 78 kg 
(坪量已を3〜 
82.7 邑 / m 2) 

已已~ 78 kg 
(坪量 63.9 〜 
82.7 吕 / m 2) 


容量 

最大] 8己枚 
健量己已 k 呂紙） 

最大日日枚 
健量已已 k 呂紙） 

が里 

複 5 紙 

品質 

ノンカーボン紙 

— 

種類 

天のり 



定形サイズ 

巨己、目目、 A 4、 A 已、 

A 色 



用紙幅 

] 00〜 297 mm 
(3.9-1 ].7インチ） 



用紙長 

] 00〜 297 mm 
但.目〜1].7インチ） 



容量 

4日枚 

(オリジナル巧枚） 



コピー枚数 

最大ら枚 

讨リジナル+已枚） 


八ガキ 

種類 

郵便八ガキ、 

郵便往復八ガキで 

— 


容量 

3日枚 



※用紙連量は、四方判紙 （7 S 8 X 1091 mm 2) 100□枚の質 
量を kg で表したちのでず。 

《坪量は、紙1枚の1平方メー トル当たりの質量を巨 / m 2 で表 
したちのでず。 

:本書では、上質紙、普通紙、 PPC 用紙を総称として、上質紙 
と表記しまず。 

:を復八ガキは用紙中央に折り目のないちのを使用してくだ 
さい。 


使用でをる用紙の仕様に関する詳細は、しツ下のページを参 
照して < ださい。 

^本書40ページ「単票紙（単票複写紙)」 

使用でをる用紙とセツトち向は下表の通りです。 


用紙 

カツトシート 
フィーダ 
ビン1 

カツトシート 
フィーダ 
ビン2 

—枚紙 

64(257 X 3日 4 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

巳已 （182 X 2 巳 7 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

66(128 X 182 mm ) 

縦長、横長 

- 

A 3(297 X 420 mm ) 

縦長、横長 

横長 

A 4(210 x 297 mm ) 

縦長、横長 

縦長、横長 

A 日 （148 x 2] 日 mm ) 

縦長、横長 

- 

A 目 (1 日已 X 148 mm ) 

縦長、横長 

- 

複写紙 

巳已 （182 X 2 巳 7 mm ) 

縦長、横長 

- 

66(128 X 182 mm ) 

縦長、横長 

- 

A 4(210 x 297 mm ) 

縦長、横長 

- 

A 日 (148 X 2] 日 mm ) 

縦長、横長 

- 

A 目 (1 日已 X 148 mm ) 

縦長、横長 

- 

八ガキ 

通常八ガキ 
(100 X 148 mm ) 

縦長、横長 

— 

往復八ガキ 
(148 X 2日日 mm ) 

縦長、横長 

— 


単票紙(単票複写紙） 

. 上質紙•再生紙を使用してください。 
. 印字巧奨領域 


<ビン！給紙> 
100〜 420 mm 


3 mm 切上一 

n 1 最大 345 mm i 「 





よ 


4.2 mmU ^ 上 


100〜が 

0 mm 


印字推巽領域 



T 


4.2の111^^上 



上- 


で 


210〜 364 min 


<ビン2給紙> 
182〜 420 mm 
最大 345 mm 
上 


印字推奨領域 


上 


一 上 
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. 最大幅 420mm (A3 横巧当）の用紙び使用でをます 
び、印字巧数は 13 日巧（幅 345mm) のため左ちの 
マージン（ホ白部分）は大をくなります。 

. 単票複写紙の最大用紙幅および最大用紙長は 297mm 
となります。 

• 複写紙を使用する場合は、用紙の上端全面びのりづけ 


八ガキ 

. 郵便ノ V ガキと郵便往復 J V ガキを使用して<ださい。 

• カツトシートフィーダビン 1 (VP1 800 CSFA ) から 
給紙してください。 

. 印字巧奨領域 

100〜 200 mm 


された用紙（天のり）で、しわや波巧ちびないちのを 
使用してください。 


cs> 

. 複写紙はノンカーボン紙を使用してください。雲カーボン 
細、中カーボン紙は使用でをません。 

. 単票複写紙は、カットシートフィータ’ビン1 (VP1800CSFA) 
か！5給紙してください。カットシートフィーダビン2 
(VP1800CSFB) か5は給紙できません。 

. カットシートフィーダビン1で単票複写紙を使用する場 
合は、天のり側か5給紙してください。 

. ソフトウェアの設定が、印字推奨領域内になっていること 
を確認してください。 

. ソフトウェアの設定によっては、印字推巽領域が本書記載 
の領域よりルさくなる場合がありまず。 

• 再を紙は一般室温環境(温度1已〜2已む、湿度3□〜巨0 
%)で使用してくださし、。 

• ミちれ、しわ、反りや破れがない用紙を使用してください。 


上 




100 〜 2001 Ml 




占-’ 


- 4.2 mm 切上 


印字推奨領域 


— 上 


上 


cs> 

. 八ガキは一般室温環境(温度1已〜2已た、湿度30〜曰〇 
%)で使用してください。 

. 八ガキに印刷する前に、八ガキサイズの用紙で試し印刷を 
して、印刷位置を確かめてか6実際に八ガキへ印刷して< 
ださい。 

. アプ U ケーシヨンソフトを使用して八ガキに印刷ずると 
さは、給紙位置の調整が必要でず。 

. 原則として郵语八ガキを使用してください。私製八ガキは 
図の寸法に従ったサイズの八ガキを使用してください。 

. 八ガキは染み、ピンホール、ミちれ、しわ、反りや毛羽立ち 
がない上質紙を使用してください。 

. 八ガキを使用する場合は、操作パネル上で八ガキモードの 
設定をしてください。 

①アジャストレバーを「2」に設定します。 

® [用紙カット位置/ビン選択]スイッチを押し、八ガキ 
モード （ [用紙カット位置/ビン選択]ランプが両方点 
打）にします。 

面 『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「ア 
ジャスト レバーの 設定」 

な 『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マ 
ニュアル）-「ご使用の前に」-「各部の名称と役割」- 
「操作パネル」 

• 往復八ガキは用紙中央に折り目がないものを使巧してく 
ださい。 


己己 















r 取り付け方 _ ) 

カツトシートフイーダ（ビン1/ビン 2) はプ U ンタに取 
D 付ける前に組み立てておをます。詳しくは、カツトシー 
トフィーダの取扱説明書をお読み< ださい。 


0 [給紙/排紙]スイッチを巧し給紙されている用 
紙を排紙しまず。 

単票紙を排紙します。 

連続紙をフ□ントまたは U アプッシュトラクタ位置 
まで戻し、 U アプッシュトラクタの場合は連続紙を取 
りがします。 


ミ主意 


印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使って必 
ず S シン目で切り離してください。切り離さずに逆送 
りすると、用紙が詰まることがありまず。 
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. フ□ントプッシュトラクタか6連続紙を取り外ず 
必要はありません。カットシートフィーダとフロ 
ントプッシュトラクタを切り曾えて使用でさま 
す。 

. カットシートフィーダを取り付けた場合、リア 
プッシュトラクタか5連続紙の給紙がでをなくな 
りまず。連続紙も併用する場合は、フ□ントプッ 
シュトラクタをお使いください。 

因 本書己9ぺージ「カットシートフィータカ、5 
トラクタへの切り替え」 

面 本書曰9ぺージ「トラクタか5カツトシート 
フィーダへの切り替え」 



プリンタの電源を切りまず。 


Q プリンタカバーと用紙ガイドを取りがしまず。 


A 注意 

プリンタを使用した後は、プリントへッドが熱くなっ 
ていまずので、プ U ントへッドにはしば5く軸5ない 
で < ださい。 


B プリンタの上部に排紙 ユニッ トまたはプルトラ 
クタび取り付け5れている場合は取りがしま 
ず。 


0 プリントへッドをリボン取り付け位置へ移動 
し、カットシートフィーダをプリンタに取り付 
けまず。 

カットシートフィーダ本体を両手で持ち、プ U ンタ内 
の金属フレーム両側にある小さなピンにはめ込み、 
ゆっくりとプ U ンタの上に載せます。 



心主意 

カツトシートフィーダを持つ手の指びプリンクとの 
間に挟まれないよラに注意してください。 


0 ケーブルを接続します。 

カツトシートフイーダのケーブルをプ1」ンタち側面 
後部のコネクタに接続します。 

ケーブルの A 印とプ1」ンタの A 印を合わせて接続し 
ます。 


ミ主意 


• ケーブルがカットシートフィーダとプリンタに挟 
まれないよラに注意してください。 

. ケーブルの接続は、必ずプリンタの電源を切って 
から行ってください。 



プリンタ カバーを 取り付けまず。 


<s> 

• プリンタカバーが開いていたり、浮いていると、 
印刷ができません。プリンタカバーをしっかり閉 
じて < ださい。 

. 取りがした部品はあとで必要になりまず。大切に 
保管してください。 


取りがし方 _; 

カツトシートフイーダの取り外しは、プ1」ンタの電源を 
切った後、取り付けと逆の順序で行ってください。 
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〔使い方 



電源を切り、スタツカを手前に倒します。 


0 エッジガイドの位置を調整しまず。 

左ちのエッジガイドの上部□ックレバーを上に倒し 
□ックを解除します。 

左エッジガイドの位置をガイドマーク （ w ) に含わせ 
よ9 〇 

センターサポートは用紙の中央になるよラに移動し 
よ9 〇 

ちエッジガイドは用紙の幅に含わせますび、まだ□ッ 
クしません。 


左エッジガイド 


センターサポート 

固定 レバー 



ガイド マーク 


cs> 


左エッジガイドの位置によって印刷時の左マージン 
がミ央まりまず。 

ソフトウエアで設定ずる左マージンと印刷結果の左 
マージンが異なっているとをはエッジガイドの位置 
を再調整してください。 


0 用紙をセットしまず。 

用紙をよくさばいて端をそろえ、用紙び止まるところ 
まで押し込みます。 

0 ちエッジガイドの位置を調整しまず。 

セットした用紙のち端に含わせてちエッジガイドの 
位置を調整し、固定レバーを□ックします。 


ミ主意 


• 用紙が動かなくなるほどエッジガイドを押しつけ 
ると給紙不良を起こします。用紙が上下自由に動 
くように、多少を浴を残してエッジガイドを固定 
して < ださい。 

• 八ガキをセットする場合は、センターヴポートを 
取りがし、カットシートフィーダのエッジガイド 
を) \ガキの幅に合わせてください。 

因 『取扱説明書セットアップと使い方の概要 
編』（紙マニュアル）- r 単票紙の給紙と排紙」 
-「八ガキ」 



D 用紙セツトレバーを後ろに倒しまず。 

用紙セツトレバーを後ろへ倒すと、用紙を押しつけて 
保持します。 


0 用紙セットレバー（青）を手前に引きまず。 

用紙セットレバー（青）を手前に引くと、用紙をセッ 
卜でをるよラになります。 

D ! \ガキレ/ く一の位置を確認しまず。 

単票紙および複写紙をセットする場合は、[単票紙] 
に設定します。 

八ガキをセットする場合は、[八ガキ]に設定します。 



ミ主意 


用紙が多ずざると、用紙セツトレバーはセツト位置へ 
戻5ず給紙不良を起こしまず。を分な用紙を取り除い 
てか5用紙セツトレバーを倒してください。 


0 用紙選択レバーを単票給紙位置に設定し、ス 
タツカを元に戻しまず。 

左ち両側の用紙選択レノく一を前に倒し、単票給紙位置 
に設定します。 


連続紙 
単票紙 



用紙選択 レバー 
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— □■■用紙カット位 1/ ビン選味 □ 
用紙カット位置 
■ □ ビン1 

□ ■ ビン2 

□ □ ハガキ 


微小送り 

な 



使用するアプ U ケーシヨンソフトによっては、アプ|」ケー 
シヨンソフト上で給紙するビンを選択でをる場合びあり 
ます。その場合は、操作パネルのスイッチでビンを選択す 
る必要はありません。詳しくは、お使いのアプ1」ケーシヨ 
ンソフトの取扱説明書をお読みください。 


CS> 

ビン2には複写紙、 A ガキはセットでさません。 


レリースレバーを単票給紙位置に設定しまず。 


用紙ガイド（上）カバーを閉じます。 

電源を入れ、印刷データを送ります。 

コンピュータからデータを送ると印刷を開始します。 


f ビン2からの給紙 _； 

カットシートフイーダに2つ目のビンを取り付け、ビン 
2から給紙することびでをます。 

カットシートフイーダビン2を組み立ててから、プリン 
夕のビン1に取り付けます。ビン2の組み立てち法につ 
い口ん「カットシートフイーダ（ビン2)」の取扱説明書 
をご覽ください。 

用紙のセットち法や給紙ち法は、カットシートフイーダビ 
ン1の場合と同じです。給紙するビンを切 D 替えるには、 
操作パネルの[用紙カット位置/ビン選択]スイッチを押 
します。[用紙カット位置/ビン選択]ランプの表示び切 
り替わり、給紙でをるビンび表示されます。 


cs > 

単票給紙！; I かの給紙位置に設定ずると、カツトシート 
フイーダか6は給紙されずにトラクタか6給紙され 
ます。 


cs > 

• 左エッジガイドの位置によって、印刷時の左マー 
ジン（余白部分）がミ央まりまず。ソフトウェアで 
設定ずる左マージンと印刷結果の左マージンが冥 
なるとさは、ちエッジガイドの位置を再調節して 
<ださい。 

• 電源を入れると、最初はビン1が選択されまず。 
操作パネルの[用紙カット位置/ビン選択]ラン 
プで確認して<ださい。[用紙カット位置/ビン選 
お]スイッチでビン2を選択ずると、ビン1 から 
は給紙されません。アプリケーションソフトか！5 
ビンを選択でさる場合は、アプリケーションソフ 
卜上でビン1またはトレイ1などの最初の給紙元 
を選択してください。 

• 給紙、排紙は、[改行/改ページ]スイッチまたは 
[給紙/排紙]スイッチを使用しまず。 

. カットシートフィーダか5用紙がなくなると、[印 
刷巧]ランプが消灯して[用紙チェック]ランプ 
が点灯します。用紙セットレバーを操作して、新 
しい用紙をカットシートフィーダにセットしてく 
ださい。[印刷巧]スイッチを押ずと、印刷が再開 
されます。 


字 

印 

速 

高 

□ 
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り]ットシートフィーダからトラクタへの切り替え） 

カットシートフィーダにセットした単票紙を印刷した後 
に、フ□ントプッシュトラクタに切り替えて連続紙を給紙 
することびでをます。 

0 単票紙びプリンタ内に巧っている場合は、齡紙 
/ gMSE ] スイッチを押して排紙しまず。 

0 カツトシートフイーダの左ち両側の用紙選択レ 
パーを連続紙位置に設定しまず。 


用紙還が レバー 



0 レリースレバーをフロントプッシュトラクタ位 
置に設定します。 


ミ主意 


連続紙と単票紙で厚さが異なる場合は、アジャストレ 
パーを調整してください。 

な 『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と 
用細」-「アジャストレバーの設定」 


D 印刷しまず。 

印刷データを受信すると、連続紙びフ□ントプッシュ 
トラクタから給紙され、印刷を開始します。 


ミ主意 


連続紙を何ページも印刷ずるときは、カツトシート 
フイータ‘に引つかか5ないよラにしてくださし、引つ 
かかると、給紙す良をおこして用紙が詰まりまず。 


〔トラクタからカットシートフィーダへの切り替え） 

フロントプッシュトラクタにセットした連続紙を印刷し 
た後に、カットシートフィーダに切り替えて単票紙を給紙 
することびでさます。 

0 連続紙の印刷び終了した5、拥紙カット位置/ 
ビン選択]スイッチを押しまず。 

連続紙を云シン目で切り離します。 


ミ主意 


. 印刷が終わった連続紙は、ティアオフ機能を使巧 
して、必ず S シン目で切り離してください。切り 
離さずに何ページも逆送りずると、紙詰まりをお 
こします。 

. ラベル紙を使用するときは、絶対にティアオフ機 
能を使巧しないで<ださい。印刷開始位置へ逆戻 
りずるとをに、ラベルが台紙か5はがれて紙詰ま 
りをおこしまず。トラクタの位置で印刷前のラべ 
ル紙を切り離し、[改行/改ページ]スイッチで排 
紙します。 


0 [給紙/排紙]スイッチを押しまず。 

連続紙はトラクタの位置まで戻ります。トラクタから 
連続紙を外す必要はありません。 

0 レリースレバーを単票給紙し口）位置に設定 
しまず。 


ミ主意 


連続紙と単票紙で厚さが異なる場合は、アジャストレ 
バーを調整して < ださい。 

な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「給紙と排紙」-「給紙経路と 
用紙」- r アジャストレバーの設定」 


□ カットシートフィーダの左ち両側の用紙選択レ 
バーを 単票紙位置に設定しまず。 

0 印刷しまず。 

印刷データを受信すると、単票紙びカットシート 
フィーダから給紙され、印刷を開始します。 
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苗つたとさは 


ミ主意 


Windows 3.1/9已/98/ Me / NT 3.己 l / NT 4.0をお使いの場合は、『補足説明書セットアップと印刷ち法』も参照し 
て < ださい。 

『補足説明書セットアップと印刷方法』はエプソンのホームページか5ダウン□ー ドしてください。 

【ヴービス名】ダウン□-ドヴービス 
【アドレス】 http :// www . epson . jp / 


用紙が詰まったときの巧処方法は、故下を参照してください。 

— な 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「用紙が詰まったと对ま」 


ランプわ I な打しない 


電源を入れてち操作パネルのランプが1つち点灯しないとさは、次の3点を確認して<ださい。 


A 電源プラグびコンセントか5巧けていませんか？ 

電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 

A 電源コンセントに問題はありませんか？ 

コンセントがスイッチ付きの場合は、スイッチを入れます。 

ほかの電気製品の電源プラグを差し込んで、動作するかどラか確認して<ださい。 


0 ^ 正しい！ 

り f コンセン 

(襄 攻_ 


電圧 （ AC 100 V 、15 A ) のコンセントに接続していまずか？ 

卜の電圧を確認して、正しい電圧で使用して<ださい。 


政上3点を確認の上で電源を入れてもランプが点灯しない場合は、保守契約店（保守契約されている場合）または販売 
店、またはエプソンの修理窓□へご相談ください。エプソンの修理に関ずるお問い合わせ先は、『取扱説明書セット 
アップと使い方の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


ランプび点！打していてち EP 刷でさない 


リボンカートリツジの取り付けを ii 鶴忍しましよう 

A リボンカートリツジび正しく取り付け5れていまずか？ 

しソ下のページを参照して U ボンカート U ツジを正しく取り付けてください。 

包=『取扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）- ru ボンカート U ツジの交奶 


コンピュータとの接続を確認、しましよラ 

A インターフェイスケーブルび外れていませんか？ 

Vr プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルびしっかり接続されているか確認して 
ください。 

また、ケーブルび断線していないか、極端に巧れ曲びっていないかを確認して<ださい（予備のケーブルをお持ちの場 
合は、差し替えてご確認ください)。 

A コネクタのピンび巧れたりしていませんか？ 

vr コネクタ部分のピンび巧れていたり巧びったりしていると、プ U ンタとコンピュータの通信び正しく行われない場合び 
あります。 
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A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

インターフェイスケーブルの型ま-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを 
確認します。 

屈=本書已1ページ「オプションと消耗品一覧」 

A コンピュータとプリンタはケーブルで直結していまずか？ 

プ U ンタとコンピュータの接続に、プ U ンタ切替機、プ U ンタバッファおよび延長ケーブルを使用している場合、組み 
合わせによっては正常に印刷でをないことびあります。 

プ U ンタとコンピュータをインターフェイスケーブルで直結し、正常に印刷でをるか確認してください。 

A ネットワーク上の設定は正しいでずか？ 

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷でをるか確認してください。 

ほかのコンピュータか6印刷でをる場合は、プ U ンタまたはコンピュータ本体に問題びあると考え6れます。接続状態 
やプ U ンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認してください。 

印刷でさない場合は、ネットワークの設定に問題があると考えられます。ネットワーク管理者へご相談ください。 


プリンタドライ/くを確認、しましよラ 

A 本製品用のプリンタドライバび正しくインス!-ールされていまずか？ 

本製品用の Windows プ U ンタドライバびコント□ールパネルやアプ U ケーシヨンで、通常使ラプ U ンタとして選択さ 
れているか確認してください。 

(D Windows 7 : 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にク U ツクします。 


Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の順にクリック 
します。 


Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プリンタと FAX ]、 
Windows XP Home Edition は[スタート]-[コント□—ルパネ 
ル]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ツクします。 

Windows 2000 : 

[スタート]-[設定]-[プリンタ]の順にク U ツクします。 

@使巧ずるプリンタアイコンにチェックマークび付いているか確認 
します。 


© W ， 二 


. 3ントロールバ本ル ► プリシタ 


t . ドキュメント 
F ピクチで 
P 5ュー ジック 
ぶがの SC 
B が 

パブ y ック 





チェックマークび 
付いているか確認 
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エラーが発生していないか確認、しましよラ 


プリンタ側 


参考）[印刷巧]ランプが点減して印刷しない、ちるいは印刷が突然止まった場をは、へッドホット状態（プリントへッドの温 

- 度が許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷が中断された状態）になっている可能性があります。このよう 

なとをは、プリントへッドの温度が下がると自動的に印刷を再開しまずので、しば5くそのままでお待ち<ださい。 


A [印刷巧]ランプび消えていませんか？ 

[印刷印スイッチを押して[印刷印ランプを点灯させてください。 

A プリンタカバーび浮いていませんか？または、開いていませんか？ 

プ U ンタカバーをしっかり閉じて、[印刷印スイッチを押して[印而阿]ランプを点なさせてください。 

A 用紙びなくなっていませんか？ 

用紙をセットしてください。用紙を変更したとさは、一さ電源を切り、入れ直してください。 

A アジャストレバーの設定び合っていまずか？ 

アジャストレバーの設定を確認してください。 

な 阳别 S 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「アジャス 
トレバーの設定」 

A データを受信ずるインターフェイスの設定び合っていまずか？ 

プ U ンタ設定値の I / F 選択は[自動]または接続しているインターフェイスの値に設定してください。 

とす本書48ページ r 設定項目」 

A 用紙やリボンや保護材などび詰まっていませんか？ 

電源を切って、取り除いてください。 

か プリンタびハング（異常な犬態で停止）していませんか？ 

一旦電源を切ってか6しば6く待ち、再度電源を入れて印刷をしてください。 

コン ピュータ側 

A プリンタを接続したポートと、プリンタドライバのプリンタ接続巧び合っていまずか？ 

プ U ンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに含わせてください。 

とす本書29ページ「プ U ンタ接続先の設定」 

プリンタのステータスび[一時停止]になっていませんか？ 

印刷を中断したり、何6かのトラブルで印刷び停止すると、プ U ンタのステータスび[一時停止]になります。印刷を 
開始するためには[一時停止]のチェックを外すか、[再開]を選択します。 

とす本書1日ページ「印刷の中止の仕方」 

A fLPTl に書き込みびできませんでした」エラーび発生していませんか？ 

り f 肿の I 貞目を確認してください。 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ] (Windows 2000 / XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ] (Windows 7) 
を開を、[ポート]タブの[印刷するポート]び正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。 

• プ U ンタドライバの[プ□パティ] (Windows 200日/ XP / Vista ) または[プ U ンタのプ□パティ] (Windows 7) 
を開を、[詳細設定]タブで[プ U ンタに直接印刷データを送る]の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

. 本製品は ECP モードに対応しておりません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、目 lOS 設定を 
ノーマルまたはスタンダードモードに変更してください。 BIOS 設定の詳細は、お使いのコンピュータの取扱説明書 
を参照してください。 

A コンピュータの画面に「プリンタび接続されていません」 r 用紙びありません」と表示されていませんか？ 

仕様に合ったインターフェイスケーブルで正しく接続されているか、プ U ンタの電源び入っているか、用紙び正しくセッ 
卜されているかを確認してください。インターフェイスケーブルの詳細は、攻下のページを参照してください。 

とす本書日1ページ「オプションと消耗品一覧」 
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A プッシュ/プルトラクタまたは CSF (カットシートフィーダ）か6給紙していませんか？ 

プ U ンタドライバの給紙ち法を[自動選択]に設定して、プッシュ/プルトラクタまたはカットシートフィーダを使用 
する場合は、[デバイスの設定]ダイア□グでそれぞれの給紙方法に対して使用する用紙サイズを設定しないと給紙でを 
ません。[デバイスの設定]ダイア□グは、[プリンタ]フオルダ (Windows 2000) または[プ U ンタと FAX ] フオ 
ルダ (Windows XP / Vista ) または[デバイスとプ U ンタ]フオルダ (Windows 7) か6プ U ンタドライバのプ□パ 
ティを開き、表示させます。 

A EPSON プリンタウィンドウに/ EPSON ステータスモニタ3を使用していませんか？ 

K 0 . Windows 200 日 環境で EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！2を使用していると、印刷び途中で停止することびあります。 
印刷を始める前には 、 EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！2の画面を必ず閉じてください。 

印刷び途中で停止する場合は、 EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！2の「プ U ンタの詳細」 から 「消耗品情報」タブの画 
面を開いて<ださい。消耗品情報タブの開を方については、故下のページを参照して<ださい。 

とす本書1目ページ「プ U ンタの監視に PS 日 N プ U ンタウィンドウ！2)」 

.EPS 日 N プ U ンタウィンドウ I 2 /EPS 日 N ステータスモニタ3を使用していると、通信エラーび発生し、故下の画面び 
表示されることびあります 。 EPS 日 N プ U ンタウィンドウ！ 2 /EPS 日 N ステータスモニタ3を使用する場合は、故下 
の手順で プ U ンタドライバの[タイムアウト時間]を設定してください。 


ブリンク7オルグ 




〇 


黯蘇熙 を簽妄端相農潔と を ユラー視つか。ましを。 


に..诺す巧が....苗 扣己わし」 


①通信エラーの画面で、[キャンセル]ボタンをク U ックします。 

© Windows の[スタート]メニューか6 [プ U ンタと FAX ] / [プ U ンタ]/ [デバイスとプ U ンタ]を開きます。 
Windows 7 : 

[スタート]-[デバイスとプ U ンタ]の順にク U ックします。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ]の順にク U ックします。 

Windows XP : 

Windows XP Professional は[スタート]-[プ U ンタと FAX]、Windows XP Home Edition は[スタート] 
-[コント□ールパネル]-[プ U ンタと FAX ] の順にク U ックします。 

Windows 2000 : 

[スタート]-啟定]-[プリンタ]の順にク U ックします。 

感本製品のアイコンをちク U ックして、表示されたメニューで[プ□パティ ] (Windows 200日/ XP / Vista ) また 
は[プ U ンタのプ□パティ ] (Windows 7) をク U ックします。 

® [ポート]タブをク U ックしてから[ポートの構成]ボタンをク U ックし、[タイムアウト時間]を [90 ] から 
[10] に変更して、 [ OK ] ボタンをク U ックします。 


操作ノ Gg レのスイッチを巧してち動作しない 

プリンタカバーび開いていたり浮いていたりしていませんか？ 

プ U ンタカバーをしっかり閉じて、[印刷印スイッチを巧して[印刷可ランプを点なさせてください。 
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紙送りびラま < いかない 


A 仕様に合った用紙を使用していまずか？ 

用紙厚さ•用紙枚数や紙質など仕様に含った用紙を使用して<ださい。 

使用可能な用紙については故下のページを参照して<ださい。 

とす本書36ページ「印刷でさる用紙」 

A 連続紙の置き場巧に問題はありませんか？ 

連続紙が引っかからないよラに、連続紙の置を場所は、プリンタから Im 故内の場所でプ U ンタに対してまっすぐ給紙 
される位置に置いてください。 



ミ主意 


プリンタケーブルやプリンタ台の角、用紙の箱に連続紙が接触していると紙送りの負荷となり、印刷位置がずれ 
る場合がありまず。スムーズに給紙でをるように連続紙を置いてください。また、連続紙は必ず箱か5取り出し 
て置いて < ださい。 


A エッジガイドの間隔は適切でずか？ 

単票紙がスムーズに給紙で去るよラ、エッジガイドの間隔を調整して<ださい。 

エッジガイドの間隔び狭すざると用紙が詰まることびあります。逆に広すざると用紙び傾いて給紙されることがありま 
す。 

A 単票紙はしっかりと差し込まれていまずか？ 

手差し給紙するとをは、エッジガイドに用紙をセットし、用紙の端部中央を指で押すよラに差し込んでください。 

な 阳巧あ説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 単票紙の給紙と排紙」 

A 連続紙びトラクタか5外れていませんか？ 

連続紙をトラクタに正しくセットし直してください。 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 連続紙の給紙と排紙」 

A 連続紙び傾いたげ態でトラクタにセットされていませんか？ 

S 0 連続紙の両端の巧び左ちずれた状態でトラクタにセットされていると正常な紙送りびでをません。 

左ちのスプ□ケットのゴムピンの位置を揃えます。連続紙の左ちの巧位置はスプ□ケットのゴムピンに揃えてセットし 
て < ださい。 

な 阳巧あ説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 連続紙の給紙と排紙」 

mk 連続紙をセットずる際にスプ□ケットの間隔は適当でずか？ 

連続紙がたるんだり、強<張りすぎたりしないよラに左ちのスプ□ケットの位置を調整してください。 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 連続紙の給紙と排紙」 

A 紙ホチキス仕上げの複写紙で、紙ホチキス部分にプリントへッドび引っかかったり、連続複写紙のミシン目 
びプリントへッドに引っかかったりしていませんか？ 

使用でをる用紙の仕様とアジャストレバーの設定を確認して<ださい。 

とす本書3日ページ「印刷でをる用紙」 

な 阳到®説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「アジャス 
トレバーの設定」 

また、プ U ンタ設定値の「ミシン目スキップ」を[日 N ] に設定し、フ□ントまたは U アトラクタのページ長を設定して 
<ださい。 

^本書46ページ r 操作パネルか6の設定」 

プ U ンタドライバをお使いの場合は、連続紙の用紙サイズと余白（マージン）を設定してください。 

本書7ページ「プ U ンタドライバの設定」 
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〔カットシートフィーダで給排紙びラまくでさない ) 

® 給紙されなかったり、[用紙チェック]ランプび点なしませんか？ 

• 用紙がカットシートフィーダにセットされていません。 

用紙をカットシートフィーダにセットして<ださい。 

屈=本書已4ぺージ「カットシートフィーダ」 

. レ U —スレノ（一び単票給紙位置に設定されていません。 

レ U —スレバーを単票給紙位置に設定して<ださい。 

な 阳なあ説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「給紙経路と用紙」-「レリー 
スレバーの設定」 

. カットシートフィーダび正しく取り付けられていません。 

カットシートフィーダびプ U ンタ本体に正しく取り付け6れていることおよびコネクタケーブルびプ U ンタち側面後 
部のコネクタに接続されていることを確認してください。 

.カットシートフィーダのエッジガイド間隔が不適切です。 

セットした用紙びながらかに給紙するよラにエッジガイドの間隔を狭すざず/広すぎずに調整してください。 

. カットシートフィーダにある最禮の1枚は給紙されないことがあります。 

カットシートフィーダの用紙が少なくなったら、残っている用紙をすべて取り除を、新しい用紙をセットしてくださ 
し、。用紙び残っている状態で新しい用紙を追加すると、同時に複数枚の用紙び送られてしまい紙詰まりの原因となる 
ことがあります。 

• [給紙/排紙]スイッチを使用して排紙しています。 

[印而阿]スイッチを押して、用紙チェック状態を解除します。[用紙カット位置/ビン選択]ランプび点灯している 
ことを確認してください。排紙するとをは、[改行/改ページ]スイッチを押し続けてください。 

A 一度に2枚 liLb の用紙び給紙されませんか？ 

. カットシートフィーダにセットされている用紙の枚数び多すぎます。 

セットされている用紙の枚数を減らしてください。セットでさる用紙の枚数は LU 下のページを確認してください。 

卸本書已4ページ「使用でをる用紙」 

. 用紙びブ□ッキング（くっついている状態）しています。 

セットする前に用紙をよくさばいてください。 

• 使い古しの用紙や折り目-しわのある用紙び使われています。 

仕様に含った新しい用紙をお使い<ださい。 

A 単票紙の手差し給紙位置び間違っていませんか？ 

. 用紙を差し込む位置び含っていません。 

用紙ガイド（前）から給紙してください。 

巧 『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 

. 用紙ガイドのエッジガイド位置び違っています。 

左側エッジガイドを左端にあるガイド マーク （ W ) に合わせ、ち側エッジガイドを用紙幅に含わせてください。 

な 阳説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」-「単票紙の給紙と排紙」 


〔レリースレバーを単票徽巧位置に設定したのに連病紙び送5れる ） 

® レリースレバーを切り替える前に、連続紙び排紙されていることを確認しましたか？ 

レ U —スレバーを切り替える前に、[給紙/排紙]スイッチを押して連続紙をトラクタの位置まで完全に排紙して<ださ 
し、[用紙チェック]ランプび点灯していることを確認してから、レ u — スレバーを単票給紙位置に切り替えてください。 
な 本書已9ページ「トラクタか6カットシートフィーダへの切り誓え」 


6己 







妇除 K び正しくでさない 


A [改行/改ページ]スイッチを使用して排紙していませんか？ 

単票紙を排紙する場合は、[給紙/排紙]スイッチを使用して<ださい。 

A 連続紙への印刷び終わると急に紙送りされませんか？ 

自動ティアオフ機能が設定されています。設定を解除するには、プ U ンタの設定値を変更します。 

とす本書46ページ r 操作パネルか6の設定」 

A 5シン目とカット位置びずれていませんか？ 

ミシン目がカット位置に来ない場合は、故下の2点を確認してください。 

. ソフトウェア上の用紙サイズまたはページ長（連続紙）と、お使いの用紙サイズを含わせてください。 

とす本書4目ページ「操作パネルか6の設定」 

とす本書7ページ「プ U ンタドライバの設定」 

. 用紙カット位置を調整してください。 

とす本書4目ページ「操作パネルからの設定」 

A 連続紙び排紙されずに給紙位置に残っていませんか？ 

排紙する前に印刷の終了している連続紙を S シン目で切り離してください。 

A ラベル紙び詰まったり引っかかったりしませんか？ 

ラベル紙を[給紙/排紙]スイッチで排紙しようとしています。ラベル紙を排紙（逆送り）すると、プ U ンタ内部に貼 
り付くことびあります。 

ティアオフ機能は使用しないでください。 

印刷媛のラベル紙を取り出すとさは、[改行/改ページ]スイッチで排紙してください。ラベル紙か6ほかの用紙に切り 
替えるときは、トラクタ側のミシン目で切り離し、ラベル紙を取り除いてください。再度ラベル紙を使用するときは、ラ 
ベル紙をセツトし直してください。 


プ U ンタ内部にラベル紙が貼り付いて正常に印刷でをないときは、無理に取り除かずに保守契約店（保守契約さ 
れている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談くださし'»。エプソンの修理に関するお問い合 
わせ先は、『取巧説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 
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E 口而! 1 結果び国面表示と異なる 


EP 刷される文字び！面と違う 

本書でご案内しているインターフェイスケーブルを使用していまずか？ 

推奨ケーブル故外のケーブルを接続に使用すると正常に印刷でさないことびあります。 

屈=本書已1ページ「オプションと消耗品一覧」 

A 文字び化けたり、記号びカタカナで印刷されていませんか？ 

. 文字コード表の選択が合っていますか？プ U ンタ設定値の r 文字コード表」の設定を確認して<ださい。 

とす本書46ページ「操作パネルからの設定」 

. ソフトウェア側からコント□ールコードを送るとさは、コード ( ESCtn ) により、文字コード表を選択してください。 
面 本書93ぺージ「コント □ —ルコード表」 

. PCPR 201 H モードで印刷している場をは、 ESC / P スーパーの設定を [ ON ] に設定してください。 

と贵本書4目ページ「操作パネルからの設定」 

A 特定の文字や記号び違ラ文字や記号に化けませんか？ 

国際文字の選択が間違っています。ソフトウェア側からコント□ールコードを送るときは、コード （ ESCRn ) により、 
使用する国の文字に変更して<ださい。 

A 文字び混入したり、まったく違ラタ字記号に化けていませんか？ 

9 k . プ U ンタ設定を確認してください。 

. プ U ンタ設定の I / F 選択は[自動]び設定されているため、設定した固定解除時間び経過する前にちラー方のインター 
フェイスからデータび送られています。印刷中は、ほかのインターフェイスか6印刷データを送らないでください。 

. コンピュータ側のパラレルインターフェイスの設定び [ ECP モード]になっているとをは[ノーマルモード]または 
[スタンダードモード]に変更して<ださい。設定変更の方法は、お使いのコンピュータの取扱説明書を参照して<だ 
さい。 

画面の表示び JIS C6226-1978 漢字コードで表示されていませんか？ 

本製品で印刷する漢字は JIS X 0 208 -1990 に準拠しています。」侶 C 目22目-1978との違いは、故下のページを参 
照して < ださい。 

ピ矿本書107ページ「」侶 C 目22日-1978との違い」 


巧刷位置(結果)び厘面と違ラ 

^空白行び入ったり、改ページび正しく行われずに印刷されていませんか？ 

プリンタドライバをお使いの場合 

. プ U ンタドライバか6用紙サイズを設定している場合は、正しい用紙サイズを選択してください。 

とす本書7ページ「プ U ンタドライバの設定」 

. プ U ンタドライバで設定されている用紙サイズと使用している用紙のサイズを合わせて<ださい。この際、用紙長び 
一致するサイズを選択してください。 

たとえば、用紙幅7インチ、用紙長4.已インチの連続紙の場合は、用紙サイズの r 連続紙 15 x 4 1/2インチ」を 
選択します。 

用紙の横方向のサイズがいくつであってち「連続紙1已 xXX インチ」を選択し、ちマージンはアプ U ケーシヨンソ 
フトの設定で行ってください。 

プリンタドライバを使わない場合 

. アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタで設定されているページ長または用紙サイズと実際に使用している用紙の長さま 
たは用紙サイズが異なっています。 

アプ U ケーシヨンソフトやプ U ンタの設定を実際に使用している用紙の長さまたは用紙サイズと含わせてください。 
連続紙のページ長は、プ U ンタ設定値の r ページ長（連続紙)」で設定します。 

とす本書4目ページ「操作パネルか6の設定」 

. プ U ンタ設定のミシン目スキップび[日 N ] に設定されています。プ U ンタ設定のミシン目スキップを[日 FA にし 
て < ださい。 

とす本書4目ページ「操作パネルからの設定」 
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A 行間隔び違っていませんか？ 

\ i 0 . 改行量の設定び不適切な場含は、巧間隔び広<なったり狭<なったりします。アプ U ケーシヨンソフトの改行量を正 
しく設定してください。 

. すべての行間に空白行び追加される場含は、プ U ンタ設定の自動改行び[日 N ] に設定されている可能性があります。 
ソフトウェアから改行命令び送られると对ま、自動改行する必要はありません。プ U ンタ設定値の自動改行を [ OF 円 
に設定してください。 

とす本書4目ページ「操作パネルからの設定」 


水平ち向にずれていませんか？ 

単票紙 

用紙ガイドのエッジガイド位置は、単票紙の左マージン（余白）に影響します。 

エッジガイドをガイドマーク！>1に含わせてください。 

な 阳又扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 単票紙の給紙と排紙」 


連続紙 

連続紙の使用時、スプ□ケットの位置を確認してください。 

連続紙の使用時、スプ□ケット（左）の位置は左マージン（余白）に影響します。スプ□ケットの位置を調整して印刷 
して < ださい。 

な 阳又扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 連続紙の給紙と排紙」 


® 印刷位置の指定びずれていませんか ？ （Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ） 

1；|下の2つを確認してください。 

. プ U ンタドライバの[印刷位置のオフセット] 

[拡張設定]タブの[印刷位置のオフセット]で印刷位置の縦方向/横ち向のオフセットを指定すると、設定値の分だ 
け印刷位置が画面とずれます。 

また、オフセットによって印字推奨領域からはみ出したデータは印刷されません。 

プリンタドライバをインストールした直後の入力値に戻すと去は[初期値に戻す]をク U ックしてください。 

本書11ぺージ r ③印刷位置のオフセット (Windows XP (日 4 bit )/ Vista /7 のみ)」 

. プ U ンタドライバの[印字開始位置の設定] 

[プ U ンタ優先]の場含は、プ U ンタで設定されている印字開始位置で印刷されます。アプ U ケーシヨンソフトの設定 
で印刷したい場含は[ドライバ優先]に設定してください。 

とす本書13ページ「①インストール巧能なオプション」 


® 印刷び欠けていませんか ？ （Windows XP (64 bit )/ Vista /7 のみ） 

プ U ンタドライバで[印刷位置のオフセット]び設定されてないか確認してください。 

[拡張設定]タブの[印刷位置のオフセット]で印刷位置の縦ち向/横方向のオフセットを指定すると、設定値の分だけ 
印刷位置び画面とずれます。 

また、オフセットによって印字推奨領域か6はみ出したデータは印刷されません。 

プリンタドライバをインストールした直後の入力値に戻すとさは[初期値に戻す]をク U ックしてください。 

包=本書11ぺージ r ® 印刷位置のオフセット (Windows XP (目 4 bit )/ Vista /7 のみ)」 

® 改行されずに重なって印刷されていませんか？ 

改行命令びコンピュータから送られていません。プ U ンタ設定値の自動改行を [ ON ] にしてください。 

とす本書4目ページ r 操作パネルからの設定」 
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基線がずれる 

A プリンタ設定値の印字ち向び双ち向に設定されていませんか？ 

故下のページを参照して、プ U ンタ設定値の印字ち向を[単方向]に設定するか、双方向印刷の調整をして<ださい。 

. プ U ンタ設定値の印字方向を[単方向]に設定する場合 
とす本書4目ページ「操作パネルからの設定」 

• 双ち向印刷の調整を行ラ場合 

z ^^本書已0ぺージ「双ち向印刷の調整」 

ソフトウェア側か6コント□ールコードを送るとさは、コード (ESC U ) で単方向印字を設定してください。 

A 置線び切れたり、印刷びずれたりしていませんか？ 

プリンタドライバやアプ U ケーションソフトのプ U ンタ設定に問題びあります。 

プリンタドライバやアプ U ケーシヨンソフト上の用紙設定を、プ U ンタで使用する用紙と合っているか確認してくださ 
い。 


設定と違う印刷をずる 

A プリンタ設定値（パネル設定）、プリンタドライバ、アプリケーションソフトか5異なった条件で設定され 
り F てぃませんか？ 

印刷条件の設定は、プ U ンタ設定値、プ U ンタドライバ、アプ U ケーションソフトそれぞれで設定で去ますび、各設定 
の優先順位は、ご使用の状況によって異なります。設定と違ラ印刷を行ラ場合は、各設定を確認して<ださい。 

とす本書4目ページ r 操作パネルからの設定」 

ピ矿本書7ページ「プ U ンタドライバの設定」 

たとえば、書体の選択では Windows プリンタドライバやアプ U ケーシヨンソフトによる設定が優先され、パネル設定 
は無視されます。 


印刷開始位置びずれる 


A プリンタの電源び入っているとき、用紙を引きおいていませんか？ 

プ U ンタの電源び入っているとさ用紙を引さ抜<と、印刷開始位置びずれたり、用紙が詰まるなどの動作不良や故障の 
原因となります。印刷媛の用紙を排紙する場合は、故下のページを参照して<ださい。 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 単票紙の給紙と排紙」 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 連続紙の給紙と排紙」 

な 阳巧及説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 連続紙と単票紙の切り替え」 
な 本書已9ページ「カツトシートフィーダからトラクタへの切り替え」 

な 本書已9ページ「トラクタからカットシートフィーダへの切り替え」 


詰まった用紙を取り除<場合は、故下のページを参照して<ださい。 

面 阳巧 S 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 用紙が詰まったと去は」 
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E 口刷品質びよくない 


EP 刷ムラびある、ミちい 

A 横一列にところどころおけていませんか？ 

プ U ントヘッドのピンび折れています。保守契約店（保守契約されている場合)、お買いまめいただいた販売店またはエ 
プソンの修理窓□へご相談ください。エプソンの修理に関するお問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使いち 
の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧<ださい。 

A 印刷の下の部分び欠けていませんか？ 

U ボンカート U ッジび正しく取り付け6れていません。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカートリッジ 
を取り付け直してください。 

な 阳巧8説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- n 」 ボンカート U ッジの交換」 

A 斜めの線び入っていませんか？ 

U ボンがたるんだり、ねじれたりしています。印刷を中止し、故下のページを参照して、 U ボンカート U ッジを取り付 
け直してください。 

巧 阳巧8説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- n 」 ボンカート U ッジの交換」 

A アジャストレバーの設定は正しいでずか？ 

アジャストレバーの紙厚に適した設定にしてください。 

な 阳説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「アジヤス 
トレバーの設定」 


巧刷が薄ぃ 

mk リボンのインクが薄くなっていませんか？ 

印刷を中止し、新しい U ボンカート U ッジと交換してください。 

な 阳巧 S 説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）- n 」 ボンカート U ッジの交換」 

A プリンタドライバの[印刷品質]の設定び[ドラフト]になっていませんか？ 

[正式文書]に設定して印刷してみてください。 

本書12ページ「グラフィックスと印刷品質」 

A アジャストレバーの設定は正しいでずか？ 

アジャストレバーの紙厚に適した設定にしてください。 

な 阳到®説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）- r 給紙と排紙」- r 給紙経路と用紙」-「アジヤス 
トレバーの設定」 
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プリンタドライバの使い方びわからない 


インストール方ミ去びねか5ない 

A 本製品に同個のプリンタドライバをお使いください。 

本製品に同捆の EPSON プ U ンタソフトウエア CD - ROM に Windows 用プ U ンタドライバび収録されています。故下 
の手順に従って、正しくインストールしてください。 

な 阳巧8説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）-「プ U ンタのセットアップ」-「7.プリンタドライ 
バのインストール」 

Windows 2000 / XP (32 bit ) をお使いの場合は、日 S に標準搭載されているプ U ンタドライバを使用します。 

用紙サイズの設定がわか5ない 

&プリンタドライバの用紙設定を確認してください。 

単票紙の場合 


定形紙 

[用紙サイズ] U ストか5ク U ックして選択します。一覧にない定形紙は、ユーヴー定義サイズで設定ずる必 
要びあります。 

定形が 

ユーヴー定養サイブで設定してください。 


な 本書14ページ r 任意の用紙サイズを登録するには」 


連続紙の場合 

故下の手順に従って設定して < ださい。 

①用紙の横のサイズと縦（ミシン目とミシン目の間）を計ります。 

風プ U ンタドライバ上では、インチ単位でサイズが表示されるため、計ったサイズをインチ単位に置き換えます （1 イ 
ンチは、約2已 .4 mm です。ここでは、仮に横10インチ x 縦4.目7インチの用紙とします)。 

感プ U ンタドライバの[用紙サイズ]リストから、10 X 4.目7インチに合うサイズを選択します。プ U ンタドライバ 
上では、4.日7インチを4 2/3インチと分数で表現しています。 

® プリンタドライバ上の横の長さは、1日インチの設定しかありません。已 X 4.目7インチなど横の長さび一致しない 
場合は、縦の長さ （4 .日7 = 4 2/3インチ）だけ一致する用紙を選択します。この場合は、アプ U ケーシヨンソフト 
上で、印刷範囲を横已インチ政内になるように設定してください。 
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通信 エラーび 発^ずる 


A プリンタの電源び入っていまずか？ 

コンセントにプラグび差し込まれているのを確認し、プ U ンタの電源を入れます。 

A プリンタでエラーび発生していませんか？ 

操作パネルの[印刷印ランプび点灯していることを確認してください。[印刷印ランプび点灯していないときは、[印 
刷印スイッチを押してください。 

A インターフェイスケーブルびがれていませんか？ 

プ U ンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケーブルびしっかり接続されているか確認して 
<ださい。またケーブルび断線していないか、極端に折れ曲がっていないかを確認して<ださい。予備のケーブルをお 
持ちの場合は、差し替えてご確認<ださい。 

A インターフェイスケーブルびコンピュータや本製品の仕様に合っていまずか？ 

K 0 インターフェイスケーブルの型番-仕様を確認し、コンピュータの種類やプ U ンタの仕様に合ったケーブルかどラかを 
確認します。 

とす本書日1ページ「オプションと消耗品一覧」 

A シリアルインターフェイスケーブルを使用していませんか？ 

シ U アル接続で EPSON ステータスモニタ3は利用で去ません。 

A Windows 共有プリンタ（ピアトゥピア接続）を使用していませんか？ 

Windows 共有プ U ンタび監視でさないとをは、故下の設定を確認して<ださい。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）のコント□ールパネルにある[ネットワーク]アイコ 
ンを開さ、 [ Microsoft ネットワーク共有サービス]び設定されていることを確認します。 

• 共有プ U ンタを提供しているコンピュータ（プ U ントサーバ）に、本製品のプ U ンタドライバびインストールされ、 
共有プ U ンタの設定びされていることを確認します。 

とす本書2目ページ「プ U ント サーバの 設定」 

. EPS 日 N ステータスモニタ3の[モニタの設定]画面で、[共有プ U ンタをモニタさせる]にチェックび付いているこ 
とを確認します。 

な 本書23ページ「モニタ（監視）の設定」 

か プリンタドライバの設定で双ち向通信機能を選択していまずか？ 

[プリンタ]フオルダ (Windows 2000) または[プ U ンタと FAX ] フオルダ (Windows XP / Vista ) または[デバ 
イスとプ U ンタ]フオルダ (Windows 7) からプ U ンタドライバのプ□パティを開き[ポート]タブの[双ち向ヴポー 
卜を有効にする]にチェックび付いていることを確認します。 

A Windows 環境で、プリンタドライバを経由せず、直接プリンタに出力ずるアプリケーションソフトを使用 
けしていませんか？ 

EPSON プ U ンタウィンドウ I 2/ EPS 日 N ステータスモニタ3と通信が競合する場合びありますので、 EPSON プリン 
タウィンドウ I 2/ EPS 0 N ステータスモニタ3をアンインストールしてください。 

とす本書31ページ「プ U ンタソフトウェアの削除」 
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EPSON プリンタ ウインドウ 12/EPSON ステータス モニタ 


監視できない 

A 印刷の方まとして 「 NetBEUI 印刷」、 riPP 印刷」、 rOLC 印届!！」を使用していませんか？ 

これらの環境下では EPSON ステータスモニタ3は使用でさません。プ U ンタドライバの[ユーティリティ]タブ 
で[プ1」ンタをモニタする]のチェックを外してください。 

な本書21ぺージ「プ U ンタの監ネ見 （ EPSON ステータスモニタ3)」 


共有プリンタを監視でさなし、 

Windows XP (64 bit )/ Vista /7 で、 [ Windows セキュリティの重要な警告]画面やファイアウォールソフ 
&卜び表示した画面で、[ブロックずる]や随断ずる]を選択しましたか？ （ EPSON ステータスモニタ3のみ) 

[ブ□ックする]や[遮断する]を還択すると、共有プ U ンタとの通信びでをなくなるため EPSON ステータスモニタ3 
で共有プ1」ンタを監視でをません。 

通信を可能にするには、 Windows ファイアウオールや市販のセキュ U ティソフトで例外アプ U ケーシヨンとして登録し 
て < ださい。 


Windows ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムび使用するポートが外部占、！5の通信を受 
け付けられるよラになりまず。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュ IJ ティ上の危険性を高めたポートと 
なることを意味しまず。具体的な U スクとしては、コンピュータウィルスの侵入などが考えられまず 。 Windows 
ファイアウォールの設定変更につをましては、このよラな IJ スクなどちご確認の上、お客様の責任において実施 
していたださますよラお願いいたします。弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につをましては 
一切責任を負いません。 


Windows 7の場合 

0 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[システムとセキユリテイ]- [ Windows ファイアウォールによる 
プログラムの許可]の順にクリックしまず。 



[設定の変更]をクリックし、[別のプログラムの許可]をクリックしまず。 
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D [ eEBA 邑 entexe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[ eEBA 邑 ent . exe ] は、 Windows びインストールされているドライブのしソ下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など）： ¥ Pra 邑旧 m Files¥Common Files ¥ EPSON ¥ EBA 円 ¥ eEBA 邑 ent.exe 



リストに [ eEBA 円 MS Share A 邑 ent module ] び追加されていることを確認し、 [ iiJD ] をクリックし 
まず。 
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0 [許巧されたプ□グラムおよび機能]に [eEBAPI MS Share Agent module ] び追加され、チェックび 
付いていることを確認し、 [ OK ] をクリックしまず。 



Windows XP (64 bit)/Vista の場合 



[スタート]-ロント□-ルパネル]の順にクリックしまず。 



[Windows ファイアウオール]/ [Windows ファイアウオールの設定]画面を開きまず。 

Windows Vista : 

①[セキユ U ティ]をク U ックし、 [ Windows ファイアウオール]をク U ックして、 [ Windows ファイアウオール]画 
面を開をます。 

風 [ Windows ファイアウオールの有効化または無効化]をク U ックします。 

感[ユーヴーアカウント制御]画面が表示されるので[続行]をク U ックします。 


Windows XP (64 bit ); 

①[セキュリティセンター]をク U ックします。 

@ [ Windows ファイアウオール]をク U ツクします。 


[例外]タブをクリックして、[プ□グラムの追加]をクリックしまず。 
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[ eEBAgent . exe ] を指定して[開く]をクリックしまず。 

[ eEBA 呂 ent . exe ] は、 Windows びインストールされているドライブのしソ下のフォルダになをされています。 
ドライブ名 （C など）： ¥ Pra 邑旧 m Files¥Common Files ¥ EPSON ¥ EBA 円 ¥ eEBA 邑 ent.exe 




[プ□グラムおよびサービス]/ [プ□グラムまたはポート]に [ eEBA 邑 entexe ] び追加され、チェック 
び付いていることを巧認し、 [0 口をクリックしまず。 



1；(上で終了です。 
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Windows XP (64 bit )/ Vista /7 の Windows ファイアウォールで、[例外を許巧しなしリまたは[すべての 
&着信接続をブ□ックずる]を選択しましたか？ 

[例外を許巧しない]/ [すべての着信接続をブ□ックする]を還択すると、 EPSON ステータスモニタ3はポップアッ 
プでエラー表示しません。エラーをポップアップ表示するには、 Windows ファイアウォールで[例外を許可しない]/ 
[すべての着信接続をブ□ックする]設定を解除し、[ファイルとプ U ンタの共有]をチェックしてください。 

Windows 7の場合 

0 [スタート]-[コント□—ルパネル]-[システムとセキユリテイ]- [ Windows ファイアウオール]の順 
にク U ックしまず。 


0 [通知設定の変更]または [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をクリックして[設定の力 
スタマイズ]画面を開さまず。 


どち S か 
をクリック 


曾©- (S 


. コント□—ルネル ► システムと它丰ユ。テイI 


•r[*thl コント;レパネ) 


アクシ3ン t ンター 

年‘ y 卜3-クと#«なンター 


コン ト□-ルバネルホー ム 

Windows フアイアウブールを 
介したプ□ヴラムまな 
5巧巧する 


ネツトワークのトラブルシユ 


Windows ファイアウブールによるコンビューターの gS 


77イ;？ク jt- ルに cC る；!ンピユーターの保夏な尾 fa 
ネツトワークの g 所に曲する穿巧 


H &ホー么ネヴトつークミたは tt 巧【プライべ ー ト）ネットつーク迎 沒 sa み 

I ネ， 1- つーク上のユーヴーとデバイスを黄まおよび信賴レていも巧一么またはな内ネ。卜つ一。 


<8ファイア0牙一) UDtW: 


Iアウテイフが R- ム S たは社巧ヴ5イベート)ネッ fc ) 


■の/ロリツウネかワ-ウ狂） 


0 [許巧されたプ□グラムの一覧にちるプ□グラムも含め、ずべての着信接続をブ□ックずる]のチェックを 
がし、 [ OK ] をク U ックしまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームまたは社内（プライベート）ネットワーク」か「バブ U ックネッ 
トワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 
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[Windows ファイアウオールを介したプログラムまたは機能を許可ずる]をクリックしまず。 



0 [許可されたプ□グラムおよび機能]で[ファイルとプ U ンタの共有]にチェックして、 [ OK ] をクリック 
しまず。 

設定する項目は、お使いのネットワーク環境び「ホームネットワークまたは社内（プライベート）ネットワーク」か r バ 
ブ U ックネットワーク」かによって異なります。お使いのネットワーク環境に応じて設定してください。 



Windows XP (64 bit)/Vista の場合 



[スタート]-[コント□—ルパネル]の順にクリックしまず。 



[Windows ファイアウォール]/ [Windows ファイアウォールの設定]画面を開きまず。 

Windows Vista : 

①[セキュ U ティ]をク U ックし、 [ Windows ファイアウォール]をク U ックして、 [ Windows ファイアウォール]画 
面を開をます。 

③ [ Windows ファイアウォールの有効化または無効化]をク U ックします。 

③[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続行]をク U ックします。 


Windows XP (64 bit ); 

①[セキユ U テイセンター]をク U ツクします。 

③ [ Windows ファイアウオール]をク U ツクします。 
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拴腳タブをクリックして、[例外を許巧しない]/ [ずべての着信接続をブ□ックずる]のチェックび外 
れていることを確認しまず。 


をお1例外_|ち如巧ち_ 


Windows ファイアウォ—ルは王/む—加)巧設じ巧立3ています。 




感 


チェックをがず 


t 


® ち巧 <巧备 )< が 

この巧ミでは.的||州5ブで进巧ミがこらのを巧くすべでのかがソーリ巧の。のン 
む-かの巧巧ちブ□ックします。 

► □例かをを巧しない(の 

空;ちなどの t キュリティの風端所で、/けリッウネットワ-クに巧括するちさじ 
ぶ巧してください。ブ□ヴラムが Windows フ7イアウォ-ルでブ□ッウされても、巧 
巧だがだん。脚1外]タブのぶ衍 J おがれます。 

〇•巧（推資されません)(已 


Windows ファイアウオールで、ドタインのおミをほ田しています。 
Windows フ W アウォールのその化の i な B を ま S します。 


I Q キザン t ル 



[例外]タブをクリックし、[ファイルとプリンタの共有]にチェックして、 [0 口をクリックしまず。 



しソ上で終了です。 


削除(アンインス I ル)でさなし、 

A ほかのソフトウェアび起動してしほせんか？ 

ほかのソフトウェアび起動していると EPSON ステータスモニタ3は削除（アンインストール）でをません。ソフト 
ウェアの中には、実際の動作び画面に表示されていなくてち起動している場合ちありますので、各ソフトウエアの取扱 
説巧書に従って終了させてください。 
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インターフェイスカードを使用ずると印刷でさない 


インターフェイスカードび外れていませんか？ 

インターフェイスカードびプ U ンタにしっかりと接続されていること、インターフェイスケーブルびしっかりとコネク 
夕で接続されていることを確認してください。 

インターフェイスカードは仕様に合っていまずか？ 

本書記載の「インターフェイスカード」を参照して、仕様に合ったインターフェイスカードを使用してください。 

な本書已3ページ「インターフェイスカード J 

A インターフェイスカードとコンピュータのを件設定び合っていまずか？ 

インターフェイスとコンピュータのそれぞれの取扱説明書を参照して、条件を合わせて設定してください。 

インターフェイスカード上のディップスイッチ設定び合っていまずか？ 

インターフェイスカード上にディップスイッチびある場合インターフェイスカードの取扱説明書を参照して、正しく設 
定してください。 

か 0 S やアプリケーションソフトの設定び合っていまずか？ 

0 S やアプ U ケーションソフトの取扱説明書を参照して、正しい条件を設定してください。 


その他のトラブ J レ 


巧刷中に巧刷逆貴び遅くなった、途中で止まった 

. 印刷中に圆刷可]ランプび点滅して印刷速度び遅くなった D 、 印刷を停止した場合は、ヘッドホット状態（プリン 
卜へッドの温度び許容範囲を超えた高温になったために自動的に印刷び中断された状態）になっている可能性びあ0 
ます。へッドの温度び下びると自動的に印刷を再開しますので、しばらくそのままでお待ちください。 

• 低温環境下でプ U ンタを動作させると、コールドモード（プ U ントヘッドの温度び許容範囲しツ下になっているために、 
自動的に印刷速度を化速にしている状獻になる可能性びあります。プ U ントヘッドの温度び上びると、自動的に通 
常の印刷速度に戻 D ますので、しばらくそのままで印刷を継続してください。 

また、複写枚数のをい用紙や厚い紙などに印字する場合、印刷品質を確なするために印刷速度を落として動作するこ 
とびおります。故障ではあ D ませんので、まむしてお使いください。 


結露について 

プ U ンタ内部に結露び発生すると、電源を入れてちランプび点なするだけでプ U ンタび動作しないことびあります。 

その場合は、一旦電源を切り、プ1」ンタカバーを開けた状態でしばらくお待ちください。その後、再度電源を入れ、プ1」 
ンタび正常に動作すればプ1」ンタの故障ではありませんので、そのままお使いください。 

漏?'ち電巧 i について 

多数の周辺機器を接続している環境下では、本製品に触れた際に電気を感じることびあります。このよラなとをには、本 
製品または本製品を接続しているコンピュータなどからアース（接地）を取ることをお勧めします。 
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どラしてち解ミ央しないとさは 


r 困ったとさは」の内容を確認してち、現在の症状び改善されないとさは、トラフルの原因を判断してそれぞれのお問い 
合わせ先へご連絡<ださい。 


〔プリンタ本体の故障か、ソフトウエアのトラブルかを判断しまず。 ） 

本製品は、本製品の機能び正常に動作しているかを確認するための印字パターンをプ U ンタ内部に持っています。コン 
ピュータと接続していない状態で印刷でをるため、プ U ンタの動作や印刷機能に問題びあるかどラかび確認でをます。 



電源を切り、インターフェイスケーブルをがしまず。 



レリースレバーを単票給紙（ぶ）位置に設定しまず。 


Q [改行/改ページ]スイッチか[給紙/排紙]スイッチを押したまま電源を入れまず。 

D 単票紙をセットしまず。 

自動的に用紙を給紙し、動作確認を開始します。 


正常に印刷でをない場合 

保守契約店（な守契約されている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□へご相談<ださい。エプソンの修理に 
関するお問い合わせ先は、阳 X 扱説明書セットアップと使いちの概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


正常に印刷でをる場合 

プ U ンタは故障していません。続いて、プ1」ンタドライバ類のトラブルなのか、アプ1」ケーシヨンソフトのトラブルなの 
かを明断します。判断の仕方は、なの項目を参照してください。 
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プリンタドライバ類のトラブルか、アプリケーンヨンソフトのトラブルかを判断しまず。 


Windows 標準添付のワードパッドで簡単な印刷びでさるかどラかを確認します。 
ぶ本書4ぺージ r 印刷手順」 



ワードバッド 


ワードパッドを起動した後、数文字入力してからファイルメニューの[印刷]を実行します。 


正常に印刷でさない場合 

プリンタドライバのインストール-設定•バージョンなどに問題びあると考えられます。プリンタドライバをインストー 
ルし直してくださしん また、プリンタドライバをバージョンアップすれば正常に印而にきるようになることもありますの 
で、最新のプ U ンタドライバをインストールしてみてください。 

ほ 本書3已ページ r 最新プ U ンタドライノ（の入手方法」 

正常に印刷でをる場合 

ご使用のアプ1」ケーションソフトでの設定び正しくされていない可能性びあります。各アプ U ケーションソフトの取扱説 
明書を確認して、アプ1」ケーシヨンソフトのお問い合わせ先へご相談ください。 


それでもトラブルび解巧で壬ないときは、エプソンインフオメーションセンターへご相談ください。インフオメーショ 
ンセンターの問い合わせ先は、[取扱説明書セットアップと使い方の概要編』（紙マニュアル）の雲表紙にありまず。 
お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、アブ U ケーションソフトの名称やバージョン、その他周辺 
機器の型番など）と、本製品のち称、製造番号をご確認の上、ご連結ください。 
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im 


プリンタのお手入れと運搬 


^プリンタのお手入れ ) 

プ U ンタをいつち良好な状態で使用でさるよラに、定期的 
にプ1」ンタのお手入れをしてください。 

. 電源を切り、電源プラグをコンセントから外し、柔ら 
かいブラシでほこりを払います。 

. ミちれびひどいとをには、水に中性洗剤を少量入れたち 
のを用意します。そこに柔らかい巧を浸し、よく絞つ 
てから巧れをふさ取 D ます。最後に乾いた柔らかい巧 
で水気をふさ取ります。 


A 警告 

プリンタ内部に水気が入5ないように、プリンタカパーは閉 
じてください。プリンタ内部が磊れると、電気回路がショー 
卜ずることがありまず。 


ミ主意 


. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の雲品は使 
用しないでください。プリンタの表面が変質-変形するお 
それがあ0まず。 

• 硬いブラシを使用しないでください。プリンタケースを傷 
付けることがありまず。 

• プリンタ内部に潤滑油を注油しないでください。プリンタ 
メカニズムが故障ずるおそれがあります。潤滑油の補給が 
必要なとさは、お買いホめいただいた販売店またはエプソ 
ンの修理窓□へご相談<ださい。エプソンの修理に関ずる 
お問い合わせ先は、『取扱説明書セットアップと使いち 
の概要編』（紙マニュアル）裏表紙をご覧ください。 


^プリンタの團般 ） 

本製品を再輸送する場合は、プ1」ンタを衝撃から守るため 
に十分ま意して ffl 包してください。 

0 電源を切りまず。 

用紙びプ U ンタ内に残っている場合は、[給紙/排瓶 
スイッチを巧して用紙を取り除いておをます。 

0 電源プラグとインターフェイスケーブルをがし 
まず。 

電源プラグをコンセントか6巧をます。インターフェ 
イスケーブルをプ1」ンタか6取り外します。 

0 用紙ガイド、およびオプシヨンのカットシート 
フィーダを外しまず。 

ぶ阳5扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「プ U ンタのセットアップ」- 
「3.用紙ガイドの取り付け」 

な本書已4ぺージ「カットシートフィーダ」 

0 IJ ボンカート U ッジを外しまず。 

な『取扱説明書セットアップと使い方の概要編』 
(紙マニュアル）-「1」ボンカート U ッジの交換」 

Q プリントへッドを固定する保畫具を取り付けま 

輸送用固定ネジ（赤いネジ）を U アプッシュトラクタ 
の下にあるネジ巧に取り付けます。 


<s> 

輸送を、プ U ンタを使用ずる前にこのネジを列して<だ 
さい。ネジはな<さないよラに保管して<ださい。 


Q プリンタカバーを閉じまず。 
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次のイラストのように個包しまず。 
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プリンタの仕様 


孰仕様 


• 印字方式 


インパクトドツトマトリクス 


. ピン数/ピン配列 
• 印字ち向 
• 印字巧数/印字を度 
最大印字幅 
英数カナ文字 


24ピン (12 ピン X 2列び2組、ワイヤ経0.2 mm ) 
双ち向最短距離印字（□ジカルシーキング付を） 


34已 mm 


<英数カナ文字> 


文字ピッチ 
に PI'l) 

印字お数 
に PL で） 

印字速度に PS ’ろ 

ドラフト 

局□口山 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

10 

136 

360 

240 

120 

80 


<漢字> 


印字モード 

文字ピッチ 
に pri) 

印字お数 
に PL ッ） 

印字速度に PS で） 

高速 

局□□山 

ノーマル 

コピー 

ノーマル 

コピー 

全角 

6.7 

90 

160 

80 

80 

已 3 

1 C 円 (Characters per incn; 

linch (25.4mm ) 当たりの文字数 


で CPL に haracters per line) :1 行当たりの文字数 
つ CPS (Characters per second):1 秒間当たりの印字文字数 


• 紙を D ち式 


• 改行間隔 
• 改行を度 
• 入カ データバッファ 


フ IJ クションフィード（フ□ント、リア） 

紙幅可変プッシュトラクタフィード（フ□ント、リア） 

紙幅可変プッシュプルトラクタフィード（フロント、リア） 

紙幅可変プルトラクタフィード（フロント、 U ア、ボトム） 

カットシートフィーダ（オプション：ビン1、ビン 2) 

4.23 mm (1 /6インチ）、（コント□-ルコードで 4.23 mm (1 /6インチ）、 3. 1 8 mm (1 / 
8インチ）あるいは0.07 mm (1/3 己0インチ）単位に設定可能） 

33 ms / 行（行間隔 4.23 mm (1/6 インチ）） 

127 mm (已インチ）/砂（連続送り時） 

約 64 KByte (受信ノ（ッファ切替可） 


8已 









システム仕様 


対応する日 S は！;(下の通りです。 


MS-DOS 
Windows 3. 1 
Windows 目己 
Windows 98 
Windows Me 
Windows NT 3.51 
Windows NT 4.0 
Windows 2000 
Windows XP/XP 目 4 bit 
Windows Vista/Vista 64 bit 
Windows 7/7 目 4 bit 


MacOS 

Mac 日 SX は、クラシック環境のみの対応です。詳細はエプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp /) を参照 
して < ださい。 


注意 


Windows XP (日 4 b け)/ Vista /7 でお使いの場合は、同個の CD - ROM に収録されているプリンタドライバをインス 
卜ールしてください 。 Windows 2000 / XP (32 b け）をお使いの場合は、 OS に標準搭載されているプリンタドライ 
バをインストールしてください。 

Windows 3.1/ 目已/目 8/ Me / NT 3 .曰 1/ NT 4.0のプリンタドライバは、同個の CD - ROM に収録されていません。エ 
プソンのホームページか！5プ U ンタドライバをダウン□ードしてお使い<ださい。 

[ヴービス名】ダウン□-ドヴービス 
[アドレス】 http :// www . epson . jp / 

本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータが ECP モードになっている場合は、 
BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピュータ 
の取扱説明書を参照してください。 


• EPSON プリンタウインドウに/ EPSON ステータスモニタ3の動作条件 

EPSON プ U ンタウインドウに/ EPSON ステータスモニタ3はプ U ンタの状態を監視して、エラーメッセージなどを 
表示するユーテイ U テイソフトです。プ U ンタドライバのインストール後、引を続いてインストールすることびでをます。 


対象 0 S 

EPS 日 N プリンタウインドウ芭 

Windows 9己/日 8/ Me / NT 3 .已1 / NT 4 .日/2日日日/ XP (32 bit ) 

EPSON ステータス モニタ3 

Windows XP (64 bit )/ Vista /7 

監視可能な 
プ1」ンタの接続形態 

バラレル接続での□-カルプリンタ、 Windows 共有プ U ンタ - j 、 TCP / IP 接続プ U ンタぶ 


‘1 : Windows 9已 /98/ Me で共有プ U ンタを監視する場合は、ヴーバ側とクライアント側において、コント□-ルパネルのネットワー 
クおよび現在のネッ トワーク構成に、 IPX / SPX 互換プロトコルあるいは TCP / IP プロトコルび設定されている必要があります。 
で：オプションの PRIFNW 7 び必要でず。 


<s> 


. お使いのコンピュータが双ち向通信機能をヴポートしていない場合、 EPSON プリンタウィンドウに/ EPSON ス 
テータスモニタ3は使用できません。 

. NEC の PC -9821 シリーズでは 、 Windows NT 4.0/200 □での□-カルプリンタの監視はできません。 

. 推奨ケーブル总外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウエアのコピー防止のためのプ□テクタ（八ードウエアキー） 
などを、コンピュータとプリンタの間に装着すると、双方向通信やデータ転送が正常にでさない場合があります。 

.Windows NT 3 .曰1用の EPSON プリンタウインドウ！2は、□一カルプリンタの監視はでをません。 
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文字仕様 



英数カナ文字 

漢字 

文字コード 

カタカナコード 
拡張グラフィックスコード 

7ルチ U ンガル 

7ルチ U ンガルユー □ 

イタリックコ—ド 

漢字コード 

り IS X 日 208-1 白90準拠） 

文字種 

英数カナ文字 
グラフ ィッ クス 
拡張グラフィックス 
国隙文字 

第1水準 
第2水準 

書体 

EPSON ROMAN 

EPSON SANS SERIF 

EPSON OCR - 巨 

明朝 

3シック 

バーコード書体 

」AN 準拠 、 JAN 短縮、 lnterleaved 2 o 巧、 UPC - A 、 UPC - E 、 Code 39、 Code ] 28 、 POSTNET 


用繼様 


<連続紙(連続複写紙)> 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、再生紙 

ノンカーボン紙（オリジナル+巳枚まで） 

用紙幅 

101.6-406.4 mm (4. 〇〜1 6.0 インチ） 

巧り置み長 

] 01.目〜已己 8.8 mm (4 .日〜22.日インチ） 

巧紙厚 

0.0目己〜日.3目 mm 

用紙連量 

4已〜 70 k 旨 （坪量己2〜81 .3 旨/ m 2) 

34〜己日 k 复 （坪量4日〜己8 呂 / m 2) 

(1 枚当たり） 


<連続ラベル紙> 


項目 

詳細 

品質 

上質紙 

台紙用紙幅 

1日1.目〜4日目. 4 mm (4.0 〜1目.日インチ） 

台紙巧0畳み長 

1日1.目〜己日 8.8 mm (4 .日〜22.日インチ） 

推奨ラベルサイズ（横 X 縦） 

幅：目3.已 mm (を巳インチ）料上 
長さ： 23.8 mm (日.94インチ ） ULL 

R : 2.5 mm (0.1 インチ）上 

巧紙厚（台紙含む） 

日.1目〜日.1 9 mm 

用紙連量 

己巳 k 呂卿量目 3.9 旨/ m 2 ) 
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< 単票紙(単票複写紙) > 


項目 

一枚紙 

複写紙 

品質 

上質紙、普通紙、 PPC 用紙、巧生紙 

ノンカーボン紙（オリジナル+已枚まで） 

種類 

— 

用紙ガイド（上）：天のり 
用紙ガイド（前）：天のり、横のり 

用紙幅 

] 日日〜 420mm (3.9 - 16.5 インチ） 

用紙長 

用紙ガイド（上）： 1 日日〜 42 日 mm (3 .目〜 1 目.已インチ） 

用紙ガイド（前）： 148 〜 42 日 mm (己. 8 〜 1 目.巳インチ） 

巧紙厚 

0.0 目己〜日. 1 4mm 

日. 12 〜 0.36mm 

用紙連量 

4 己〜 78k 巨（坪量巳 2.3 〜 8 吕 .7 旨 / m2) 

34 〜己日 kg (坪量 40 〜已 8g/m2) 

(1 枚当た 0) 


<八ガキ> 


項目 

詳細 

品質 

郵便八ガキ 

郵便往復八ガキ 

用紙幅 

1 00mm 

148mm 

巧紙長 

148mm 

200mm 

用紙厚 

0.22mm 

巧紙連量 

1 日己 k 旨 （坪量 191. 巳旨 /m2) 相当 


動仕様 


定格電圧 

AC 100V 

入力電圧範囲 

AC 90 〜] 10V 

定格周波数 

已〇〜色 OHz 

入力周波数範囲 

4 白.己〜 60 .已 Hz 

定格電流 

1.0A (最大 4.0A) 

消費電力 

連続印刷時平均 約日 2W (IS0/IEC 10561 レターパターン印刷時） 

スリープモード時* 約 7.1W 
電源オフ時 約日.已 W 

絶縁耐力 

AC1 日日日 V RMS1 分または AC ] 2 日日 V RMS 1 秒 


*スリープモード：「印刷巧」または「待機」時に、一定時間の巧動作御こ自動的に入る電力節減状態。設定時間は約已分。 
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総合仕様 


信翻ま 

平均総印字量： 24日日万行 

プ IJ ントへッド寿命 

4億ドット（:]ピンあたり） 

温度 

動作時：己〜3巳む 
保を時： 一3日〜目日む 

湿度 

動作時：1日〜80% (非結露） 

保存時：日〜85% (非結露） 

一般室温環境 

複写紙、八ガキ、ラベル印刷時 

温度1日〜2已で、湿度30〜60% (非結露） 

プ U ンタ本体重量 

約 13 kg 

プ U ンタ本体外形寸法幅 

670 mm x 奥行き 402 mm x 高さ 268 mm 

カートリッジリボン寿命 

8 日日万字 （1 文字を48ドット構成とした場合） 


インターフェイス仕様 


パラレルインターフェイス（フオワードチヤネル) 


データ転送方式 

8ビットパラレル 

同期方式 

が部供給 STR 日 BE パルス信号 

八ンドシェイク 

ACKNLG および BUSY 信号 

□ジックレベル 

入カデータおよびコント□ール信号は TTL レベル 

適合コネクタ 

已 7-3 日3目日（アンフェノール）の3目ピンまたは同等品（インターフェイスケーブルは必要最短距離と 
すること） 


本製品は ECP モード、 EPP モードには対応していません。お使いのコンピュータび ECP モードになっている場合は、 

- BIOS の設定をノーマルモードまたはスタンダードモードに変更してください。変更方法は、お使いのコンピュータの 

取巧説日月書を参照してください。 


入力信号（コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピンま号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

STROBE 

センタ7シン 

データを読み込むためのスト□-ブパルスです。パ 





ルス幅は受信端にて日.巳 A / S 政上必要です。定常状 





態は " H に H " であり、 " LOW " になった後にデータ 





を読み込みます。 

2 

20 

DATA 1 

センタ7シン 

各信号はパラレルデータの1ビット目か58ビット 

3 

21 

DATA 2 


目までの情報を表します。 " H に H " はデータび " r 

4 

22 

DATA 3 


であり、 " LOW " はデータび"日"であることを示し 

巳 

23 

DATA 4 


ます。 

6 

24 

DATA 已 



7 

2已 

DATA 6 



8 

26 

DATA ? 



9 

27 

DATA 8 



10 

28 

ACKNLG 

プリンタ 

" LOW " は、プ U ンタびデータを受け取り、次のデー 





夕を受け付ける用意びでさていることを表すパルス 





信号でず。パルス幅は約已 A / S でず。 
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ピンま号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

11 

29 

BUSY 

プリンタ 

" H に H " は、プ U ンタびデータを受け取れないが態 
であることを示します。 " LOW " はデータを黄け取 
れる状態であることを示します。 " H に H " になるの 
は次の状態のとさです 
①データエントリー中 
©エラー状態 
風バッファフル 

@イニシャライズ中または INIT 信号び " LOW " の間 
©テスト印刷、設定モード中 

12 

28 

PE 

プリンタ 

"H に H " は、プリンタに用紙び無いことを示しまず。 
(ERROR = " LOW " の場合に有効） 

13 

28 

SLOT 

プリンタ 

常に " H に H " 状態。1.日 Kn で+日 V にプルアップ 
されています。 

14 

30 

AFXT 

センタ7シン 

使用していません。 

1已 

- 

NC 

- 

使用していません。 

16 

- 

GND 

- 

ツイストペア U ターン用グランド 

17 

- 

Chassis 

- 

プ U ンタシャーシのグランド 

18 

— 

Logic H 

— 

常時 " H に H " レベル、3.目 kn で+日 V にプルアッ 
プされています。 

19〜30 

- 

GND 

- 

ツイストペア U 夕ーン用グランド 

31 

30 

Mr 

センタ7シン 

パルス幅日日い S 政上の " LOW " パルスの入力では 
プリンタは初期状態にセットされます。 

32 

29 

ERROR 

プリンタ 

" LOW " はプリンタびエラー状態であることを示し 
まず。（フェイタルエラー、紙無しエラー、カバー 
オープンエラー） 

33 

- 

GND 

- 

ツイストペア U ターン用グランド 

34 

- 

NC 

- 

使用していません。 

3已 

— 

+ 已 

- 

常に " H に H " 状態。1.日 kn 、 +已 V にプルアップ 
されています。 

36 

30 

SLCTIN 

- 

使用していません。 


<#1> • "LOW" アクティブ信号には、信号名の上に横棒が付いていまず。 

• U ターン側とは、ツイストペアリターンを意昧し、信号グランドレベルに接続します。なお、インターフェイスにつ 
しに、各信号は必ずツイストペア線を使用して、 U ターン側についても必ず接続します。 

このケーブルにはシールドを行い、コンピュータとプリンタのシャーシグランドに接続することでノイズ対策に効果 
があります。 

• インターフェイス条件は、ずべて TTL レベルを基準とします。 

• プリンタ出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 120nsec 拟下 
• センタマシン出力の立ち上がり/立ち下がり時間： 200 nsec 拟下 

• ACKNLG または BUS 丫信号を無視してのデータ転送は行わないでください。(プリンタへのデータ転送は、 
ACKNLG を確認ずるか、 BUS 丫が "LOW" 状態のとをに行ってください） 
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パラレルインターフェイスタイミングチャート 


DATA 


STROBE 


BUSY 


ACKNLG 


data byte n 


I data byte n+1 


-thold- 




I 年 tsetup- 


- tstb 


H^tready > i イ tbusy- 


-treply- 



tnext - >-1 


tack > -| ィ tnbusy 斗 


) 巧木一う 

最小値 

最大値 

tsetup 

已〇 Onse 巳 

- 

thold 

已〇 Onse 巳 

- 

tstb 

已〇〇 nsec 

- 

treacly 

0 

- 

tbusy 

- 

已〇〇 nsec 

treply 

- 

- 

tack 

已〇〇 nsec 

1 0 /JS 

tnbusy 

0 

- 

tnext 

0 

- 


パラレルインターフェイス（リバースチャネル) 


データ転送方式 

IEEE - 1吕84ニブルモード 

同期方式 

IEEE -1284 準拠 

八ンドシェイク 

IEEE -1284 準拠 

□ジックレベル 

TTL レベル （ IEEE -1284 Levell device ) 

データ転送タイ S ング 

IEEE -1284 準拠 
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入力信号(コネクタ端子の信号配列と信号) 


ピン番号 

U ターン側 
ピンま号 

信号名 

発信元 

機能 

1 

19 

HostClk 

センタ 7 シン 

ホスト側のク□ック信号。 

2 

20 

DATA 1 

センタ7シン 

各信号はパラレルデータの1ビット目か58ビット 

3 

21 

DATA 2 


目までの情報を表します。 "H に H " はデータび" r 

4 

22 

DATA 3 


であり、 " LOW " はデータび"日"であることを示し 

巳 

23 

DATA 4 


ます。 

6 

24 

DATA 已 



7 

2已 

DATA 6 



8 

26 

DATA ? 



9 

27 

DATA 8 



10 

28 

PtrClk 

プリンタ 

プ U ンタ側のク□ック信号 

11 

29 

PtrBusy / 

プリンタ 

プリンタ側の BUSY 信号およびリバースチャネルで 



DataB け-3,7 


のデータビット3またはデータビット7 

12 

28 

AckDataReq / 

プリンタ 

Acknowledge データ要巧信号およびリバースチャ 



Data 巨は-ミ目 


ネルでのデータビット2またはデータビット目 

13 

28 

Xfla 呂 / 

プリンタ 

X-fla 旨信号およびリバースチャネルでのデータビッ 



Data 目け-]，己 


卜1またはデータビット 

14 

30 

Host 目 usy 

センタ7シン 

ホスト側の BUSY 信号 

1已 

— 

NC 

— 

使用していません。 

16 

—- 

白 ND 

… 

ツイストペア U ターン用グランド 

17 

— 

Chassis 

— 

プ U ンタのシャーシのグランド 

18 


Logic H 

プリンタ 

•■ HIGH " はプ U ンタび出力するすべての信号び有効 





であることを示します。 3.9 k 0 で+日 V にプルアッ 





プされています。 

19-30 

— 

白 ND 

— 

ツイストペア U ターン用グランド 

31 

30 

Mr 

センタ7シン 

巧用していません。 

32 

2白 

Data Avail / 

プリンタ 

Data available 信号およびリバースチャネルでの 



DataBit - 日， 4 


データビット日またはデータビット4 

33 

— 

GND 

—- 

ツイストペア U ターン用グランド 

34 

… 

NC 

— 

使用していません。 

3已 

… 

+ 己 V 

プリンタ 

常に "H に H " 状態。 ] .日 kn で+日 V にプルアップ 





されています。 

36 

30 

1284 -Active 

センタ7シン 

1284 active 信号 


初期化 

なの3通りのち法で初期化（イニシャライズ）されます。ただし、いずれの初期化の場合ち、操作パネルで設定した初 
期設定値になるととちに操作パネルの設定で変更された値はな持されます。 



八ードウ卫ア初期化 

IN IT 信号初期化 

ソフトウェア初期化 

方ま 

電源を再投入 

プ U ンタびパラレルインターフエ 
イスか5 MT 信号を受信 

ソフトウェア初期化 ESC @ コード 
(プ U ンタの初期化）を送る 

初期化内容 

• プ U ンタ六カニズム 
• 入カデータバッファ 
• ダウン□—ド文字、外字 
• プ U ントバッファ 

• 入カデータバッファ 
. ダウン□ー ド文字、外字 
. プ U ントバッファ 

. プ U ントバッファ 
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コント □ —ルコード表 

本製品は EPSON ESC / P ™ CD ESC / P 24- J 84 に準拠したコント□-ルコードで動作します。しツ下に使用でをるコン 
卜□-ルコードの一覧を示します。各コント□-ルコードの詳細は、別売の 「EPSON ESC/P U ファレンスマニユア 
ル」を参照してください。 



機能 

コント□-ルコード 

パラメータの 範囲 

印字-紙送 0 

印字復帰 

CR 


改行 

LF 


改ページ 

FF 


n/ 18 日インチ順方向紙送り 

ESC J n 

〇查 n 皇 2 已已 （ n /180 インチ） 

印字領域設定 

行単位ページ長設定 

ESC C n 

] 查 n 皇127 ( n 行） 

インチ単位ページ長設定 

ESC C 0 n 

] 皇 n 皇22 ( n インチ） 

ミシン目スキップ設定 

ESC N n 

] 皇 n 皇127 わ行） 

S シン目スキップ解除 

ESC 0 


ちマ ー ジン設定 

ESC Q n 

] 皇 n 查2曰曰 わ：巧数） 

左 7 —ジン設定 

ESC 1 n 

〇皇 n 查2曰曰 わ：巧数） 

改行量設定 

1/8 インチ改行量設定 

ESC 0 


]/ 目インチ改行量設定 

ESC 2 


n/ 180 インチ改行量設定 

ESC 3 n 

〇查 n 皇2曰已 （ n /180 インチ） 

n/3 目 0 インチ改行量設定 

ESC + n 

〇查 n 皇2曰曰 わ/360インチ） 

タブ設定 

水平タブ位置設定 

ESC D 剛 NUL 

] 查 n 皇2曰曰 Cn :巧数） 

] 皇^皇32 化：タブ数） 

垂直タブ位置設定 

ESC B [n]k NUL 

] 皇 n 皇2曰曰 Cn :巧数） 

] 皇^皇]日 化：タプ数） 

水平タブ実行 

HT 


垂直タブ実行 

VT 


絶対水平位置指定 

ESC $ n] n2 

〇查 わ！ + 112 X 2 已目）查ちマージン位置 

Cn , + no X 2曰日：ドット数） 

(〇1:ドット数を2已6で割った値のをり） 

(112 :ドット数を 2 曰日で割った値の商） 

相対水平位置指定 

ESC ¥ n] n 2 

左マージン位置皇わ 1 + no X 2己巨） 含ちマージ 
ン位置 

Cn , + no X 2已目：ドット数） 

(〇1:ドット数を256で割った値のをり） 

(112: ドット数を 2 已日で割った値の商） 
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機能 

コント□-ルコード 

パラメータの 範囲 

文字定義 

ダウン□ー ド文字定義 

ESC Si 日 n m [ Sq ai お 

Pi...p レ ] m-n+] 

32 查 n 皇 m 皇] 27 

0 ^ an ^ 127 

0 含 a. ^ 37 
-128 ^ 32 ^ 127 
。皇 Pi.i.Pk 皇 2 巳已 

Cm - n +1 :登録文字数） 

(n : 開始コード） 

(m :終了コード） 

(an :左スぺース） 

(ai :文字幅） 

(3〇 :ちスぺース） 

(Pi... IV データ） 

ダウン□ー ド文字セット指定/解除 

ESC % n 

n 二0， ] 

文字セットコピー 

ESC : 0 n S 

n 二0 

S 二0 

文字間スペース量設定 

ESC SP n 

〇查 n 皇127 (n : ドツ ト 数） 

イタリック指定 

ESC 4 


イタリック解除 

ESC 己 


強調指定 

ESC E 


強調解除 

ESC F 


二重印字指定 

ESC G 


二重印字解除 

ESC H 


文字スタイル選択 

ESC q n 

n 二0,1, 2, 3 

倍幅拡大指定/解除 

ESC W n 

n 二0， ] 

—括指定 

ESC ! n 

〇皇 n 皇2己已 

Cn : 指定または解除の値の和） 

漢字文字セット 

漢字モード指定 

FS & 


漢字モード解除 

FS . 


漢字書体選択 

FS k n 

n 二0， ] 

自動解除付を倍幅拡大指定 

FS SO 


半角文字指定 

FS SI 


半角文字解除 

FS DC2 


自動解除付さ倍幅拡大解除 

FS DC4 


1/4角文字指定 

FS r n 

n 二 0， ] 

漢字文字定義 

外字定義 

FS 2 a] 阳] k 

01 = 77|_| 

21,, 含 お ^ 7Eh 

OSdS を已已 H 
k = 72 

( a , an : 外字コード） 

(a/:% 1 バィト） 

(ap :第 2 バイト） 

([布： データ ) 
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機能 

コント□-ルコード 

パラメータの範囲 

漢字ピッチ調整 

全ち文字スペース量設定 

FS S n 1化 

〇查 ni 查 127 
〇皇 n 2 查127 

Cn, :左スぺース量わ1/180インチ）） 

(112 :ちスペース量わ2/180インチ）） 

半角文字スペース量設定 

FS T 〇! ru 

〇查 n . 查127 

0童 nn 皇127 

(n, :左スぺース量わ1/180インチ）） 

(112 :ちスペース量わ2/180インチ）） 

漢字装飾 

漢字縦書さ指定 

FS J 


漢字横書さ指定 

FS K 


半角縦書さ2文字指定 

FS D 叫 

k = 4 

4倍角指定/解除 

FS W n 

n 二0， ] 

漢字アンダーライン指定/解除 

FS - n 

n 二0,1, 2 

漢宇一括指定/解除 

FS ! n 

〇皇 n 童255 

Cn :指定または解除の値の和） 

ビットマップ 
イメージ選択 

ビツトイ;><ージ選択 

ESC * m n] n2 凹杉 

m 二〇〜4,巨，32, 33，38〜4曰 

0 ^ n-| ^ 2己己 

0含 ru ^ 19 
j 二1，3 

k = (口1 + 口2 X 2曰 6) X j 

Cm :選おするビットイメージ） 

(口！ + no X 256 :水平方向ドット数） 

(〇1:水車方向ドット数を2己6で割った値の余り） 
(rip :水平方向ドット数を256で割った値の商） 
([Sk :デ-夕） 

ビツトイ;ージ U ピート選択 

ESC * m 「1「2 Di お凹 k 

m = ] 巨7 

0 ^「1^ 2己已 

0 ^「2 ^ ] 9 

〇查 ni 查180 

Dn = 0 

j 二3 

k = (口1 + Hg X 256) X j 

(m :選択するビットイメージ） 

(「1 +rnX2 己6:ビットイメージを繰り返す回数） 
(「1:回数を256で割った値のを D) 

(rp :回数を2曰6で割った値の商） 

(n-| + Do X 2己6:ビットイメージを繰り返す回数） 
(〇1:巨11¢を2已6で割った値のをり） 

(rip :回数を2已6で割った値の商） 

([を Ik : デ-夕） 

初期化 

初期化 

ESC @ 


キャ U ッジ制御 

単ち向印字指定/解除 

ESC U n 

n 二 0， ] 

漢字高速印字指定/解除 

FS X n 

n 二 0， ] 

CSF 制御 

カツトシートフィーダ制御 

ESC EM n 

n 二-1。， —2" , " R 。 
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機能 

コント□-ルコード 

パラメータの範囲 

その他 

半角文字スペース量補正 

FS U 


半角文字スペース量補正解除 

FS V 


ページ長設定 

ESC (C 〇! ru の！ rrin 

=2 

Ho = 0 

0 く （ iTii + mo X 256) X 基準ユニット含22イ 
ンチ 

ページフォーマツト設定 

ESC (c Dj n2 tL tH bL 
bH 

Di 二4 

Dp = 0 

0含 （tL + tH X 256) X 基準ユニットく （ t)L + 
bH X 2已目 ）X 基準 ユニット 查 22インチ 

バーコード印字 

ESC (臣 rii た j m s Vj 
V2 c 凹 k 

〇皇 〇! 皇 2 巳巳 

0含 ru ^ 127 

0含 j 含7 

2含 m 含曰 
-3 含 S ^ 3 

4已 ^ (Vi + Vp X 2已 6) 含3960 
〇皇 C 皇255 
k 二〇! + Dn X 256 

( Hi + n。 X 2 曰目：データ数+ 6) 

(j :バーコード 種） 

(m :最ルモジュール幅） 

(S :白バー微調整） 

(Vi + V。X 256 :高さ） 

(C : 付力 [ f , 印字 等） 

([ d]k :データ） 
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英数カナ文字〕ード表 
カタカナコード 表 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 

Nil 



0 

@ 

P 


P 


主 


' - 

夕 


— 

X 

1 



I 

1 

A 

Q 

a 

q 



o 

ァ 

チ 

ム 

白 

円 

2 


DC2 

り 

2 

B 

民 

b 

r 

— 

H 

r 

ィ 

ソ 

メ 

本 

年 

3 



# 

3 

C 

S 

c 

s 

圓 

h 

」 

ヴ 

テ 

モ 

j 

月 

4 


DC4 

$ 

4 

D 

了 

d 

t 

■ 

—— 

> 

X 

卜 

ャ 


曰 

5 



% 

己 

E 

U 

e 

u 

■ 

一 


才 

ナ 

ュ 

k. 

時 

6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 

■ 


ヲ 

力 


3 


分 

7 



5 

7 

G 

W 

g 

w 

■ 

1 

ァ 

キ 

ヌ 

ラ 

r 

秒 

8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 

1 

r 

ィ 

ク 

ネ 

U 

奉 

干 

9 

阳 

EM 

) 

9 

I 

Y 

i 

y 

1 

n 

ヴ 

ヶ 

ノ 

ル 

¥ 

市 

A 

LF 


本 


J 

Z 

j 

z 

1 

L 

卫 

ご 

ハ 

レ 

♦ 

区 

B 

VT 

ESC 

+ 

J 

K 

[ 

k 

{ 

1 

J 

才 

サ 

ヒ 

□ 

去 

町 

C 

FF 

FS 

» 

< 

L 

¥ 

1 

1 

1 

1 

r 

ヤ 

シ 

フ 

7 

• 

村 

D 

CR 


- 

二 

M 

] 

m 

} 

■ 
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葵迂睹蟹勘紀卿栗 
逢羽爲芥刊稀匡条 
始烏懊絵寒季協腰 


遣康痕晒鹿を少侵 
軒庚混皿みか小信 
賢広栖絞辞臭将伸 
謙幸根鐘薛習宵尻 
見巷昆測自鎌娼辱 I 
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棒冒結肪膨謀貌貿 
明盟迷銘鳴姪化滅 
誉輿預傭幼妖容庸 
寮料梁涼孤療瞭穆 
論倭和話歪賄脇惑 

化班畔繁般藩販範 
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僻壁癖碧別瞥蔑淀 
鲜防が頼化僕卜墨 
免棉綿綱面麵摸模 
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糧を誌遼量陵領力 
枠驚互豆鳄誘葉藤 

巧煩頒飯挽晚番盤 
賓頻敏瓶 不付璋 夫 
偏変片篇編辺返遍 
撲朴牧睦穆卸勃没 
茂妄孟毛猛盲網耗 
烙用窯羊耀葉蓉要 
緑倫厘林淋憐琳臨 
婉湾碗腕 

磐蕃蛮匪卑否妃庇 
婦富冨布府怖扶敷 
便勉娩弁鞭保舗鋪 
殆堀幌奔本翻 化 盆 
蒙儲 木 黙目奎勿餅 
謡踊遥陽養慾抑欲 
輪隣鱗麟墙塁涙累 
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逸縁駕經器居お件 
溢猿餓且喜モ駆月 
ちじ燕雅轄危牛躯訣 
煙賀褐伎旧苦血 
磯贿蛾葛企給矩結 
郁炎芽滑願糾み穴 
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域沿画活頑を区決 
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苍鞠燃覃議踪邊鐘 
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瞧儀商驚 
陽飾曾韓 
隙絞圈鶏 
隱飮圖鶴 
隧鈍閱聘 
險諷闡聽 
陳臟鬧鶴 
蹈飄鬥鶏 


井偉就哥畜胆3刀廳 

、僞勁お圖批^廢 

卯僖券商團ちみ塵 

个傻劫巧圓お屬廚 
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梭截擒瞭梭藥泛漓 
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繫旌克磯宪紙网拼 
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礫 a 癸燒荀批疊脾 
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茲猜砸德龍猜違綴 
を蓝陽橘譯贈逞錫 

茵藥赌濫譬磋遐錢 

茵擊輸孺譲蹇遏錯 
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何巧が价伉佚估佛 
兩瑜を冀 n 同册冉 
卒化が井出準卞口 
唱靑耿喘嘟單啼喃 
持聖地哮棚煙瑞場 
媽嫣樞備嫩標删郷 
蛋幡島崔峰峻播愉 
立を暨黃夕彭イ彷 

何佗が倍侈保を化 
巧育靑冕 C 冤寇冢 
后饥卻卷厂虑厕厦 
喩蝴晓嗚嗅嗟暧嗜 
堡憤塗蜜毁撤摧壁 
橋禪娶踞娜媛鳴瀬 
嵌酉顺嗎鬼崖幡由障 
牲化彿徊很徑拘從 

佩巧佑 f 羊來命儘促 
寫幕；^决な冲冰况 
厥厮廠ム參篡雙叟 
嗤嗔暇厳噴曠嗽嘛 
壁调墟增巧壞墻塔 
镶纖婦手孕孚幸寧 
斬峰曉瞪瞻敝嶽隆 
徙徘谏惶搖徹け‘1斤 

俟な俘倪倆便倒傑 
列個凉凛几處お凭 
曼變叮の趴化吁阵 
嗤喧駡營嘴嘶蝴撫 
墮蜜壓壑歳擴墨疆 
孩孰孽鹏學李孺 A 
屬鹏幌巍議變巖く《 

1午‘1狂‘比ホ慮忿怡恠 

嚴條聲愧谦愿愼薇 
姑拜拌お拂拇抛拉 
收攸岐を敢敕敍叙 
を梓げが巧が物■巧 
輸巧棟检碟擺榮槐 
款歐欽欺歡歸歹歹义 
を酒淆浑お涧淨凄 
濱濃濛瀉潘避瀑湊 

槍博憑悚怪慷慘敷 
格措拱な挂挈搔描 
敞敝敲數敞繁變が 
删柯お柬巧柩拘祖 
程稿桓梢嗟寨築搗 
跃參狭巧殘短煩蕩 
浙淺涼が淫淪淮渭 
翻滤漏潮滿歷爐蕭 

惭猶惜傷懐傳慟厦 
捐巧择搜捏扳持掀 
斟祈斷旅施旁掩旌 
ネ乍があ拙袍册お孤 
榻樂樞恢博お榜格 
遺禪镇纖纖受殷殼 
煙衛澳溪舊渾渣が 
潮欄激灑灣炙炒炯 

標備憲お憩憬憔禪 
が捶攀掏掉提输 f 門 
旅應赌无无旱果吴 
檔栗框翊榮椿拷捏 
檔植樹樂膠權權棒 
歐巧統峯毯毫義毯 
深涼端淳お渺洒潮 
炯炬炸炳炮烟化を 

狎沸悠狠狡狹絹倏 
署畫略崎當疆禱瞬 
隅眩昵眞皆目化昧眷 
租拔巧释稍お植稠 
善飾篡叢達築籠籌 
錢總網淘縣淪嚴結 
贏養翅翠翊翁翔霜 
臉膊騰臟臘腹艦臟 

猜貌猜娼择猴端猩 
疊疊疊斤疚疵がお 
目牟睹喔脫睫睛阵春 
禀禀稱稻毫稷格穗 
簇朦筆篷築筆篤費 
繊辑繰鍛緻綱絕滅 
翦翩繫麵麵著毫晝 
變臧臺臻臾异春舅 

渡猎獎摸默贩猎獨 
流巧を疵苗:痘疼お 
睾睹瞎嶋膜膛瞄敝 
禪穗稼穩魏穫窜弈 
黃管費詹蕭簽籌藍 
儘縣緯磋縱禱緩鶴 
まおお館測聽耿耻 
與•舊舍祗舖胶がが 

婷獸獵獻觸細がホ 
攘痊痒症疲瘡病棲 
噴暖崔臉醫膽藤璧 
荡窗雍窘奮窩寵蜜 
載簇緯藤藤饋繁義 
滕綾繩糜經標纖縷 
聊が晴聘聚聲お聯 
細鮮膽艘 g 禮牆膳 

菅堇農寂苹を姜菁 
蕉賴蘭蘆籠蘇濃蘿 
蠕蠢靈鹽鬻蠢蠢蠻 
計訂謝:訝調訝詰諷 
纔批鎮化廣貪胎實 
身雁應耽駆裹软軒較 
鄰鄙哪鄰酌醜殿酣 
錯錶嚴銷鐵鐵錯錢 

善農薇菲萍遇萌莽 
お庸虔號瞩風脚蛇 
晒:顺お衙衞概お袁 
誰說置諫論蕭詢諫 
試戴お賈貴賤賣資 
軟軽路輕輒邮晚蹈 
酥酷醋醒醋醉酣酷 
璧鑄鑛鎌鑛鑛鑑ま戸 

黄藻が農蒋辜專證 
蛋肿納お蝴贿姑姐 
衾哀巧枉お巧挟梭 
跳諫蕭誠菌詰誦詣 
赛賺膊費賛贊賓贏 
螺輔綱肇棲幅韓辕 
醫離膠酿體醒釀曇 
输罐編鑽鑽麵變攫 

華葫菊藍蒂范巧萬 
她蚁鹏跑厕蜡蛮巷 
祖称柏件袍表異桂 
觀誇靜諮詰諫請諧 
赡騰齋臟赃蠢睛施 
穀糜暦轉廳輸憾蠕 
釉釋塵勘飢签幼錬 
繫問問岡閔閑間鬧 

雲霜靠霖冀雷靈霞 
織饒饌馨膛賊憩駄 
齡縣黨銷鋪綱締舖 
嬰鳥鶴驚歯齡鹽處塵 

露霉證霞鍵靈震雲愛 
瑪致哪製1を黯驚駭 
觸銳離;離餅勝辦鑛 
棄覽顆塵覺囊麥疆 

靜靠酿醜醫勒較勒 
較駱馴驛寢熙顆雖 
総般觸體觸.飽餘蝶 
楚麵經靡覺黎黏1离 

勒軟粗被お辆鞋覃 
拼福赛骚驅駭義麗 
緩鍊 M 觸鑑鱗獅觸 
驗飄1點勵黯廳黨黯 
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傲辨咨圉奮厦糜悚 
樞劑哈圍獎犀鹿個 
傅劈哄固奥屆廈惧 
傲翔皎固奠鹿厢悍 
愧劍唾固奢尹廊情 
偷劍咸圃契尸库恙 
惚劍等□奚お广桐 


夏撼瞥棍牆沾條儘 
尧搂駿控檢巧漲煌 
戌お曉桐傲沮滯爆 
戍撥遣棒築が漱殿 
戊擦暨樞植洒滲煥 
戈撕県棘檐洒發療 
戀攪腸掏稳沾滾播 


搂靡磬售が缺腺ま 
毁癖磊矣化缸脯莱 
髓癒磅を躍續晉首 
壌痛碼范羅蠢條茄 
璧聽狠笞總繊腔巷 
壌*碟を懦纖肺苹 
璋穫磋笛鬻纔膀巧 


孽福髮膽膜迸鋼陛 
堯媛權譚踢連錫陕 
葬蟲禅諮踰逵銃陷 
祿腥禪譜種達觸陋 
寥蝴樓證躁遊鑑馆 
荀蜗摺誦谢通銷陌 
帶卿裹識践邀鏡胺 


擊蕾嗚插 
顯鬟衞龜 
颤叢鶴蠢 
顆髮館驟 
顏髮鶏離 
顆舊鶴藤 
I 類撃能醜 


借飄哇瞻奎ホ麼怡 
做鄭啦囑お勘么构 

偈割附聰突か并恤 

修剩嘟藝ま勒巧恃 

偕到颐嚇夾ぎ帯恣 

會剪化離夸將幣恍 

仮剔巧嚼ネ魅幢恆 

偃剖咒嚼夭寶職協 


慑媛喧莫樸激滸澈 
懼搏哩惇橫決渥燒 
權肇暖裙撞泄灌磯 
I 懿摧晕お植沐槪嘉 
機搏罪極髓沒頻爛 
機榻晰學橋液滨熬 
瀬搗哲枯橋旧谤鼓 
憩攝愚梵撮め薄煩 


谨擬晒茄模繰脉范 
瑶構櫃芭糜織が菩 
現薇牆乐備纏胚菩 
瑣瘍稚窃稼續育ぞ I 

瑰療頓を稱鑽脏直 
璧滴褐驅揉締がち 
瑜瘦碌竭稱盤胥苟 
语攘檀疎綜瓣肿宦 


簇禍襄講踞逞欽化 
I 蔬蹈賴講躁逍娜阮 
寥蜡媽誤捉逢錠扼 
蕭斐權護娘麗经巧 
韋禍棍請疎を鉢闢 
舊晰髓譬踞迴銜闇 
蔡蜡衰鞫跳迹妬闡 
姜赌術驅跟追飽關 


領劈鶏醋 
顔整醋醬 
頤診礁離 
頸顯驚齡 
頌體驚韶 
頑髓鳩離 
韵觸鳩飾 
韶樓缺靴 


倆剌控霞夹寶慢掏 

們刺巧嚴夥貴幡您 

俯到哑噪梦寫候恪 

俾瓶に嚮罗寥頓想 

悼刹を臟复寞峰患 

倩割呵喔父寢幢咏 

倡刮咏睫义實帷快 

做刪听囑壽寢帶巧 


懦搶量博稽沛渡媳 

懷溺略お横沁滕震 I 巧 

罹撞晤禱橄化滔熏 

愁猜晝あ樓あ搜揚 

憎事啼挪樣巧洽媛 

燥搖器條檐汪溯煌 

數撤晉お梅化潭鸯 

懈挪恍梭樊池淳啟 


潭痒棚族粹績化な 

i 必瘤磐巧粮綺胃芬 
谭癒疵思梁總胸舞 
瑕瘡碎好窠儒肚を 
巧清桂站梗繼育完 
讲擔碼を巧繩肛をが 

瑶塩あ域桐繪肅巧 

號癒礦奸綱經肆艾 


藍腕福謠覺迴細闊 
藤囑揮謗跪通姨闇 
I 萎剛棲論跋进銳闕 
摩蛹補謬跋迪鉤闊 
猿餘碑謡跌お錠闇 
弱蜂裴論拓迴矩闡 
著蟹楊馨删迎が潤 
藍悅掛訝测 . U 銭闊 


竟牌屬齒 
壺骼膺齊 
齋殿旗評 
韭巧礁题 
韓麗竟お 
韋轟亮寒 
磯罐髓鼓 
輕釀儀體 


が巧吝鳴壺寐帛佛 

悴测吩嘻增是が巾怕 

徑則の晴壹崔映を 

倪巧晚噪壺寇靑忽 

個巧吼墜壯寃甫怎 

お函化嘯墨衰后昵 

倚 U 听嚷壤宦己巧 

体载呀噫糧を巫あ 


懷插晏梢傳ま涵熙 

應揉悬梟機氣满熙 

懊揣品桿械氛磕煥 

擇摸规梢樞氛溪お 

撫揀昵档橫气測爆 

欄措杳梓蹤お游锋 

憑緣受お葉聲渝焉 

備お良梳懈麾滿を 


郷瘍化か菜綠疑 W 

玻瘋砲竊お緖幸難 

理疵化寶聲繞聽艱 

を麻倭達が徽膽が 

珊摔矣塵化綱覇艦 

巧攘矜鬟が嬉聰赌 

巧痒囑設難鍵聲臟 

玻瘤蠢蟹鑄繰聲牆 


茹屢裹誤跌辯飯闕 I 

葛蜀裝誦趾辭紐閣 
兼娛裙諷巧辣が閣 
蓋お裘謡趙辟鈔關 
I 寮陋裔證趁辜が間 
窩蛇巧龍越驢釣関 

蔬贼お講老髓她閨 

药蛟惭誇髓礫叙聞 


轄驗禮蕾 

吐巧盧會官 

4；一?一かが tinf 

轄驟纏麵 
穂驗嫣酿 
献驛緯術 
蹈薦繁廳 
轄黯嫌疆 
辞驟綱徽 
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JIS C 巨 226-1978 との違し、 

本製品では、」旧 X 0208-1 990に準拠した漢字コードを搭載しています。 

JIS 漢字コードは、改訂によって字形を変更した D 、 字おを追加したり、または位置を変更した D しているため、使用す 
るコンピュータやソフトウェアによっては画面に表示される字おと印刷される字おび異なる場合びあ D ます。ここでは、 
プ U ンタに搭載している J 旧漢字コードし!旧 X 0208-1990) と、 J 旧 C 6226-1 978の違いを説明します。 

参 J 旧 X0208-1 990 で追加された字形 

JIS X 0208-1 983に追加されたものです。 


1目進 

JISX 0 208 -199 日 

742己 

讓 

7426 

距 


• JIS X0208-1 983 で字おを変更 

JIS C 6226-1 978から字おを変更し、 J 旧 C 6226-1 978の字おを新たに追加したものです。 


変更された字形 

追加された」信 C 6226-1 978の字形 

16進 

JISX 0208-1983 

JIS C 目22目-1978 

1目進 

J 侶 X 日2日 8-1 目8吕 

3646 

竞 

亮 

7421 

亮 

4 B 6 A 

慎 

損 

7422 

損 

4 D 己 A 

運 

達 

7423 

達 

6076 

理 

瑶 

7424 

瑶 


• JIS X0208-1 983 で第 1 水準と第 2 水準を変更した漢字 


第 1 水準 

第 2 水準 

16 進 

JIS X0208 
-1983 

JIS C62% 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1983 

JIS C6226 
-1978 

3 0 3 3 

緩 

綾 

7 2 4 D 

綾 

綾 

3 2 2 9 

黨 

驚 

7 2 7 4 

驚 

驚 

3 3 4 2 

顿 

鴨 

6 9 5 A 

鹏 

頓 

3 3 4 9 ’ 

お 

攪 

5 9 7 8 

攪 

お 

3 3 7 6 

畫 

奮 

6 3 5 E 

蕾 

蕾 

3 4 4 3 

淮 

灌 

5 E 7 己 

灌 

淮 

3 4 5 2 

諫 

諫 

6 B 5 D 

諫 

諫 

3 7 5 B 

頸 

頸 

7 0 7 4 

頸 

頸 

3 9 5 C 

破 

礦 

6 2 6 8 

賴 

破 

3 C 4 9 

が 

也こ、 

が 

樂 

6 9 2 2 

盈、 

蕊 

3 F 日目* 

勒 

勒 

7 0 5 7*! 

勒 

勒 

4 12 8 

賤 

賤 

6 C 4 D 

賤 

践 

4 4 5 B 

壺 

壺 

5 4 6 4 

壺 

壺 

4 5 5 7 

破 

碼 

6 2 6 A 

碼 

栃 

4 5 6 E 

椿 

禱 

5 B 6 D 

禱 

椿 

4 5 7 3 

涛 

'■ db ^ 

爵 

5 E 3 9 

'ム 

爵 

'宗 

4 6 7 6* 

を 

通 

6 D 6 E* 

通 

を 

4 7 6 8 

蛹 

蝴 

6 A 2 4 

砸 

蛹 

4 9 3 0 

お 

槍 

5 B 5 8 

槍 

お 

4 B 7 9 

が 

儘 

5 0 5 6 

儘 

化 

4 C 7 9 

薇 

教 

6 9 2 E 

敷 

數 

4 F 3 6 

亀 

籠 

6 4 4 6 

籠 

亀 


:第1水準と第2水準の位置を変え、字形ち変更した文字 


107 








• JIS X 0208-1 990 で字おを変更した漢字 


16 進 

J 旧 X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

16 進 

JIS X0208 
-1990 

JIS C6226 
-1978 

3 0 2 2 

哑 

晒 

3 7 3 7 

が 

祁 

3E2 5 

哨 

哨 

3 0 2 9 

逢 

逢 

3 7 4 5 

慧 

慧 

3E3 3 

廠 

廠 

3 0 3 2 

せ 

声 

3 7 4E 

稽 

稽 

SESF' 

梢 

梢 

3 0 3 巨 

鉛 

鉛 

3 7 5 2 

繫 

繫 

3E5 5 

蒋 

お 

3 0 6 巨 

溢 

溢 

3 7 5 5 

荆 

荆 

3E5F 

醬 

醬 

3 0 7 3 

觸 

綴 

3 7 6 4 

隙 

隙 

3E6 4 

銷 

銷 

3 0 7 C 

淫 

淫 

3 7 7 1 

倦 

倦 

3F2A 

独 

鈍 

312 A 

迂 

迂 

3 7 7 9 

嫌 

嫌 

3F6 0 

逗 

逗 

3 13 5 

醫 

舊 

3 7 7E 

捲 

捲 

3F6 9 

翠 

翠 

3 13 9 

顧 

腐 

3 8 3 4 

験 

驗 

4 0 2 2 

措 

措 

31 3D 

蜡 

峰 

3 8 4 1 

諮 

讀 

4 0 4 2 

逝 

逝 

3 14 2 

m 

铅 

3 9 2 B 

巷 

巷 

4 0 6 6 

蜡 

禪 

31 6B 

縮 

焰 

3 9 3 7 

昂 

昂 

4 0 7 1 

撰 

撰 

3 2 2 8 

懊 

懊 

3 9 4 2 

溝 

溝 

4 0 7 2 

を 

を 

3 2 2A 

鴨 

麗 

3 9 6 D 

基 

銭 

4 0 7 9 

煎 

煎 

3 2 6 0 

迦 

迦 

3 9 7 4 

鶴 

館 

4 0 7 A 

為 

M 

3 2 7A 

恢 

恢 

3 9 7 9 

飯 

飯 

4 12 7 

訟 

證 

3 2 7D 

拐 

拐 

3 A 日 3 

を 

采 

4 13 9 

嗜 

增 

3 3 2 2 

晦 

晦 

3A6 3 

巧 

巧 

41 4C 

週 

遭 

3 3 3 5 

概 

概 

3A6 7 

袖 

柿 I 

41 4F 

創 

創 

3 3 6 5 

喝 

喝 

3 A7 4 

栅 

栅 

41 5F 

搔 

搔 

3 3 6 B 

葛 

葛 

3B2 7 

薩 

産 

4 16 9 

瘦 

瘦 

3 3 7 3 

鞠 

範 

3B2A 

緒 

を害 

""円 

4 2 3D 

遜 

遜 

3 3 7A 

喃 

曠 

3B2B 

測 

測 

4 2 4D 

驛 

驛 

3 4 4 2 

澗 

澗 

3B2C 

錯 

錯 

4 2 5C 

腿 

腿 

3 4 4D 

翰 

翰 

3B3 9 

珊 

珊 

4 2 6 3 

駕 

黛 

3 4 6 5 

說 

說 

3C4 8 

屡 

屢 

4 2 6F 

房 

啄 

3 5 2 B 

徽 

徽 

3C5 7 

遮 

遮 

4 2 7 5 

濯 

濯 

3 5 4 0 

巧 

祇 

3C5D 

ネ勺 

わ 

4 2 7 6 

琢 

琢 

3 6 2 2 

侠 

俠 

3C5E 

よ勺 

め 

4 2 7 D 

峭 

峭 

3 6 2A 

卿 

卿 

3D2B 

織 

鎌 

4 3 2 7 

巽 

己己 

巧 

3 6 4 F 

僅 

僵 

3D3 6 

苗 

を 

4 3 2 9 

辿 

辿 

3 6 6D 

躯 

身 g 

3D6C 

曙 

曙 

4 3 2A 

棚 

棚 

3 6 7 4 

唆 

喧 

3D6D 

渚 

渚 

4 3 2 D 


値 

3 目 7 巨 

樹 

愉 

3D7 2 

著 

著 

4 3 2 E 



3 6 7D 

屑 

屑 

3D7 3 

語 

語 

4 3 3D 

を 

草 
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16 進 

J 旧 X 0208 
-1990 

J に C 6226 
-1978 

16 進 

J 旧 X 0208 
-1990 

J 旧 C 6226 
-1978 

16 進 

JIS X 0208 
-1990 

J 旧 C 6226 
-1978 

4 3 7 0 

註 

註 

4 8 2 4 

箸 

箸 

4 巨 7B 

煉 

煉 

4 3 7 5 

猪 

猪 

4 8 2 E 

滿 

潑 

4F2 1 

蓮 

蓮 

4 3 7C 

调 

调 

4 8 3 0 

瞧 

暖 

4F3 1 

御 

挪 

4 4 3D 

キ歩 

涉 

4 8 5 4 

挽 

挽 

4F'3 目 

瞒 

搬 

4 4 4 8 

植 

植 

4 8 6 2 

扉 

扉 

51 3D 

兔 

兔 

4 4 4 A 

銷 

錯 

4 8 7 5 

極 

極 

5 14 7 

冉 

冉 

4 4 4D 

塚 

塚 

4 9 2 2 

が 

移 

己 1 4B 

冕 

冕 

4 4 4F 

捆 

捆 

4 9 2 3 

稗 

稗 

51 4D 

冤 

冤 

4 4 5 4 

辻 

辻 

4 9 2 F 

逼 

、、百 

遇 

5 3 3 0 

恥 

赋 

4 5 2 2 

鄭 

鄭 

4 9 3 2 

媛 

媛 

5 3 3A 

口展 

口兵 

4 5 2 7 

擢 

擢 

4 9 3 5 

謬 

謬 

5 3 5E 

嘲 

顿 

4 5 2 E 

溺 

溺 

4 9 4 0 

鹿 

廟 

5 3 6B 

曠 

聰 

4 5 3 6 

填 

塡 

4 9 4E 

m 

瀬 

5 4 4 4 

棚 

棚 

4 5 3 F 

顚 

顔 

4 9 5 1 

頻 

頻 

5 5 3D 

猜 

處 

4 5 4 8 

堵 

堵 

4 A4 3 

蔽 

蔽 

5 5 6 3 

寃 

寃 

4 5 4B 

屠 

屠 

4 A4D 

瞥 

瞥 

5 6 2 2 

屏 

屛 

4 5 5 1 

を 

寃 

4 A 日 A 

娩 

娩 

5 8 2 4 

挽 

悅 

4 5 5 2 

賭 

賭 

4A7 9 

底 

m 

5 9 6 0 

振 

振 

4 5 6 4 

塘 

塘 

4B2 2 

抱 

泡 

5 9 6C 

構 

構 

4 5 7 8 

祷 

禱 

4B2 9 

蓬 

蓬 

5A3 9 

搭 

攒 

4 6 3 E 

鴻 

賴 

4B4B 

頰 

頰 

5A4D 

繫 

磐 

4 6 4 2 

淀 

漬 

4B70 

m 

轉 

5B4 5 

ネ戸 

が 

46 己 4 

鄰 

'滿 

4B78 

迄 

迄 

5B4 A 

巧 

拐 

4 6 5 5 

顺 

嗯 

4C4D 

麵 

麵 

已 B6B 

挪 

挪 

4 6 日 B 

通 

逆 

4C59 

儲 

儲 

5B74 

梓 

格 

4 6 日 C 

頓 

頓 

4C5F 

が 

餅 

日丘日 0 

狸 

匪 

4 6 6 1 

另に 

那 

4C6 2 

物 

物 

6 0 2 6 

葉 

畑 

繫 

4 6 6 6 

5 , お 

说 

謎 

4C7A 

錯 

鍵 

6 0 5F 

弥 

巧 

4 6 6 7 

灘 

灘 

4C7C 

愈 

兩 

61 2B 

甄 

甄 

4 6 6A 

m 

检 

4C7E 

癒 

癒 

6 13 0 

蓋 

蓋 

4 7 2 9 

m 

欄 

4D3 2 

が 

献 

6 13 1 

蜜 

璧 

4 7 3 9 

囊 

囊 

4D5 0 

格 

炫 

6 2 2 B 

瞄 

惟 

4 7 5 7 

牌 

牌 

4D54 

耀 

耀 

6 2 6F 

棚 

棚 

4 7 6 7 

這 

這 

4D6 9 

菜 

萊 

6 3 4 A 

稱 

稱 

4 7 6 9 

巧 

巧 

4E4 巨 

遼 

遼 

6 3 5 4 

拖 

穗 

4 7 6D 

剥 

剥 

4E7A 

健 

键 

6 4 3 9 

旅 

旅 


109 
















16 進 

JIS X 0208 
-1990 

JIS C 6226 
-1978 

16 進 

JIS X 0208 
-1990 

J 旧 C 6226 
-1978 

6 4 6 4 

が 

P 

7 0 7 5 

頤 

頤 

6 4 6 E 

粮 

ホ良 

7 2 2 D 

圈 

圖 

6 5 3 9 

絕 

絕 

7 2 3 C 

終 

終 

6 5 3 B 

緊 

费 

7 2 4 E 

M 


6 5 4 6 

涙 

淚 

7 3 5 1 

麵 

辆 

6 6 4 6 

翔 

翔 

7 3 7D 

龜 

龜 

6 7 6 4 


が 




6 7 6 9 

巧 

巧 




6 7 7 2 

巧 

を 




6 8 3 4 

莫 

其 




6 8 3 巨 

<じ、 

葱 




6 8 7 4 

廉 

藤 




6 9 6 1 

蛛 

蛛 




6A2 7 

卿 

挪 




6A3D 

礎 

瞬 




6A6F 

編 

編 




6B3 2 

観 

観 




6B6 6 

肅 

蕭 




6B76 

誰 

誰 




6C6 9 

删 

姗 




6C74 

娘 

m 




6D4E 

翰 

賴 




6D6C 

迪 

辿 




6E2 9 

違 

遵 




6E3D 

層 

層 




6E5 7 

覺 

費 




7 0 4 5 

雷 

蕾 




7 0 5 1 

靠 

靠 





漢字コード表は JIS XD 208-1990 に準拠していまず。使用するコンピュータまたはソフトウェアによっては、画面 
〜 一一^ 上に現れる漢字と実際に印刷される漢字が異なることがありまず。それは、コンピュータ側で J 侶 C 日吕2巨-197召を 

使巧している場合があるためです。 
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索引 


か 


数き 

1目進ダンプ印刷...已日 


E 

EPSON ステータスモニタ3画面... 21，22 
EPSON ステータスモニタ3のみの削除.. . 33 
EPSON ステータスモニタ3 (プリンタの監視）.. . 21 
EPSON プリンタウインドウ芭 / EPSON ステータスモニタ3 ... 
73 

EPSON プ U ンタウインドウにの削除.. . 31 
EPSON プ U ンタウインドウ！2 (プ U ンタの監視）…]目 
ESC / P スーパー…49 


I / F 力ード...已3 


お 

アイコン設定 （ EPSON ステータスモニタ 3) ... 24 
アンインス I ル.. . 31 


い 

印刷位置のオフセット ...] 1 
印刷び薄い.. . 7日 

印刷結果び画面表示と異なる...目7 

印刷するポート…2目 

印刷手順.. . 4 

印刷の中止方法...]已 

印刷の向を.. . 1日 

印刷品質...] 2 

印刷ムラ.. . 7日 

印字推奨領域.. . 3目| 4日，41,42 
印字推奨領域（単票紙）.. . 41 
印字推奨領域（八ガキ） ...42 
印字推奨領域（ラベル紙）.. . 4日 
印字推奨領域（連続紙）.. . 3目 
印字方向.. . 48 
インストール…3巳 
インス!ル可能なオプション...] 3 
インターフェイス…4目 
インターフェイスカー ド... 己3 
インターフェイス固定解除時間.. . 4日 


を 

英数カナ文字コード表...目8 

エラー表示の選択 ( EPSON ステータスモニタ 3) ... 23 


解決しないとき... 81 

拡張設定ダイア□グ ... 9 

カタカナコー ド... 目8 

カツトシートフイーダ...已3.已4 

カツトシートフイーダの使い方...己7 

カツトシートフイーダの取り付け...己目 

紙送0びラまくいかない…目4 

紙詰ま0 ...目日 

簡易表示設定...]日 

環境設定ダイア□グ ... 16,18 

監視アイコン音声通知.. . 19 

監視アイコン設定.. . 19 

監視アイコンと簡易表示について...]日，2日 

漢字コード ... 101 


を 

給紙位置（縦方向）の微調整.. . 44 
給紙方向（単票複写紙） ...41 
給紙方法（プ U ンタドライバ）…]日 
共有.. . 2已 

共有プ U ンタのエラー通巧を受信する （ EPSON ステータスモニ 
夕 3) ... 24 

共有プ U ンタをモニタさせる （ EPS 日 N ステータスモニタ 3)... 
24 


< 

クライアントの設定.. . 27 
グラフ ィツ クス.. . 1吕 


」ートも … gvzi 

コント□-ルコード表...目3 


を 

削除（プ U ンタソフトウエア）.. . 31 


し 

シートごとのぺージ ...] 日 
システム仕様.. . 8目 
自動改行.. . 48 
自動ティアオフ…48 
受信バッファ.. . 4日 
仕様.. . 8已 

使用可能な用紙.. . 3目 
詳細オプションダイア□グ...日，] 2 
消耗品...已] 


お 

オプション…己1 ず 

ステータス確認の間隔…19 
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せ 

設定項目（操作パネル） ...48 
設定項目（プリンタドライバ）…目 
設定方法（プリンタドライバ）…4 


へ 

ぺージ長（フ□ントトラクタ） ... 48 
ページ長 （U アトラクタ）.. . 48 
ページの順序…]日 


そ 

総合仕様.. . 8目 

た 

タスクバー…]目， 2] 

単票紙（単票複写紙）.. . 4日 

ち 

中止.. . 1己 

ご 

通信販売のご案内...己2 

て 

ティアオフ機能…43 
デバイスの設定ダイア□グ…13 
電気関係仕様.. . 88 

と 

綴じ方（単票檀写紙） ...41 

は 

八ガキ…42 

パラレルインターフェイス.. . 8日 
パラレルインターフェイスケーブル...已1 

ひ 

微調整.. . 44 

標準に戻す EPSON ステータスモニタ 3) ... 23 


ほ 

ポートの削除.. . 3日 
ポートの追加.. . 3日 


み 

S シン目スキップ…48 
ミシン目（連続紙）…37 


め 

^ッセージ…22 


わ 

文字コード表…48 
文字仕様 ... 87 
文字品位.. . 48 
モニタの設定...] 8, 23 
モニタの設定ダイア□グ ... 21. 23 


ゆ 

ユー ヴー定義サイズ...] 4 
ユー テイ U テイダイア□グ ... 21 


ぶ 

用紙/品質ダイア□グ...目，12 
用紙カット位置の微調整 ...44 
用紙び詰まったとさ…目日 
用紙サイズ…10,14 
用紙仕様.. . 87 


ら 

ランプび点灯していても印刷でさない...目日 
ランプび点好しない...目日 


ふ 

づけ— P, 旨哥 49 

ブヴーで通知ずる （EPSON ステータスモニタ 3) ... 23 
ブヴーを繰り返す (EPSON ステータスモニタ 3) ... 23 
部数…11 

プ U ンター覧画面.. . 18 

プ U ンタ詳細画面.. . 1目 

プ U ンタ接続先の設定... 2目，31 

プ U ンタドライバ...4,目 

プ U ンタの運搬…83 

プ U ンタのお手入れ…83 

プ U ンタの状態を確認するには... 17. 22 

プ U ンタを共有するには.. . 2己 

プ U ントサーバの設定.. . 2目 

プレプリント紙（単票紙） ...41 

プレプリント紙（連続紙）.. . 38 


0 

U ボンカート U ツジ...已1 
U ボンパック...已] 


れ 

レイアウトダイア□グ...白 
連続紙（連続複写紙）.. . 36 
連続ラベル紙... 3日 
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